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Il. ZASWIADCZENIA | OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

mgr inz. Kazimierz Kasztan
Projektant: ul. Juliusza Stowackiego 40/31
47-400 Raciborz

Numer uprawnien 11/84
Slgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa SLK/BO/3071/01

RACIBORZ, 18.12.2019r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

niniejszym oswiadczam, ze projekt:

ROZBUDOWA CZESCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
NA CHLODNIE

zlokalizowanej w

47-411 MODZUROW, UL. SELOWACKIEGO 9

DZIAtKA NR 21/40
ktérego inwestorem jest
DANKO HODOWLA ROSLIN SP Z 0.0. Z/S W CHORYNI
ZAKLAD NASIENNO-ROLNY MODZUROW
MODZUROW, UL. SLOWACKIEGO 9, 47-411 RUDNIK

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Oswiadczam, ze projektowany obiekt jest obiektem o prostej konstrukcji, wiec zgodnie

z artykutem 20 pkt.3 Prawa Budowlanego, nie wymaga sprawdzenia pod wzgledem

zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci.
PROJEKTANT :
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO _
DO PEEZNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § Sust. 1, § 6 ust. 113, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywate! KAZIMIERZ R A e
magister inzynier budownictwa ladowego
uredzony dnia __V_.._.}.Z,.gn_ldn if _:_lgit? r' = WG 1_11»‘}!: a S}E SO

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielne] funkeji kie-
rownika budowy i Tobdt w specialnosci Komstrukey jno-budowlane].

Obywatel KAZIMIERZ K ASZTAN e JE8t Bpowazniony do:

1} kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowenia
wytwarzania konstrukeyjnych elementdw budowlanych orez oeeniania | badania .stany
technicznego w zakresie wszelkich budynlséw oraz Innych budowli, z wylgezeniem linli,
wezlow { stacji kolejowyeh, drég oraz lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych,
mostow, budowli hydratechnicznych i wodromelioracyjnych, :

2} sporzgdzanig w budownictwie oséh lizyeznych, projektéw w zakresie rozwigzan konstruk-
ey jno-budowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

d) sporzadzania w budownictwie osbb fizyeznych projektdw w zakresie rozwigzan architek-
tonicznych:

8) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarzal-
nych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania dzialki zwigze-
nych z realizacjy tych budynkéw,

b) budowli nie bedgeyeh budynkami.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

SLK-1DQ-1UM-OLE *

Pan Kazimierz Kasztan o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/3071/01

adres zamieszkania ul. J. Stowackiego 40/31, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Prodpl |eel




mgr inz. Andrzej Kulbaka
Projektant: ul. Odrodzenia 11a
47-400 Raciborz

Numer uprawnien 27/02
Slgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa SLK/IE/3409/05

RACIBORZ, 18.12.2019r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

niniejszym oswiadczam, ze projekt:

ROZBUDOWA CZESCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
NA CHLODNIE
zlokalizowanej w
47-480 KROWIARKI, UL. KASZTANOWA
DZIAtKA NR 21/40
ktorego inwestorem jest
DANKO HODOWLA ROSLIN SP Z 0.0. Z/S W CHORYNI
ZAKLAD NASIENNO-ROLNY MODZUROW
MODZUROW, UL. SLOWACKIEGO 9, 47-411 RUDNIK

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Oswiadczam, ze projektowany obiekt jest obiektem o prostej konstrukcji, wiec zgodnie
z artykutem 20 pkt.3 Prawa Budowlanego, nie wymaga sprawdzenia pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci.

PROJEKTANT :




. Katowice, 21 stycznia 2002 r.
WO]EWODA SL&SKI AG.I1.4/Z0/7131-2/27/02

DECYZJA NR 27/02

~la poastawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca *094 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 108 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku 2 art. 104 § 11 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja KULBAKA na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztaicenie oraz praktyke zawodowg oraz na podstawie pozyiywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisja egzaminacyjng powofang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan mgr inz. Andrzej KULBAKA

ur. dnia 8 listopada 1969 r. w Raciborzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania i kierowania budowa i robotami budowlanymi w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W zwiazku z polwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Andrzeja
KULBAKA wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Slaskiej Wydziat Elektryczny na
kierunku elektrotechnika oraz praktyki zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w wiw specjainosci | po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja; 7
1. Pan Andrze] KULBAKA

ul. Wojska Polskiego 15/8, 47-400 Raciborz : (5{’. E
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego sl

ul. Krucza 38/42, 00-9268 Warszawa
3. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RZ4-X5T-2H1 *

Pan Andrzej KULBAKA o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3409/05

adres zamieszkania ul. Odrodzenia 11a, 47-400 Racibdrz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasno recznymi.)

* Weryfikacje poprawnodc danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa,




lll. INFORMACJA BIOZ
TEMAT:

NR DZIALKI:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

1. ZAKRES INWESTYCJI

a) Zakres prac:

ROZBUDOWA CZESCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
NA CHtODNIE

216/27

ul. Stowackiego 9
Modzuréw 47-411

DANKO Hodowla Roslin Sp. z 0. 0. z/s w Choryni
Zaktad Nasienno-Rolny Modzuréw
Modzurdéw, ul. Stowackiego 9, 47-411 Rudnik

mgr inz. Kazimierz Kasztan
(nrupr. 11/84, 423/77)

Przebudowa czesci istniejgcego budynku magazynowego — stodoty, na chtodnie,

zlokalizowana w Modzurowie przy ul. Stowackiego. Inwestycja polega¢ bedzie na

budowie nowego pomieszczenia wewnatrz istniejgcego obiektu. Projektowane Sciany i

strop o konstrukcji stalowej izolowane ptytg warstwowa. Przebudowana zostanie

instalacja elektryczna oraz zainstalowane zostang urzgdzenia chtodnicze.

Rozbiodrki, wykopy, roboty stanu zerowego, surowego otwartego, surowego

zamknietego, montaz stolarki drzwiowej, roboty instalacyjne.

Przygotowanie placu budowy — w tym os$wietlenie i oznakowanie, wyznaczenie stref

niebezpiecznych, sktadowania materiatow i elementéw, rusztowania do wysokosci

10m n. p. t., deskowania; roboty ziemne, roboty zabezpieczajace, rozbidérkowe;

wykopy; roboty Slusarskie, betonowe, montaz konstrukcji stalowych; roboty

blacharskie, izolacje termiczne, zabezpieczenia przeciw korozyjne i ogniochronne,

montaz stolarki drzwiowej. Szczegdtowy zakres robot podano w opisie technicznym do

projektu.

b) Kolejnos¢ prowadzenia prac:

- Wyznaczenie, oswietlenie i oznakowanie stref niebezpiecznych i przejsé.

- Odciecie doptywu energii elektrycznej, itp. czynnikow do miejsc, w ktérych

prowadzone bedg roboty. Zakrycie wylotéw ww. instalacji i sieci. Doprowadzenie

niezbednej energii do wydzielonych oznakowanych stanowisk na placu

budowy/rozbiorki.

- Wykonanie i oznakowanie drog wewnetrznych, wyjazdow, wyjs¢, przejsé, itp. dla

pojazdéw i pieszych.

- Organizacja stanowisk postojowych dla pojazdéw i sprzetu ciezkiego, stanowisk

sktadowania materiatow i odpadow, stanowisk pracy, itp.




- Transport oraz roztadunek materiatéw i elementow prefabrykowanych

w miejscach okreslonych w projekcie zagospodarowania placu budowy.

- Realizacja pozostatych prac w kolejnosci wynikajgcej z projektu technologii i

organizacji robét oraz harmonogramu ogélnego budowy i harmonograméw

szczegobtowych robot poza zakresem niniejszego projektu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Dziatka zabudowana — magazyn nasienny z czyszczalnig, dwa kosze zasypowe, stalowe

silosy nadziemne, budynek inwentarski, garaze i wiaty na maszyny, budynki magazynowe,

stacja paliw, dwie wagi samochodowe.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE STANOWIA ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA:

Nie wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa.

4. PRZEWIDZIANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

Miejsce

wystepowania,

) Skala ) zasieg Czas wystepowania
Lp. |Rodzaj robot Rodzaje zagrozen
zagrozen rozprzestrzeniani | zagrozen
a i oddziatywanie
zagrozen
1. |Roboty Lokalna |Utrata statecznosci i zawalenie | Miejsce/strefa Podczas realizacji i po
rozbiorkowe i ogolna |sie rozbieranych i prowadzenia zakonczeniu do czasu
demontowanych elementow; robaét; strefy demontazu koryta.
upadek ludzi z wysoko$ci; sgsiednie, tereny
upadek przedmiotéw z sgsiadujgce z
wysokosci; zawalenie sie placem budowy.
rozbieranych elementéw na
stropy, podesty, pomosty lub
rusztowania, na ktérych lub pod
ktérymi znajdujg sie ludzie lub
mienie; spadanie zbijanych
elementow z wysokosci;
upadek koryta; praca w pyle.
2. |Roboty ziemne |Ogodlnai |Zawalenie sie skarp wykopow; | Stanowiska i Podczas realizacji,
lokalna |zawalenie systemow rozpér strefy robocze; podczas realizaciji

Scian wykopow; zasypanie
ludzi; miny/niewybuchy;
wybuch i zapalenie gazu,
poparzenie, pozar, porazenie

prgdem, obsuniecie sig

strefy sgsiednie,
tereny
sgsiadujgce z

placem budowy.

podczas opadéw
atmosferycznych
roztopow Sniegu;
podczas naruszenia

lub awarii sieci/ inst.

10




maszyn, ludzi i sprzetu do

zarwanego wykopu.

gazowej, elektrycznej,

wod.-kan.

Rusztowania Ogodlna i | Zawalenie sie, upadek Wszedzie gdzie |Od montazu do
lokalne | pracownikow z rusztowania, wykonano; demontazu; podczas
praca na wysokosci, zawalenie |miejsce realizacji rob6t
sie pomostéw na skutek wprowadzenia
sktadowania lub upadku sieci
ciezkich materiatéw; porazenie |energetycznejdo
prgdem przez sie¢ budynku
energetyczng do budynku;
uderzenie pojazdéw/maszyn
Roboty Ogodlna i | Zawalenie swiezo wylanych Strop; Podczas realizacji i do
betonowe lokalna |elementow stropodach okoto 10 dni po
zabetonowaniu
Roboty Lokalna |Upadek ludzi z wysokosci; Krawedzie Podczas realizaciji
dekarskie i upadek przedmiotéw z dachu; otwérw | robdt i po ich
blacharskie wysoko$ci; porazenie prgdem | miejscu zakonczeniu
przez sie¢ energetyczng do rozbieranych
budynku elementow;
miejsce
wprowadzenia do
sieci
energetycznej do
budynku
Roboty Ogodlnai | Prace wykonywane przy uzyciu | Stanowiska Transport, czas
izolacyjne lokalna |waty szklanej — zagrozenie robocze; przy sktadowania, realizacja
zdrowia ludzi transporcie i robot
sktadowaniu
Roboty Slusarsko | Lokalna |Praca w pyle; Zamkniete Podczas realizaciji
- kowalskie pomieszczenia;
miejsca
sktadowania;
stanowiska
robocze
Roboty Lokalna |Prace malarskie, Nasycanie Zamkniete Podczas realizacji i do
impregnacyjne |iogdlna | metodg kgpieli; nasycanie pomieszczenia; |czasu zaniku zapachu;
metodg prézniowo — miejsca do czasu usuniecia
ciSnieniowg — Zatrucie, sktadowania; opakowan
powstanie pozaru, praca w stanowiska
pyle, rozerwanie zbiornika i robocze
zagrozenie zdrowia ludzi
Przygotowanie |Ogdélne |Praca w pyle; Zamkniete Podczas realizaciji

mieszanek

pomieszczenia;

11




betonowych i stanowiska
zapraw robocze

10. | Rusztowania Lokalne |Upadek ludzii przedmiotéw z | Pod strefami Podczas realizacji i po
wiszgce, drabiny wysokosci roboczymi zakonczeniu do czasu
sznurowe, roboty demontazu sprzetu
na wysokosci w roboczego
podnosniku
koszowym

11. |Magazynowanie |Ogélna |Wybuch, pozar, poparzenie Strefy Podczas realizacji i
gazow ludzi magazynowania, | magazynowania

strefy robocze

12. |Uzycie ciezkiego |Lokalna |Zawalenie sie poditoza na Stanowiska i Podczas realizacji do

sprzetu i ogolna | ktérym operuje sprzetu sprzetu | strefy robocze; czasu odjazdu sprzetu

wraz z obstugg

strefy sgsiednie

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

a) Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy/rozbiérki powinien opracowac

Instrukcje w sprawie zasad szkolenia pracownikéw w zakresie BHP przy realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych. Zaznajomi¢ z nig wszystkich pracownikow.

Instrukcje wywiesi¢ w miejscach dostepnych i stale utrzymywac w czytelnym stanie.

Przed przystgpieniem do robét dostarczy¢ Instrukcje i pouczenie dot. przestrzegania

bhp przy realizacji robét niebezpiecznych.

b) Ogolne szkolenie wstepne BHP i p. poz., w wymiarze co najmniej 30 godzin w formie

kursu z oderwaniem od pracy / kursokonferencji przed przystgpieniem do realizacji

powtarzane po uptywie 1 roku. Co 3 lata czas trwania kursu powinien wynosi¢ co

najmniej 100 godzin. Szkolenie potwierdzone podpisami osoby przeprowadzajgcej

szkolenie oraz osoby szkolone;j.

¢) Instruktaz wstepny na stanowisku roboczym (szkolenia stanowiskowe) BHP

i p. poz., przed przystgpieniem do realizacji poszczegodlnego frontu / rodzaju robot /

stanowiska (lub gdy na tym samym stanowisku / froncie / rodzaju robét zamieniajg sie

warunki techniczne ich wykonania) przeprowadzone przez kierownika budowy lub

majstra w wymiarze co najmniej 4 godzin, potwierdzone podpisami osoby

przeprowadzajgcej szkolenie oraz osoby szkolonej.

d) Szkolenia obejmujgce nowe technologie i materiaty stosowane podczas roboét

przeprowadzone przez doradcéw technicznych producentéw / dystrybutoréw tych

wyrobow przed przystgpieniem do realizacji i potwierdzone odpowiednim

zaswiadczeniem.

€) Szkolenia BHP i p. poz., w trakcie realizacji frontu robét przeprowadzone przez majstra

lub brygadziste.
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f) Dodatkowe coroczne szkolenia personelu technicznego uwzgledniajgce nowe
technologie i materiaty, zmiany wprowadzone w przepisach i normach, przyczyny i
skutki katastrof oraz stany zagrozen.

g) Najczesciej zdarzajgce sie wypadki na budowach wymagajgce uwzglednienia w
instrukcjach i szkoleniach: Spadanie przedmiotéw z wysokosci; upadki ludzi
poruszajgcych sie po nieréwnej nawierzchni, zarzuconej beztadnie pozostawionymi
przedmiotami w miejscach roboczych lub bezposrednio do nich przylegajgcych;
upadek ludzi z wysokosci najczesciej na skutek braku lub niedbatego wykonania
zabezpieczen; wadliwa lub niedbata i nie fachowa obstuga srodkéw technicznych, w
tym transportowych; zty stan rusztowan pomostow, barier, itp. zabezpieczen; zty stan
maszyn, sprzetu, narzedzi i przyrzgdow; brak zabezpieczen ochronnych przy
maszynach i sprzecie budowlanym; lekcewazenie obowigzku stosowania srodkow
ochrony osobistej; niedostateczne oswietlenie stanowisk pracy; porazenie prgdem
elektr. z niezabezpieczonych lub wadliwie zabezpieczonych przewodéw / urzgdzeh /
odbiornikow; zawalenie sie rusztowan, obiektow lub ich fragmentéw; brak nadzoru
technicznego; wadliwa organizacja pracyna stanowisku roboczym; zatarasowanie
przejs¢ i drog komunikacyjnych; niedostateczne kwalifikacje pracownikow; itp.
Zagrozenia moga tez by¢ zwigzane ze stanem technicznym obiektu i miejsc
sktadowania, rozmieszczeniem maszyn, ruchem materiatéw, itp. czynnikami.
Pracownik, ktory nie przeszedt ww. szkolen nie moze zosta¢ dopuszczony do pracy.
Podczas wszystkich szkolen pracownicy powinni by¢ poinformowani o grozgcych

niebezpieczenstwach i sposobach zapobiegawczych.

6. SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA.
a) Srodki techniczne.

- Prace prowadzone w budynku. Obiekt zabezpieczy¢, zamkngc¢ przed
nieupowaznionymi osobami. Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i szczegdlnego
zagrozenia, powiesic tablice informacyjno — ostrzegawcze, wykonac niezbedne
oswietlenie ostrzegawcze, bezpieczenstwa i ewakuacyjne; wykonaé
zabezpieczenia stref.

- Wazniejsze strefy niebezpieczne:

o  Wewnatrz obiektu oraz 8m od budynku.

o Wokdt maszyn im sprzetu posiadajgcego np. ruchome i obracajgce sie
elementy.

o Wokét wykopow.

o Wokoét stanowisk robét niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

o Wokoét zawieszonych, przemieszczajgcych sie fadunkow.
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o Wokoét stanowisk sktadowania stosow materiatow / wyrobéw, wyrobow
wysokich, materiatow sypkich i ziemi utozonych w chwiejnej rownowadze itp.

o Wokét stanowisk sktadowania prefabrykatow, konstrukgii, itp. elementow.

o Wokot stanowisk montazu, demontazu i rozbiorek elementéw.

o Wokét stanowisk sktadowania i magazynéw substanciji oraz preparatéw
tatwopalnych i niebezpiecznych.

o Wokoét zamontowanych rusztowan i deskowan.

o Wokdét kolizyjnych lokalizaciji.

- Odfgczenia przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych sieci elektrycznej, itp.

- Wydzieli¢ stanowiska pracy , m. in. do roboét slusarskich, spawalniczych, itp.
Wydzieli¢ i zorganizowac¢ sktad p. poz., wyposazony w niezbedny sprzet gasniczy.
Stanowiska ogrodzi¢, wykona¢ zadaszenia ochronne, powiesi¢ tablice informacyjno
— ostrzegawcze i instrukcje obstugi sprzetu, narzedzi, itp., wykonaé niezbedne
oswietlenie, wentylacje, ostony przed dziataniem swiatta spawalniczego
na wzrok innych oséb, wyposazy¢ w sprzet niezbedny do pracy, sprzet bhp
i p. poz., itp.

- W odpowiednich miejscach powiesi¢ tablice informacyjno — ostrzegawcze m. in. o:
przeznaczeniu pomieszczen i stanowisk; przechowywaniu substancji
i preparatéw tatwopalnych i niebezpiecznych z okresleniem ich rodzaju i ilosci;
dopuszczalnych obcigzen stropow i regatdw magazynowych z okresleniem
np. wysokosci skladowania konkretnych materiatow.

- Sprzet wyposazy¢ w niezbedne ostony zabezpieczajgce przed wypadkami.
Oznakowac wystajgce elementy.

- Srodki ochrony zbiorowej — rusztowania, pomosty, balustrady, bariery ochronne,
mostki, ktadki, przykrywy (pokrywy i nakrywy) zabezpieczajgce miejsca narazajgce
ludzi, sprzet, narzedzia, wyroby, itp. na upadki z wysokosci, m. in. na krawedziach
dachow, pomostéw roboczych, wykopdw, itp.

- Prac na wszystkich stanowiskach z wykorzystaniem sprzetu ochrony osobistej
indywidualnej i zespotowej — asekuracyjnej — m. in. drabin, rusztowan 1-no
osobowych, wyciggéw roboczych do pomieszczenia w pionie, podnoénikow typu
FL-150, paséw, szelek i lin bezpieczenstwa, kombinezondw przeciwspadowych,
urzadzen do skracania linek pomocniczych, potgczeniowych i asekuracyjnych,
urzgdzen do hamowania spadania, kaskéw, okularéw ochronnych, kombinezonow i
rekawic roboczych, obuwia wyposazonego we wktadki stalowe zabezpieczajgce
palce, nausznikdéw, masek przeciw pytowych, itp. akcesoridw.

- Zapewnienie asekuracji podczas robot szczegdlnie niebezpiecznych.

- Ustalenie bezpiecznych predkosci ruchu maszyn, pojazdow, itp. wraz

z montazem oznakowania.
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- Srodki do sygnalizacji ruchu i automatyzaciji zabezpieczen sprzetu.

- Ustalenie i wdrozenie systemu konserwacji, napraw i wymian zuzytych czesci
maszyn, sprzetu, itp.

- Zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym i przed pozarem.

- Zapewnienie warunkéw dot. rownowagi i wytrzymatosci przemieszczanych tadunkow.

- Tymczasowe zabezpieczenie klatkami ostonowymi lub obudowami prefabrykowanymi
o0s6b montujgcych i demontujgcych obudowy wykopdw, sieci, rury, urzgdzenia w
wykopach, itp.

- Zapewnienie odpowiedniej odlegtosci od tras komunikacyjnych i operacyjno —
manewrowych sprzetu ciezkiego i pojazdow obok skarp, wykopow, rusztowan,
deskowan, itp. Zabezpieczenia scian wykopow przed osuwiskiem ziemi. Przekrycie
szczelne wykopdéw deskami i zabezpieczenie folig. Zapewnienie zej$¢ do kazdego
wykopu w 1 linii proste;.

- Sktadowanie urobku, ziemi, materiatéw i wyrobéw w odpowiedniej odlegtosci od
skarpi wykopow.

- Odpowiednia technologia i organizacja demontazu obudowy i rozpér wykopéw oraz
ich zasypywania.

- Zapewnienie przejs¢ i dojs¢ do stanowisk roboczych oraz oznakowanych szlakéw
komunikacji piesze;j.

- Oswietlenie szlakéw / ciggdw komunikacyjnych oraz oznakowanie trwale barwami i
znakami bezpieczenstwa krawedzi tych szlakow zgodnie z BN-73/3060-01, PN-
71/E-01034, BN-85/5574-01, PN-76/E-02032, PN-64/N-01255.

- Przechowywanie sprzetu, narzedzi, itp. (np. butli z gazami technicznymi) w
magazynach zamknietych lub ogrodzonych skfadach otwartych
pod zadaszeniem, z dala od otoczenia, w ktérym zachodzi mozliwos¢ dziatania
substanciji korodujgcych, niszczacych w inny sposob oraz mogacych stworzy¢
zagrozenie dla tego typu sprzetu (np. pozarowe).

- Odizolowanie od otoczenia stanowisk, na ktérych beda wykonywane prace
szkodliwe, ucigzliwe lub niebezpieczne. Zachowanie niezbednych odlegtosci,
parametrow, itp. wymagan wynikajgcych z przepisow. Wyposazenie sprzet i
zabezpieczenia.

- Dostosowanie wymiaréw pomostow roboczych, ciggdw komunikacji, ramp, itp. do
wymiaréw srodkow transportu, transportowanych i przetadowywanych fadunkow.

- Podczas robét codziennie kontrolowac stabilnos¢, jakos¢ zamocowan
i zabezpieczen przed upadkiem osoéb i przedmiotéw na wszystkich stanowiskach,

ciggach komunikacyjnych, itp.
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- Wszystkie stanowiska i strefy szczegdlnego zagrozenia i niebezpieczne oznakowac
tablicami informacyjnymi o odpowiedniej tresci, a w nocy oswietleniem
ostrzegawczym.

- W strefach zapylenia i powstawania kurzu stosowac¢ odsysacze / odciggi pytu.

b) Srodki organizacyjne.

- Przeprowadzi¢ analizy stanu istniejgcych warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz wyposazenia w urzgdzenia sanitarne, socjalne, srodki ochrony
osobistej, maszyny, narzedzia, sprzet, itp. zaréwno dla poszczegdlnych stanowisk
pracy.

- Sprawdzi¢ kontrole nad urzgdzeniami technicznymi i magazynami, podejmowac
uchwalty dot. zmian urzadzen, metod wykonawstwa, wprowadzania ulepszenh
technicznych, technologicznych, organizacyjnych, itp.

- Eliminowac stwierdzone uchybienia i pociggaé¢ winnych do odpowiedzialnosci
dyscyplinarnej.

- Organizacja i wyposazenie punktu pierwszej pomocy medycznej na terenie robot.
Zapewnienie natychmiastowej pomocy medycznej w nagtych wypadkach.

- Wszyscy pracownicy, w tym operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinny posiada¢ kwalifikacje zawodowe
stwierdzone przez wtasciwg komisje i poparte posiadaniem aktualnych
zaswiadczen kwalifikacyjnych upowazniajgcych do wykonywania danych czynnosci
na danym stanowisku pracy. Nie nalezy dopuszczaé oséb nie posiadajgcych
wymaganego wyksztatcenia dla danego rodzaju robét. Kierownik robét nie ma
prawa dopusci¢ osob bez przygotowania do robdét.

- Podwykonawcy robot ogdinobudowlanych powinni przestrzega¢ wymaganh
generalnego wykonawcy w przedmiocie nadzoru podwykonawcéw w zakresie BHP
i p. poz.

- Nie dopuszczaé na teren budowy oséb postronnych.

- Gotowo$¢ do realizacji robét niebezpiecznych stwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy. Podczas realizacji robot zapewni¢ bezposredni nadzor dodatkowej osoby
nie biorgcej udziatu w pracach — obserwatora i koordynatora — majstra, brygadzisty
lub innej odpowiedzialnej osoby posiadajgcej wieloletni — co najmniej 5-letni staz
pracy przy wykonywaniu tego rodzaju robét niebezpiecznych. Podczas realizacji
tych robot obowigzkowa jest obecnosc¢ kierownika budowy / robot.

- Kazdego dnia przed przystgpieniem do robot poinformowac pracownikow
0 sposobie i czasie wykonywania nakazanych pracownikom czynnosci.

- Pracownik nowo przyjety wzglednie przeniesiony na inne stanowisko pracy powinien
by¢ przydzielony na okres co najmniej 2-ch tygodni do pracownika o co najmniej 2-

letnim doswiadczeniu przy wykonywaniu tego rodzaju prac.
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- Nie dopuszczaé do realizacji robét niebezpiecznych przez kobiety, mtodocianych i
stazystow.

- Podczas robot niebezpiecznych, w tym rozbiérkowo — wyburzeniowo —
demontazowych wszyscy pracownicy powinni porozumiewacé sie ze sobg
za pomocg krotkofalowek, walkie — talkie lub innych srodkow tgcznosci,
ewentualnie opracowac sposdb porozumiewania sie stownego i za pomocg
gestéw. Kazda czynno$¢ mogaca spowodowac niebezpieczenstwo moze
by¢ wykonywana na wyrazny komunikat kierownika budowy po upewnieniu sie, ze
wszyscy znajdujg sie w miejscach bezpiecznych. Dopracowac wzajemng
synchronizacje podczas ¢wiczen poprzedzajgcych wykonywanie robot.

- Opracowanie i wdrozenie systemu komunikacji sygnalizujgcej rozpoczecie,
przerwanie, zakonczenie, itp. kazdej operacji mogace spowodowaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzkiego.

- Prace szczegolnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane w obecnosci
dodatkowego obserwatora moggcego wezwaé pomocy w razie potrzeby.

- Decyzje o kolejnosci montazu oraz sposoby zabezpieczeh przed zawaleniem
powinien podejmowac kierownik budowy.

- Na biezgco analizowac stan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Na
biezgco zaopatrywac zatoge w odziez roboczg, ochronng i sprzet ochrony
osobistej. Analizowac potrzeby uwzgledniajgce kategorie odziezy i sprzetu, w
ktorych wystepujg braki iloSciowe, jakosciowe i asortymentowe.

- Wyznaczy¢, wyposazyc¢ i oznakowac stanowisko palenia wyrobow tytoniowych.
Dopusci¢ palenia wytgcznie na tym stanowisku. Powiesi¢ tatwo zauwazalne znaki:
~Zakaz palenia tytoniu” we wszystkich miejscach, w ktérych znajdujg sie materiaty
tatwopalne.

c) Srodki zabezpieczajgce sprawng komunikacie.

- Opracowac i wdrozy¢ instrukcje sprawnej komunikacji oraz zaznajomic
z nig wszystkich pracownikéw. Instrukcje wywiesi¢ w miejscach dostepnych
i stale utrzymywac w czytelnej formie.

- Na wszystkich stanowiskach pracy i w polach operacyjnych wszystkich rodzajow
robét wydzieli¢ stanowiska pracy, skladowania materiatéw pas komunikaciji
osobowej i pas transportu materiatéw. Wszystkie stanowiska
i drogi oznakowac i wykorzystywaé zgodnie z przeznaczeniem.

- Drogi komunikacyjne powinny by¢ dostatecznie szerokie i posiada¢ nawierzchnie
twardg i rowng. Nie mogg by¢ wykonane z materiatdéw ulegajgcych zniszczeniu pod
wptywem transportu wyrobow.

- Drogi komunikacyjne utrzymywac¢ w nalezytym stanie i codziennie sprawdzac przez
personel inzynieryjno — techniczny, a co miesigc poddawac gruntownej kontroli

potwierdzonej wpisem do dziennika budowy/rozbiérki.
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- Na drogach komunikacji wewnetrznej nie sktadowac¢ wyrobéw budowlanych ani
jakichkolwiek przedmiotow. Niezwiocznie usuwac¢ wody opadowe z drég, drogi
stale oczyszczac z btota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen.

- Transport jak najwigkszej ilosci materiatow przeprowadzaé sprzetem
zmechanizowanym w pojemnikach bez korzystania z drug komunikaciji.

- Przewody instalacji elektrycznej wieszaé¢ na zerdziach.

d) Srodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje.

- Opracowac i wdrozy¢ plan ewakuaciji oraz instrukcje szybkiej ewakuacji oraz
zaznajomic¢ z nig wszystkich pracownikéw. Instrukcja powinna
m. in. wskazywaé kierownikow akcji ewakuacyjnej. Wywiesi¢ je w odpowiednio
wybranych miejscach i stale utrzymywaé w czytelnym stanie.

- Z kazdego stanowiska przeznaczonego na pobyt ludzi powinny
by¢ zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji umozliwiajgce szybkie
i bezpieczne opuszczenie stref zagrozonych/niebezpiecznych, dostosowane do
liczby i stanu sprawnosci przebywajgcych w nich osob.

- Drogi ewakuacyjne prowadzi¢ najkrétszymi trasami, w miare mozliwosci tagodnymi
promieniami skretu oraz tagodnymi spadkami posadzek
i nawierzchni. W wypadku réznic poziomow i koniecznoéci stosowania progéw,
réznice poziomow posadzek oznakowacé w tatwy do spostrzezenia sposéb. Nie
stosowaé progdéw, chyba ze wymagajg tego procesy technologiczne.

- Podczas robdt i godzin pracy zapewni¢ mozliwosé natychmiastowego otwarcia
wszystkich drzwi ewakuacyjnych.

- Drogi komunikacji wewnetrznej i ewakuacyjne przebiegajgce obok $cian
zewnetrznych zadaszy¢. Wszystkie drogi oznakowac fosforyzujgcymi strzatkami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz wyposazy¢ w oswietlenie.

- Priorytetowo potraktowac drogi ewakuacyjne z miejsc potencjalnego zalania, pozaru,
wystgpienia szkodliwych gazéw, preparatéw, substanciji, itp.

- W poblizu drég komunikacyjnych nie sktadowa¢ materiatéw palnych. Wyroby te
sktadowac¢ w przeznaczonych do tego pomieszczeniach i odpowiednio
zabezpieczone.

- Wszystkie drogi ewakuacyjne powinny spetnia¢ wymagania przepisow,

w tym m. in. w zakresie minimalnych wymiaréw , dlugosci dojs¢, oswietlenia,
oznakowania, wentylacji, odpornosci ogniowej, odpornosci przed wydzielaniem
substanciji trujgcych z palgcych sie materiatow, dymoszczelnosci, ilosci wyjs¢,
rodzaju i szorstkosci posadzek i nawierzchni, szerokosci drzwi i kierunkéw ich
otwierania, krzyzowania sie drog, ilosci drabin, itp. Wszystkie drogi ewakuacyjne

nie moga by¢ zastawione zadnymi elementami, materiatami, itp.
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- Przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie postepowania w razie wybuchu
pozaru, katastrofy budowlanej — zawalenia sie rusztowania, obiektu lub jego czesci,
wypadkéw, itp.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ dokfadne i aktualne informacje

na temat m. in. rozktadu pomieszczen, drog ewakuacyjnych i wyjs¢
ewakuacyjnych, miejsc przebywania ludzi na terenie objetym robotami,
usytuowania telefonéw, rozmieszczenia sprzetu gasniczego i sposobu
alarmowania w przypadkach zagrozen, obstugi podrecznego sprzetu gasniczego i

Srodkow pierwszej pomocy medycznej, itp.

19



IV. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji, zakres i cel

a) Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czesci istniejgcego magazynu,
stodoty, na chtodnie do skladowania materiatu siewnego. Planuje sie budowe
izolowanego sufitu, ponadto zamurowanie otworéw w $cianach zewnetrznych oraz
izolacje termiczng wnetrza chtodni. Wykonane zostanie wejscie techniczne nad
projektowany sufit. Przebudowana zostanie instalacja elektryczna w budynku,
zainstalowane zostang urzgdzenia chtodnicze. Wykonany zostanie remont pozostatej
czesci pomieszczenia.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany uwzgledniajgcy roboty budowlane zwigzane
z przebudowa.

b) Zakres prac
Planuje sie zamurowanie otworéw w scianach zewnetrznych oraz przejazdu w
srodkowej Scianie wewnetrznej, pomiedzy pomieszczeniami. Wykonana zostanie
izolacja termiczna scian styropianem od wewnagtrz. Powstanie konstrukcja stalowa
sufitu obudowana ptytami warstwowymi. Brama chtodnicza w istniejgcym,
przymurowanym otworze bramowym. Od strony sgsiedniego pomieszczenia planuje
sie wejscie techniczne nad planowany sufit wraz z drabing stalowg z zaplecznikiem.
Naprawa tynkéw wewnetrznych przebudowywanego pomieszczenia i uzupetnienie w
miejscach zamurowan. Przebudowa instalacji elektrycznej, w tym oswietlenie
pomieszczenia chtodni. Instalacja wyposazenia chtodniczego.

c¢) Kolejnos¢ prowadzenia prac:

- Wyznaczenie, oswietlenie i oznakowanie stref niebezpiecznych i przejsé.

- Odcigcie doptywu medidow do miejsc, w ktérych prowadzone bedg roboty. Zakrycie
wylotéw instalacji i sieci.

- Zamurowanie otworéw w scianie bocznej na grubos¢ 1,5 cegty. Zamurowania
zlicowa¢ od wewnatrz z istniejgcym murem. Wykonac¢ do wysokosci murtaty.
Przewigza¢ z istniejacym murem. Od zewnagtrz otynkowac.

- Zamurowanie przejazdu w wewnetrznej scianie oddzielajgcej czesci stodoty.
Wypetnienie o grubosci 1 cegly i wymiarach 2,96x3,55m. Przewigzac z istniejgcym
murem, otynkowad.

- Demontaz istniejgcej bramy podnoszonej. Zmniejszenie otworu do wymiaru
300x300cm, zamurowanie bokéw po 50cm z kazdej strony, zatoZzenie ndaproza
stalowego z dwuteownikéw IPE120.

- Skucie zewnetrznego cokotu w scinie szczytowej na prawo od bramy.

- Wycig¢ 14 otwordw w istniejgcej posadzce betonowej pod stopy fundamentowe.
Wymiar otworéw 60x70cm i 40cm gtebokosci. Wykona¢ warstwe 10cm chudego
betonu C8/10, a nastepnie utozy¢ zbrojenie, dwie siatki z pretéw @12mm co w
rozstawie 100mm. Beton C20/25.
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- Wykonac izolacje scian od strony wewnetrznej. 1zolacja ze styropianu EPS100 o
grubosci 15cm, zabezpieczona siatkg na kleju.

- Zamontowa¢ konstrukcje stalowa. Stupy HEB 160 na kotwach wklejanych M20.
Konstrukcja montowana zgodnie z rysunkami szczegdtowymi, ze stali S235,
zabezpieczona antykorozyjnie. Sruby w ztgczach klasy 5.8.

- Wykonac¢ obudowe sufitu z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR 16¢cm.
Wykonac¢ obrébki blacharskie w systemie wybranego producenta ptyt. Roboty
wykonywac ze szczegoélng starannosciag jako zabezpieczenie przeciw gryzoniom.

- Montaz bramy chtodniczej jednoskrzydtowej przesuwanej 300x300cm.

- Naprawa uszkodzonego tynku, szczegolne w pétnocnym narozniku.

- Przebudowa instalacji elektrycznej, montaz oswietlenia.

- Wykonanie instalacji chtodniczej zgodnie z wybrang przez Inwestora technologig.

d) Cel inwestyciji

Chtodnia przeznaczona do przechowywania nasion zbéz w ilosci ok 200 ton,

przechowywane w workach big-beg na paletach. Zapewnienie odpowiednich

warunkow przechowywania, w tym temperatury 2 — 5 °C, dla zachowania najwyzszych

parametrow materiatu siewnego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania
a) Lokalizacja
Dziatka 216/27 potozona w wojewddztwie Slgskim, powiat raciborski, gmina Rudnik, w
miejscowosci Modzuréw przy ulicy Stowackiego 9. Jednostka ewidencyjna 241108 2
Rudnik, obreb ewidencyjny 0010 Modzuréw. Na terenie dziatki znajduje sie
gospodarstwo rolne, Zaktad Nasienno-Rolny w Modzurowie. Teren zlokalizowany w Il
strefie przemarzania gruntu.
Dojazd do posesiji — istniejgcy zjazd z ul. Stowackiego, dziata nr 51/2 oraz z
ul. Strzybnego, dziatka nr 13.
b) Bezposrednie sasiedztwo dziatki
- od strony wschodniej dziatka nr 216/26 — na ktérej zlokalizowany jest zabytkowy
patac i park, wtasnos¢ Inwestora, dziatki nr 216/24, 216/25 to rowniez
niezabudowane dziatki nalezace do Inwestora, niezabudowane dziatki 217/1 oraz
217/3, na dzialce nr 51/2 droga — ulica Stowackiego;
- od strony potudniowej dziatki nr 216/14 i 216/8 — zabudowa gospodarcza i transportu,
garaze, dla mieszkancow zabudowy wielorodzinnej na dalszych dziatkach;
- od strony zachodniej droga dojazdowa, ul. Strzybnego na dziatce nr 13, a takze
dalsza zabudowa zagrodowa — druga czes¢ gospodarstwa na dziatce nr 20;
- od strony pétnocnej uzytki rolne, fgka, na dziatce dziatka nr 216/22.
c) Charakterystyka zabudowy

Dziatka o nieregularnym ksztatcie i powierzchni 4,9953 ha. Na dziatce znajduje sie
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Zaktad Nasienno-Rolny, w sktad zabudowy wchodzg: magazyn nasienny z
czyszczalnig, dwa kosze zasypowe, stalowe silosy nadziemne, budynek inwentarski,
garaze i wiaty na maszyny, budynki magazynowe, stacja paliw, dwie wagi
samochodowe. Tereny utwardzone, o nawierzchni betonowej, cze$ciowo
z ptyt drogowych i trylinki. Doj$cia i dojazdy do przedmiotowego obiektu utwardzone.

d) Infrastruktura techniczna
Na posesje doprowadzone sg przytgcza wody, kanalizacji deszczowej
oraz energetyczne. Na sieci wodociggowej zabudowane sg hydranty p. poz.
Kanalizacja deszczowa zbiera wody opadowe z utwardzonych drdog i placow oraz rur
spustowych. Wewnetrzna sie¢ energetyczna, napowietrzna, rozprowadzona po catej
posesji. Do przedmiotowego budynku przytgczona jest napowietrzna linia
elektroenergetyczna.

e) Uksztattowanie trenu
Powierzchnia dziatek charakteryzuje sie spadkiem w kierunku potudniowym.
Najwyzszy poziom terenu w czesci pétnocnej to ok 272,45mnpm, a od strony
potudniowej, przy wjezdzie na dziatke ok 264,09mnpm. Posadzka istniejgcego
budynku znajduje sie na poziomie 271,50mnpm.

f) Tereny biologicznie czynne
Na terenie posesji znajdujg sie liczne i duze powierzchnie biologicznie czynne, gtéwnie
trawniki. W cze$ci potudniowo-zachodniej rosng liczne drzewa lisciaste.
Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew lub krzewow.

g) Pozostate informacije

Teren gospodarstwa jest ogrodzony i zamykany bramami.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planuje sie usytuowanie agregatu skraplajgcego w kierunku pétnocnym od podtuzne;j
Sciany magazynu. Agregat posadowiony na ptycie zelbetowej, planuje sie utwardzone

dojscie do urzgdzenia, o nawierzchni z kostki betonowej, wzdtuz sciany budynku.

4. Bilans terenu:

o . Pow. istniejgca Pow. projektowana
Lp. | Sposéb uzytkowania terenu
[m?] [%] [m?] [%]
Zabudowa 13 442 26,9 13 442 26,9
Naw. utwardzone 17 333 34,7 17 388 34,8
Pow. biologicznie czynna 19178 38,4 19123 38,3
RAZEM 49 953m? 100% 49 953m? 100%

5. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uwarunkowania wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

jednostki strukturalnej ,D” Modzuréw w gminie Pietrowice Wielkie.
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Przedmiotowy teren potozony jest w obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, przyjetym przez Rade Gminy w dniu 30.10.2013r.
uchwatg nr XXXV/270/2013.

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem D2RU — o

przeznaczeniu podstawowym — terenu obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych.

PRZEDMIOTOWE PRZEDSIEWZIECIE JEST ZGODNE Z ZAPISAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

6. Warunki gruntowo-wodne

a) Warunki gruntowo-wodne uznaje sie za proste (ustalono na podstawie badan
makroskopowych):
- jednorodne, genetyczne i litologiczne rownolegte warstwy gruntéw dobrej nosnosci;
- poziom wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia;
- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

b) Kategoria geotechniczna.
Projektowane obiekty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej — jednokondygnacyjne
budynki gospodarcze.

c) Wptyw eksploatacji gornicze;.

Dziatki zlokalizowane sg poza terenem eksploatacji gorniczej.

7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na srodowisko naturalne. Wszystkie
odpady powstate podczas prac budowlanych bedg wywozone na wysypisko $mieci lub
utylizowane przez wyspecjalizowane firmy.

Funkcja obiektu oraz zastosowane rozwigzania przestrzenne i techniczne

nie stanowig zagrozenia ujemnego oddziatywania na zdrowie ludzi, inne obiekty
budowlane oraz na lokalne srodowisko tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze,

powierzchnie ziemi (glebe), swiat roslinny i zwierzecy oraz klimat.

8. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie przebudowe istniejgcego budynku magazynowego, w budynku wydzielone
zostanie pomieszczenie chtodni. Nadal gtbwnym przeznaczeniem bedzie magazynowanie
nasion zb6z, zmienig sie natomiast warunki przechowywania. Obecnie budynek
podzielony na dwie czesci z przejazdem w dzielgcej Scianie. Po przebudowie, przejazd
zostanie zlikwidowany, a we wschodniej czesci wydzielone zostanie dodatkowe
pomieszczenie na 200 ton materiatu siewnego.

Dane charakteryzujgce rozbudowe:

Lp. Dane Budynek W tym chtodnia
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1. | Wysokos¢ maksymalna 9,26 m 4,94 m
2. |Wysokos¢ do okapu 490 m 4,78 m
3. | Powierzchnia zabudowy 645,2 m? 350,9 m?
4. |Powierzchnia uzytkowa 540,9 m? 287,2 m?
5. |Kubatura 4078 m? 1372 m?

9. Forma architektoniczna
Przedmiotowy budynek to typowa jednokondygnacyjna stodota przystosowana do funkcji

magazynowej. Nie planuje sie zmian w bryle budynku.

10. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

a) Fundamenty
Zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 60x70cm i wysokosci 30cm z
betonu C20/25 zbrojone stalg A-lll, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Posadowienie na poziomie -0,3m od poziomu posadki. Fundamenty wykonac¢ na
warstwie chudego betonu C8/10 grubosci 10cm.

b) Konstrukcja stalowa
Konstrukcja ze stali S235JR, potgczenia spawane i Srubowe (Sruby @16, klasy 5.8).
Slupy z dwuteownikéw HEB160, przytwierdzane do fundamentu za pomocg kotew
wklejanych M20. Kratownica z rur kwadratowych RK80x80x4 — stupki, pas gorny i
dolny, krzyzulce z rur RK40x40x4. Ptatwiedachowe z ceownika C80. Konstrukcja
zabezpieczona przeciwkorozyjnie i pomalowana.

c) Obudowa
Pokrycie z ptyt warstwowych PUR160 z rdzeniem poliuretanowym, w kolorze szarym.
Obrobka blacharska obejmuje wykonczenie obudowy ptyt sufitu na potgczeniu ze
Sciang. Szczegdblng uwage nalezy zwrdcié na izolacje termiczng w tych miejscach.

d) Brama
Brama chfodnicza przesuwna, jednoskrzydiowa. Kompozytowa, izolowana termicznie.
Brama o wymiarze 300x300cm.

e) Izolacje
Sciany murowane izolowane termicznie styropianem EPS100 o grubosci 15cm.
Wykonczenie siatka z klejem.

f) Instalacje
Do pomieszczenia doprowadzi¢ odpowiednie rurociggi do instalacji chtodniczej
zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy. Zasilanie i oswietlenie zgodnie z czescig
opisowg branzy elektryczne;j.

11. Obliczenia statyczne

a) Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

- Warunki gruntowe — proste (ustalono na podstawie badah makroskopowych):
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o jednorodne, genetyczne i litologiczne rownolegte warstwy gruntoéw dobrej
nosnosci;
o poziom wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia;
o brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.
- Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza,
o niewielki, jednokondygnacyjny obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.
- Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka zlokalizowana jest poza terenem eksploatacji gorniczej.

b) Schematy konstrukcyjne
- Dzwigar kratownicowy o konstrukcji stalowej, szkieletowej — rama.
- Posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych.

- Usytuowanie wewnatrz budynkow — brak oddziatywan i wptywdw atmosferycznych
oraz obcigzen klimatycznych.

c) Zestawienia obcigzen
CHARAKTERYSTYCZNE OBCIAZENIA STALE

Ptyta warstwowa PUR 16cm 0,14kN/m? 0,14 kN/m?
Kratownica stalowa (2,1kN / 4,40m / 11,82m) 0,04 kN/m?
SUMA 0,18 kN/m?

CZESCIOWE WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA
Obcigzenia statego ys = 1,35
Obcigzenia zmiennego yq = 1,50

d) Obliczenia statyczne
Wigzar kratowy

Schemat statyczny

H

Pas gorny i dolny, stupki i krzyzulce — profile RK40x40x4.
Stupy — profile walcowane HEB100.
Stal S235.

Kombinacja obcigzenia

zVG,j Grj "+ VpP "+ vy Wo1 Qi1 "+ ZVQJin,iQk,i

=1 i>1

Wykres sit wewnetrznych N [KN]

—-
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e) Podsumowanie
Jako dzwigar zaprojektowano kratownice prostokatng o rozpietosci 11,82m i wysokosci
100cm. Pas gorny, pas dolny, stupki i krzyzulce zaprojektowano z profili walcowanych
RK40x40x4. Wezly kratownicy spawane. Stupy wykonane z ksztattownikéw
walcowanych HEB160.

Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie. Stal S235JR.

12. Instalacje elektryczne
a) Charakterystyka obiektu.
Chtodnia przeznaczona dla magazynowania nasion bedzie zlokalizowana w
istniejgcym budynku magazynowym zlokalizowanym na terenie gospodarstwa.
Budynek zasilany jest istniejgcej linii napowietrznej 0,4kV wykonanej przewodem
ASXS 4x25. Istniejgca instalacja budynku zasilana jest przewodami wyprowadzonymi
z masztéw wsporczych, do ktorych doprowadzony jest przewod zasilajgcy. W budynku
wykonana jest instalacja odgromowa, instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd
jedno i tréjffazowych. W gospodarstwie wykonany jest giéwny wytgcznik instalacji
elektrycznej. Instalacja elektryczna wykonana jest w uktadzie TN-C.
b) Opis wykonania instalacji.
- Linia Zasilajgca.
Instalacje pomieszczen nalezy zasili¢ kablem YKXS 4x25 0,6/1kV wyprowadzonym
z istniejgcego masztu wsporczego zlokalizowanego na dachu budynku. W miejscu
sprowadzenia kabla nalezy zabudowaé odgromniki (Bezpol BOP-R 0,28/5 + zacisk
ENSTO SE45.1). Kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej pod tynkiem oraz w
ziemi wzdtuz Sciany budynku zgodnie z normg SEP-E-004. Kabel doprowadzi¢ do
projektowanej szafki rozdzielczej SR-Ch zlokalizowanej przy scianie budynku (rys.
3.7).
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- Tablica Rozdzielcza TR.

Szafke wykonac w oparciu o obudowe SSTN 40x58 + FTN 40 1P44, 3x18 pot

produkgcji Incobex. W SR-Ch nalezy zabudowac:

o Rozigcznik gltéwny rozdzielnicy — roztgcznik instalacyjny FR303 100A,;

o Uktad sygnalizacji napie¢ — wytgczniki instalacyjne S301 B6 oraz lampki
sygnalizacyjne L333;

o Ukfad ochrony przeciwprzepieciowej —+ ochronnik przeciwprzepigciowy stopnia
B+C;

o Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw instalacji elektrycznej wykonane
wytgcznikami instalacyjnymi serii S300 oraz wytgcznikami instalacyjnymi z
modutem réznicowo-prgdowym P344 firmy Legrand,;

Lokalizacje szafki pokazano na rys 3.7. Schemat szafki SR-Ch ilustruje rys 3.8.

¢) Instalacja odbiorcza.
- Obwody zasilajgce urzgadzenia technologiczne.

Instalacje wykona¢ kablami:

o YKYzo 5x4 0,6/1kV - obwody zasilajgce agregaty chtodnicze;

o YKYzo 5x10 0,6/1kV - obwdd zasilajgcy agregat skraplajgcy;

Przewody nalezy utozy¢ odpowiednio pod tynkiem, na korytach kablowych pod

sufitem. Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-CS.

d) Instalacja oswietleniowa.
Dla pomieszczenia chtodni zaprojektowano instalacje oswietlenia podstawowego
w oparciu o Polskg Norme PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie — o$wietlenie miejsc
pracy. Instalacje zaprojektowano w oparciu o oprawy firmy Beghelli zgodnie z ofertg
przygotowang przez firme Beghelli Polska sp. z 0.0. Typy i miejsca montazu opraw
pokazano na rysunku 3.7. Instalacje oswietleniowg wykonac¢ przewodami YDYpzo
4x1,5 0,6/1 kV. Przewody nalezy utozy¢ pod tynkiem, na korytach kablowych pod
sufitem podwieszanym. Sterowanie zatgczeniem obwoddw oswietlenia bedzie
realizowane w oparciu o fgcznik oswietleniowy IP44. t.acznik zabudowac¢ na wysokosci
1,2 m ponad poziomem posadzki. Miejsce montazu ilustruje rys. 3.7. Dopuszcza sie
zmiane lokalizacji tgcznikéw, po uzgodnieniu z inwestorem pod warunkiem zachowania
dopuszczalnego spadu napiecia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

e) Ochrona przeciwporazeniowa — wg. PN IEC 60364-4-41.
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).
Uzupetnienie ochrony dodatkowej stanowig wylgczniki roznicowo-prgdowe o pradzie
wyzwalajgcym 30 mA.

W celu ochrony przed dotykiem posrednim w instalacji zastosowano:

- samoczynne wyfgczenie zasilania,
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13.

14.

- urzgdzenia klasy ochronnosci .

Ochrone przez samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-CS zrealizowano dzieki
zastosowaniu wytgcznikéw z wyzwalaczami nadprgdowymi, wytgcznikom réznicowo-
pragdowym oraz bezpiecznikow topikowych. Dla realizacji uktadu TN-CS nalezy w
rozdzielnicy TR-Ch rozdzieli¢ przewdd PEN na PE i N. Miejsce rozdziatu nalezy
uziemic. Potgczenia powinny by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaty pod wzgledem
mechanicznym i elektrycznym i mie¢ mozliwos$¢ roztgczenia tylko przy uzyciu

specjalnych narzedzi.

Przystosowanie dla osdb niepetnosprawnych
Przedmiotowy budynek nie jest obiektem uzytecznosci publicznej, ani mieszkalnym, w

zwigzku z tym nie musi spetniaé warunkow dla korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Charakterystyka energetyczna

a) Zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci przegréd zewnetrznych okreslonych w zatgczniku
Nr 2 do Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 75, poz. 690 z péz. zm.)
dopuszcza sie dla budynkow gospodarczych wieksze wartosci wspoétczynnika U niz
okreslone, jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji.

b) Wtasciwosci cieplne przegrdd obiektu ogrzewanego i wentylowanego

Wspétczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych.

: Wsp. U Wsp. U
Lp. Opis przegrody [W/m?K] wg WT
1 Sciana zewnetrzna 0,24 0,25
2 Sufit 0,14 0,2
3 Brama 1,5 1,7
c) Bilans mocy:
- moc obwodu oswietleniowego podstawowego: - 1,0kW
- agregat - 24,3 kW
- chtodnie - 18,7 kW
- wspoétczynnik mocy - 097

d) Zapotrzebowanie na energie elektryczng przyjeto:
- pobdér maksymalny 42,68 kW,
- zapotrzebowanie 5,65 MWh/rok.
e) Wymagania dotyczace oszczednosci energii
Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotna:

EP = EP,,,y + AEP + AEP_ [KWh/(m?- rok)]

EP, .y = 0,00

AEP =25 A \A,=25-287/287 = 25,0 [KWh/(m?: rok)]
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AEP, =200/287 =0,70 [KWh/(m?- rok)]

AEP, =0,70 kWh/(m?: rok) < 50 kWh/(m?- rok), dla t, < 2500 h/rok

EP = 0 + 25,0 + 0,70 = 25,70 kWh/(m?- rok)

15. Ochrona przeciwpozarowa

a) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

Projekt obejmuje budowe budynku magazynowego PM. Budynek jednokondygnacyjny,
o wysokosci 9,26m, niski (N). Powierzchnia zabudowy wynosi 645,2m?. Kubatura
4 078m>. Powierzchni wewnetrzna 540,9m?.

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych.
Budynek magazynowy do przechowywania nasion zbéz w workach big-bag. Nie
przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych.

c) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji w
pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Nie kwalifikuje sie.
d) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Q < 500MJ/m?.

e) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.

f) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Obiekt zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej D. Wszystkie elementy budynku
powinny by¢ wykonane z materiatéw o kwalifikacji ogniowej nierozprzestrzeniajgce
ognia. Elementy wykonczenia wnetrz bedg wykonane z materiatow i wyrobow ktore nie
sg fatwo zapalne oraz ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce.

g) Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 540,9m? Skfada sie z dwéch
oddzielnych pomieszczeh.

h) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektow sgsiednich.

Budynek oddalony od sagsiedniego, znajdujgcego sie na tej samej dziatce o 8,4m.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab.

Z budynku zapewniono bezposrednie wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz, a dlugos¢
przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m (przejscie nie wiecej niz przez trzy

pomieszczenia). Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20m.
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j) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegoblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, i
piorunochronne;j.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- elektryczng i odgromowa,

- instalacja chtodnicza.

Dla gospodarstwa wykonano gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (oznakowany
zgodnie z normg).

k) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystykg tych urzgdzen.

Obiekt wyposazono w:

- giléwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu — ogélnozakiadowy wytgcznik,

- podreczny sprzet gasniczy,

- oznakowanie sprzetu przeciwpozarowego i drog ewakuacyjnych zgodnie z PN.

I) Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z przepisami.
Szczegdty w tym zakresie zawarte zostang w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Do okreslenia ilosci gasnic przyjeto zasade 2kg srodka gasniczego (proszku ABC) na
kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej PM (gasnice proszkowe ABC 4 lub 6kg
umieszczone gtéwnie w skrzynkach hydrantéw wewnetrznych lub na wieszakach).

m) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan.

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy spetniajgcy wymagania przepisow.
Zewnetrzne zaopatrzenie wodne zapetniajg hydranty nadziemne z miejskiej sieci
wodociggowej o wydajnosci 15dm?®/s (wymagana ilo$¢ wody do celow
przeciwpozarowych 20dm?/s), najblizszy w odlegtosci ok 24m, w kierunku

potudniowym.
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