
DANKO HODOWLA ROŚLIN SP Z O.O.
Z/S W CHORYNI

ZAKŁAD NASIENNO- ROLNY
MODZURÓW

Modzurów ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik

inwestor:

projektanci:

branża:

HYDROTECHNICZNA

nazwa rysunku:

ZBIORNIK RETENCYJNY
PRZEKRÓJ A-A

data: skala: nr rys.:

IV 2019r. 1:50 4

stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

nr str.:

temat:

KANALIZACJA DESZCZOWA
ZE ZBIRONIKIEM

RETENCYJNO-ODPAROWUJĄCYM
Krowiarki, ul. Kasztanowa, dz. nr 21/40, 21/41

Paweł Pawlicki
nr upr. 109/79

PRACOWNIA
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

PAWEŁ PAWLICKI
UL. Jana Pawła II 8, 47-400 Racibórz

jednostka projektowa:

130 93 112 455 1 250 455 112 43 130

65 158 3 1 189 1 189 111 65
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1 ÷ 1,5

normalny poziom piętrzenia

251,00 - dno zbiornika

płyty ażurowe 10cm
geowłóknina 400g/m2

pospółka z cementem 10cm
zagęszczony grunt rodzimy Id>0.55 płyty ażurowe 10cm

geowłóknina 400g/m2

pospółka z cementem 10cm
zagęszczony grunt rodzimy Id>0.55

1 ÷ 
1,5

254,00

istniejący poziom gruntu

1 ÷ 1,5

PCV-U 315 15,0‰ PCV-U 315 44,4‰

PCV-U 400 15,0‰PCV-U 400 15,0‰
252,55

252,45
252,61

252,39

253,86

wylot do zbiornikastudzienka betonowa d1000mm
z włazem typu ciężkiego przelew do rowu

254,08

panel ogrodzeniowy
250x200cm

słupek ogrodzeniowy
6x4x280cm

253,00

252,36
252,25

studzienka betonowa d1000mm
z włazem typu ciężkiego

płyta cokołowa

stopa betonowa
30x30x80cm

chudy beton
C8/10

obrzeże betonowe
8x20cm

kostka betonowa 6cm
podsypka 3:1 piask.-cem. 3cm
pospółka z cementem 20cm
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