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Czesciowa rozbiorka budynku inwentarskiego

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ]  Poszcz. Razem
OBMIAR: Czesciowa rozbiérka budynku inwentarskiego
1 Prace przygotowawcze
1 CEN Ogrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu wokét  |kmpl
d.1 budynku na czas prowadzenia robét.
1,0 kmpl 1,000
0 kmpl 0,000
RAZEM 1,000
2 Prace rozbiérkowe i demontazowe
2| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt m2
d.2| 0508-05 [ azbestowo-cementowych falistych nie nadajgcych sie do
uzytku wraz z wywiezieniem i utylizacjg
(80,62 * 9,20 * 2) - 57,59 m2 1425,818
RAZEM 1425,818
3|KNR 404-04-| Rozebranie deskowania dachu na styk (wspdl. 0.3) m2
d.2| 03-02-00
1425,818 m2 1425,818
RAZEM 1425,818
4]KNR 404-04-| Rozebranie wiezb dachowych wieszarowych m2
d.2| 03-06-00
1425,818 m2 1425,818
RAZEM 1425,818
5[ KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku metr
d.2| 0545-04
80,95 + 60,94 metr 141,890
RAZEM 141,890
6| KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do |metr
d.2| 0545-06 [ uzytku
5,00*9 metr 45,000
RAZEM 45,000
7| KNR-W 4-01| Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy,| m2
d.2| 0545-08 [ gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
8 MAT Rozbidrka budynku - komplet wraz z wywiezieniem i szt
d.2| 8991401 [ posprzataniem terenu po rozbiérce (budynek o
powierzchniw rzucie 13,3m*80,3m + 9m*9m i wysokosci
10,2 m .Kat nachylenia pofaci dachu 34*. Konstrukcja
drewniana krokwiowo-ptatwiowa. Krokwie o prekroju
8x18cm, ptatwie 17x25cm,stupy 14x17cm w dwoch
rzedach, murtaty 14x14 cm. Pokrycie - ptyta falista
azbestowo-cementowa. Sciany murowne z cegtly pelnej i
pustakéw ceramicznych o grubosci okoto 70 cm. Stropy
ceramiczno zelbetowe ,podparte na stupach stalowych i w
czesci zelbetowych. Wewnatrz znajdujg sie elementy
ceramiczne i betonowe koryt technologicznych. Posadzki
betonowe z ceglane, fundamenty betonowe,
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Czesciowa rozbiorka budynku inwentarskiego

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodsnz.t R
KOSZTORYS: Czesciowa rozbidrka budynku inwentarskiego
1 Prace przygotowawcze
1 CEN Ogrodzenie, oznakowanie i kmpl 1,000 0,00
d.1 zabezpieczenie terenu wokot
budynku na czas prowadzenia
robét.
obmiar = 1,000 kmpl
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace przygotowawcze
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 Prace rozbiorkowe i demontazowe
2| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z[ m2 | 1425,818 0,00
d.2| 0508-05 | ptyt azbestowo-cementowych
falistych nie nadajacych sie do
uzytku wraz z wywiezieniem i
utylizacja
obmiar = 1425,818 m2
R --
1* robocizna r-g 185,36 0,00 0,00
0,13 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3 |KNR 404-04-| Rozebranie deskowania dachu na | m2 1425,818 0,00
d.2| 03-02-00 | styk (wspdl.0.3)
obmiar = 1 425,818 m2
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 72,72 0,00 0,00
0,17 * 0,3 = 0,051 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4 |KNR 404-04- | Rozebranie wigzb dachowych m2 | 1425,818 0,00
d.2 | 03-06-00 | wieszarowych
obmiar =1 425,818 m2
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 139,73 0,00 0,00
0,49 * 0,2 = 0,098 r-g/m2
—-M -
2% Klamry ciesielskie litera U kg 17,11 0,00 0,00
0,06 * 0,2 =0,012 kg/m2
3* Bale iglaste obrzynane kl.2 m3 0,86 0,00 0,00
0,003 * 0,2 =0,0006 m3/m2
4* Drewno na stemple budowlane m3 0,29 0,00 0,00
okragte igl.
0,001 * 0,2 =0,0002 m3/m2
5* Materiat pomocniczy(od M) % 0,00 0,00
0,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5 | KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie metr 141,890 0,00
d.2 0545-04 nadajgcej sie do uzytku
obmiar = 141,890 metr
R --
-3-
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Czesciowa rozbiorka budynku inwentarskiego

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :.?dS:t R
1* robocizna r-g 21,28 0,00 0,00
0,15 r-g/metr
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6 | KNR-W 4-01 [ Rozebranie rury spustowej z metr 45,000 0,00
d.2 0545-06 blachy nie nadajacej sie do uzytku
obmiar = 45,000 metr
-R--
1* robocizna r-g 4,95 0,00 0,00
0,11 r-g/metr
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7 | KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw m2 10,000 0,00
d.2 0545-08 ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
obmiar = 10,000 m2
R --
1* robocizna r-g 3,00 0,00 0,00
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8 MAT Rozbidrka budynku - komplet wraz| szt 1,000 0,00
d.2| 8991401 |z wywiezieniem i posprzgtaniem
terenu po rozbiérce (budynek o
powierzchniw rzucie
13,3m*80,3m + 9m*9m i
wysokosci 10,2 m .Kat nachylenia
potaci dachu 34*. Konstrukcja
drewniana krokwiowo-ptatwiowa.
Krokwie o prekroju 8x18cm,
ptatwie 17x25cm,stupy 14x17cm
w dwdch rzedach, murtaty 14x14
cm. Pokrycie - ptyta falista
azbestowo-cementowa. Sciany
murowne z cegly pelnej i
pustakéw ceramicznych o
grubosci okoto 70 cm. Stropy
ceramiczno zelbetowe ,podparte
na stupach stalowych i w czesci
zelbetowych. Wewnatrz znajdujg
sie elementy ceramiczne i
betonowe koryt technologicznych.
Posadzki betonowe z ceglane,
fundamenty betonowe,
obmiar = 1,000 szt
M --
-4 -
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Czesciowa rozbiorka budynku inwentarskiego

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'<eodant R M S
1* Rozbidrka budynku - komplet wraz| szt 1,00 0,00 0,00
Zz wywiezieniem i posprzataniem
terenu po rozbiorce (budynek o
powierzchniw rzucie
13,3m*80,3m + 9m*9m i
wysokosci 10,2 m .Kat nachylenia
potaci dachu 34*. Konstrukcja
drewniana krokwiowo-ptatwiowa.
Krokwie o prekroju 8x18cm,
ptatwie 17x25cm,stupy 14x17cm
w dwéch rzedach, murtaty 14x14
cm. Pokrycie - ptyta falista
azbestowo-cementowa. Sciany
murowne z cegly pelnej i
pustakéw ceramicznych o
grubosci okoto 70 cm. Stropy
ceramiczno zelbetowe ,podparte
na stupach stalowych i w czesci
zelbetowych. Wewnatrz znajdujg
sie elementy ceramiczne i
betonowe koryt technologicznych.
Posadzki betonowe z ceglane,
fundamenty betonowe,
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace rozbiorkowe i demontazowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Czesciowa rozbidérka budynku inwentarskiego
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
1 Prace przygotowawcze 0,00
2 Prace rozbiérkowe i 0,00
demontazowe
Razem koszty 0,00
bezposrednie
Koszty zakupu [Kz] 8,2% 0,00
RAZEM 0,00
Koszty posrednie [Kp] 0,00
71,6%R+71,6%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 11%(R+Kp(R))+ 0,00
11%(S+Kp(S))
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 zt
-5-
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Czesciowa rozbiorka budynku inwentarskiego

Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa UEL%SGZC ROEZC'Z Mat;,arla’r Sprzet | KzMat Kp Z Razem |Udziat %

1 | Prace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00%
przygotowawcze

2 | Prace rozbidérkowe i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00%
demontazowe
Wartosé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00%
kosztorysowa robét
bez podatku VAT

Slownie: Zero i 00/100 zt
-6-
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