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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla budynku

wiaty magazynowej
w Debinie 31 gmina Nowy Staw; dz.nr. 28/14

1.DANE EWIDENCYJNE

1.1Nazwa i adres obiektu budowlanego

Obiekt zaprojektowany jest jako wiata magazynowa i posiada bezposredni
dostep do drogi. Ze wzgledu na charakter obiektu brak koniecznosci w
wyposazenie instaacji.

Dla przedmiotowego zadania projektowego zostata wydana decyzja o
warunkach zabudowy nr 4/2022 z dnia 08.04.2022r.

1.2.Inwestor

DANKO Hodowla Roslin sp. z 0.0. w Chyroni Zaktad Nasienno-Rolny Debina.

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

eUmowa z inwestorem
+Przepisy i normy aktualnie obowigzujgce w budownictwie

«Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r (Dz.U.02.75.690) z pdzniejszymi zmianami

«Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z péZniejszymi zmianami

| sRozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;i
| projektowej (Dz.U.03.120.1133) z dnia 3 lipca 2003r. Z pdzniejszymi
zmianami

«inne materiaty, warunki, opinie, uzgodnienia
3. OPIS OBIEKTU

Projektowany obiekt jest to wiata magazynowa o konstrukcji stalowej z
przeznaczeniem na funkcje magazynowa. Posadowiony bezposrednio na
gruncie za posrednictwem ptyty fundamentowej. Sciany ostonowe
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cze$¢é magazynowa . Dach jednospadowy o nachyleniu 7 o konstrukcji

zaprojektowano z blachy trapezowej. Wnetrze wiaty zaprojektowane jest jako ‘
stalowej pokryty blacha trapezowa. |

Zaprojektowano dwa wjazdy zewnetrzne do hali przyjmujace i stuzgce |
obstudze towaru. |

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

DANE OGOLNE BUDYNKU : |

. Kubatura budynku - 640,00m3 '
« Pow. zabudowy budynku - 98,40m?2 !
« Pow. uzytkowa parteru - 98,00m2

Wysokos¢ budynku - 7,00m (8,00m z rampg zatadunkowa)

Szerokosé budynku -8,00m

Dtugos¢ budynku -12,30m

Liczba kondygnacji -1

5. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

5.1. Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy: |

- PN-82/B-02001,2003
- PN-80/B-02010

- PN-77/B-02011

- PN-B-03150; 2000

- PN-B-03264; 1999

- PN-B-03002; 1999

- PN-81/B-03020

obcigzenia state i zmienne

obcigzenia Sniegiem

obcigzenia wiatrem

konstrukcje drewniane

konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

konstrukcje murowe nie zbrojone |

posadowienie bezposrednie
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5.2 Opis ogdéiny

Przedmiotowy obiekt z znajduje sie w lll strefie $niegowej PN-80/B-02010,
oraz w | strefie wiatrowej wg. PN-77/B-02011.

_okreslenie warunkéw gruntowych

na terenie przeznaczonym pod zabudowe przedmiotowg wiatg, zgodnie z
okresleniem w Rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1988r. W sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz.U. Nr.126 poz.839 z 1998r. §5 pkt.3 ust.1 — proste warunki gruntowe —
wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujgcych gruntow
stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Szeroko$¢ faw fundamentowych wg. adaptaciji projektu
konstrukcyjnego (rysunku zamiennego). Nalezy zrealizowa¢ posadowienie
bezposrednio na ptycie fundamentowe;j.

-kategoria geotechniczna gruntu

Projektowany budynek , wolno stojgcy, niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny , w oparciu o powyzsze Rozporzadzenie (§ 7 pkt. 1,
ppkt a), pod wzgledem konstrukcyjnym zalicza si¢ do | kategorii
geotechnicznej.

6. NASLONECZNIENIE
- nie dotyczy

77. ZAPEWNIENIE DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- nie dotyczy

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA, SPELNIENIA PODSTAWOWYCH WYMAGAN
DOTYCZACYCH:

8.1. Bezpieczenstwa konstrukcji

Projektowany obiekt zapewnia bezpieczenstwo konstrukcji ,zachowujac
nosno$¢ poszczegodlnych elementdw obiektu.
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8.2. Bezpieczenstwa przeciw pozarowego

obiekt usytuowany jest na dziatce w sposéb zapobiegajacy powstawaniu i
rozprzestrzenianiu sie pozaru. Projektowane rozwigzania materiatowe
spetniajg wymagania dotyczace ochrony pozarowej. Materialy mogace
stwarzaé zagrozenie pozarowe nalezy zabezpieczyé w sposdb wiasciwy
odpowiednio do jego charakteru i pracy. Takie rozwigzania projektowe
zapewniajga w razie pozaru. nosnos¢ konstrukcji przez zatozony czas,
ewakuacje ludzi, prowadzenie akcji ratowniczej, oraz ograniczanie
rozprzestrzeniania sie w obiekcie i na sgsiednie obiekty

8.3. Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekt zostat zaprojektowany 2z uwzglednieniem warunkéw
bezpieczenstwa uzytkowania. Elementy elewacji budynku nie stanowig
ucigzliwosci oraz zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikow budynku i
osbb trzecich. Nawierzchnie podtég w pomieszczeniach, zaprojektowano z
materiatéw nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu, okna zaopatrzone
sg w skrzydta otwierane do wewnatrz, uchylane do wewnatrz. Wysoko$é
gérnych krawedzi parapetéw wewnetrznych nad podtogg podano w czesci
rysunkowe;.

8.4. Odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych

Obiekt zaprojektowano z materiatéw i wyrobéw w taki sposdb, zeby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadéw, w
szczegollnosci w wyniku: wydzielania sie gazéw toksycznych, obechosci
szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidiowego usuwania
dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub ciektej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
hiekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania sie
gryzoni do wnetrza.

8.4. Odpowiednich warunkéw ochrony srodowiska

ew zakresie ochrony czystosci powietrza:




Obiekt zaprojektowano tak, aby w pomieszczeniach zawartos¢ stezen |
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt,
materiaty i state wyposazenie oraz powstawajgcych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem pomieszczen, nie przekraczata wartosci
dopuszczalnych, okreslonych w przepisach szczegolnych i Polskich Norm

ew zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizujgcym i polami
elektromagnetycznymi:

Obiekt zaprojektowano z materiatdéw spetniajacych wymagania w zakresie
dopuszczalnych zawartosci naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych.

®\W zakresie ochrony przed zawilgoceniem i zagrzybieniem:

Obiekt zaprojektowano w taki sposéb, aby opady atmosferyczne, woda w
gruncie na jego powierzchni, woda uzytkowana w budynku oraz para
wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowaty zagrozenia zdrowia i
higieny uzytkowania. Projektowany dach posiada szczelne pokrycie,
wiasciwg izolacje i spadki, umozliwiajgce odptyw wéd opadowych i
topniejgcego $niegu do rynien i rur spustowych. Posadzki zewnetrzne
zaprojektowano z materiatdéw nienasigkliwych, mrozoodpornych i nie
slizgich. Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegréd
budynku, warunki cieplno-wilgotnosciowe, a takze intensywno$¢ wymiany

powietrza w pomieszczeniach, przewidziano na poziomie
uniemozliwiajgcym powstawanie zagrzybienia. Zaprojektowano stosowanie
materiatdbw, wyrobéw i elementéw budowlanych odpornych Ilub

uodpornionych na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do
zagrzozenia korozjg biologiczna.

8.5. Odpowiednich warunkéw ochrony przed drganiami i hatasem

Caly obiekt i urzgdzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki sposob,
aby poziom hatasu, na ktéry beds narazeni uzytkownicy lub ludzie
znajdujacy sie w ich sgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia,
a takze uniemozliwit im prace, odpoczynek i sen w zadowalajgcych
warunkach. Projektowane przegrody zewnetrzne i wewnetrzne budynku
posiadajg izolacyjno$¢ akustyczng nie mniejsza od wymaganych w
Polskich Normach.
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8.6. Oszczednos$é energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci przegréd. |

- nie dotyczy ‘

9.0PIS STANU PROJEKTOWANEGO ‘

Zgodnie z zamierzeniem inwestora projektuje sie budowe wiaty !|
magazynowej posadowionej ha rampie.

10. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE |

10.1 Uktad konstrukcyjny

|
Obiekt zaprojektowano jako konstrukcje statycznie wyznaczalng, elementy ‘
konstrukcyjne hali stanowig ramy stalowe zgodnie z zatgczong '.
dokumentacja konstrukcyjna.

10.2. Prace przygotowawcze - roboty ziemne

Roboty ziemne zostang wykonywane w celu wykonania wykopéw
fundamentéw aby wykonaé¢ odpowiednig izolacje przeciwwilgociowsg i cieplng |
§cian fundamentowych. Po wykonaniu wykopéw uzgodni¢ z kierownikiem |
robét sposdb wykonania i rodzaj izolac;i.

10.3.Plyta fundamentowa - zelbetowa posadowione bezposrednio na
gruncie na warstwie podbudowy z tzw. chudego betonu gr 10,0cm, po
wczesniejszej wymianie gruntu na gt. 1,0m ppt.

|
|
10.4. Sciany - z blachy trapezowej
10.5. Wienice, nadproza, - z elemendéw stalowych ‘

10.6. Stropy — nie dotyczy

10.7. Stolarka - nie dotyczy
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10.8 lzolacje

- Termiczna $cian - nie dotyczy

- Termiczna podtég — nie dotyczy

- Termiczna dachu - nie dotyczy

- Przeciwwilgociowa — pozioma z 2x papa, lub 2x folia

10.9. Parapety

Wewnetrzne — nie dotyczy.

Zewnetrzne — nie dotyczy.

10.10. Tynki — nie dotyczy

10.11. Posadzki — betonowa

10.12. Wykiadziny — nie dotyczy

10.13. Malowanie — kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
10.14. Obrébki blacharskie — blacha ocynkowana w kolorze pokrycia
10.15. Pokrycie dachowego — blacha trapezowa

10.16. Sufity — nie dotyczy

10.17. O$wietlenie — nie dotyczy

10.18. Ogrzewanie — nie dotyczy

L N
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10.19. Ciepta woda uzytkowa oraz zimna woda — nie dotyczy
10.20. Kanalizacja sanitarna — nie dotyczy

10.21. Kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wod deszczowych na
terenie dziatki inwestora.

10.22. Instalacja elektryczna — nie dotyczy

11. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA .

Wszystkie stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie
z PN-70/M-97051 oraz PN-71/M-97053

12. ANALIZA SZTYWNOSCI PRZESTRZENNE..

W kazdym momencie realizacji rob6t w obiekcie nalezy zachowac sztywnos¢é
przestrzenng budynku.

13. DANE O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

13.1. Podstawa opracowania

przepis 1- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich sytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz 690 z 2002r ze zm.).

przepis 2- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych
(Dz.U.nr124 poz. 1030)

przepis 3- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwiec 2010r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.nr109 poz. 719)




przepis 4- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 14 czerwca 2015r. W sprawie uzgodnienia projektu

budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.nr121
poz. 1137 z pdzn. Zmianami)

13.2. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego rodzaju
budynku i przyjetych funkcji uzytkowych. W budynku nie zaktada sie
magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo
definiowanych jak w § 2 ust. 1 pkt. 1 przepisu [2]

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ziemne nalezy wykonacé
bardzo starannie, pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie ze sztukg
budowlana, w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i normy oraz ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” z
uwzglednieniem instrukcji montazu producenta.

opracowat

mgr inz. Jarostaw Pestka
NIENIA BUDDW ANE
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RZUT DACHU
skala 1:100
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ELEWACJE
skala 1:100

Skala:

|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

KOLORYSTYKA:

elewacje wykonane z blachy trapezowej T-35 w odcieniach szarosci
dach wykoany z blachy trapezowej T-50 w odcieniach szarosci
opierzenia i orynnowanie wykonane z blachy powlekanej w odcieniach szarosci

elewacja frontowa
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PLYTA FUNDAMENTOWA- zbrojenie gorne
skala 1:100
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PLYTA FUNDAMENTOWA- zbrojenie dolne

skala 1:100

BETON C25/30
STAL A-llIN (RB 500W)
A-0 (StOS)
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BETON C25/30
STAL A-llIN (RB 500W)
A-0 (StOS)
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PLYTA FUNDAMENTOWA- zbrojenie krawedziowe

skala 1:100

obraméwka z katownika 40/40/3mm

Skalat
% |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10m
zestawienie stali
Srednica Dlugosc
Nr 525(-) # | ST n: FETI0]
1 10 | 115|205 236
2
3
4
5
DLUGOSC OGOLEM (m) 238
MASA JEDNOSTKOWACkg/m) 1,222 [, 89 D635
MASA OGOLEMCkg) 164
MASA RAZEM(kg) 164
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PLYTA FUNDAMENTOWA- zbrojenie obwodowe
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BETON C25/30
STAL A-llIN (RB 500W)
A-0 (SOS)

41

1230

602°

siatka gérna i dolna
oczko #10

/ " 20/206m AN

zbrojenie obwodowe

oczko #10

/zmztmm A-llIN

skala 1:100

Skala:

9 10m

zestawienie stali
S":"“’ 'm ot Dlugeiz calkowita
Nr ¢< )# (2;“ (l:zn - S_:és u'12 . s;ifﬂu i
1 10 449
2
3
4
5
DLUGOSC OGOLEN () 449
MASA JEDNOSTKOWACkg/md) (3,222 D,89 0,848
MASA OGOLEMCkg) 3190
HASA RAZEMCkg) 9
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