INWESTOR:

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU
TECHNICZNEGO
SILOSOW ZBOZOWYCH

DANKO Hodowla Roslin Sp. z 0.0. w Chyroni
Zaktad Nasienno -Rolny Debina

Debina 31

82-230 Nowy Staw

NAZWA
ZAMIERZENIA

Budowa pojemnikéw kubetkowych wraz z wiatg, oraz |

BUDOWLANEGO |dwdch silosdw na zboze

e o Miasto: 82-230 Nowy Staw

OBIEKTU ulica: Debina 31

BUDOWLANEGO || ategoria obiektu: I

POZOSTALE DANE | nazwa jednostki ewidencyjnej: Malbork 220907_5
nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: obr. 0003; Debina
Numery dziatek ewidencyjnych: dz.nr. 28/14

ZESPOL IMIE 1 SPECJALNOSC I ZAKRES DATA PODPIS
{  AUTORSKI NAZWISKO NUMER OPRACOWANIA | OPRACOWANIA

UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

|  PROJEKTANT:

‘czerwiec 20%2gr s Jaroslaw Pe

UPEMWNIENIA BUL)OWI

do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci
KONSTRUKCYJINE]
upr.nr. \
POM/0132/POOK/09 nre

mgr inz. Jarostaw Konstrukgja:

Pestka

Lefain honslrukcy.

dstka

ANE
hiczen
:rwtmi

Nld POM/0132/PO0OK/! 09




1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Dane ogodine.

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem,

decyzja o warunkach zabudowy nr 4/2022 z dnia 08.04.2022

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2015 r. , poz.200, ustawa
nowelizujgca z 20.02.2015 r.)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81),
obowigzujgce Polskie Normy,

Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych.

Whytyczne producenta siloséw firmy

Cel i przedmiot opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej
dotyczacej posadowienia silosu zbozowego, lejowego o pojemnosci 100 t, wraz z
wykonaniem ptyty fundamentowe;.

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang do wykonania prac
zwigzanych z posadowieniem silosu zbozowego, lejowego o pojemnosci 100 t wraz
z wykonaniem plyty fundamentowej w zakresie wszelkich robét.

Zakres prac obejmuje:

wykonanie konstrukcji zelbetowej plyty fundamentowej;

posadowienie (montaz) prefabrykowanego silosu zbozowego o pojemnosci 100 t,
jako gotowej konstrukcji dostarczonej na teren inwestyc;ji;

wykonanie uziemienia silosu;

Lokalizacja.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie:

dziatka nr ewid.: 28/14
obreb ewid.: 0003 Debina
gmina: Nowy Staw
miejscowosé: Debina

powiat: Malbork
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e wojewodztwo: Pomorskie

Charakterystyka obiektu.
Przeznaczenie, forma architektoniczna i program uzytkowy obiektu.

W ramach inwestycji planuje sie montaz prefabrykowanego silosu zbozowego,
lejowego o pojemnosci 100 t w ilosci 2szt sasiadujgcych ze soba.

Silos przeznaczony do przechowywania zb6z dla drobiu, trzody chlewnej, bydta.
Silos wykonany jest formie walca z blachy ocynkowanej

z stozkowym dachem i lejowym dnem wykonanych z blachy ptaskiej natomiast boki
z blachy falistej co znaczgco usztywnia konstrukcje oraz zapewnia wytrzymatos¢ na
wgniecenia. Kat leja silosu to 67° co uniemozliwia zawieszanie sie paszy. Nogi
wykonane s3g z najmocniejszego profilu OMEGA z blachy S350. Silos mocowany
bedzie do ptyty fundamentowej za pomoca kotew stalowych zgodnie z wytycznymi
producenta silosu. Przy montazu silosow wykorzystuje sie grube $ruby kotnierzowe
M8 i M10 o podwyzszonej twardoéci 8,8, ze specjalng powloka SealerPlus. Sruby
tego typu sg 2 razy odporniejsze niz standardowe $ruby.

Standardowo silos wyposazony jest w rure 100 mm do zatadunku przez paszowéz,
ktéry podiacza sie do silosu przez uniwersalng koncéowke hydrantowa.
Odpowietrzenie odbywa sie przy pomocy rury odpowietrzajgcej o srednicy 150 mm.
Na korcu tej rury znajduje sie uchwyt do zamontowania worka, ktéry ogranicza
pylenie podczas zatadunku. W silosie zamontowany jest wtaz w leju przez ktéry
mozna dokonywaé czyszczenia silosu. Zbiornik na zboze zakonhczony jest
standardowym otworem 44 cm, dzieki czemu pasuje do wszystkich
najpopularniejszych koszy pod paszociag.

Przeznaczenie silosu — magazyn zb6z.

Podstawowy parametry techniczne.

e pojemnosé: 100 t paszy/100 t zboza
e objetosé: 130,0 m?

¢ Srednica: 530 m

e wysokos¢: 90m

e kat leja: 67°

e odlegtos¢ lej/ziemia: 70 cm

Forma architektoniczna obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy.

Projektowany silos wpisuje sie architektoniczne do otaczajgcej zabudowy i
krajobrazu typowego dla terendw wiejskich, zaktadéw i gospodarstw rolniczych.

Dane budowlane.
Opis elementéw budowlanych.
Fundamenty.

Jako fundament pod silos projektuje sie zelbetowg plyte fundamentowg o
wymiarach 6,5 m x 6,5 m x 40 cm wylewang z betonu C20/25 i zbrojong
konstrukcyjnie podwdjng siatkg zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu.

Silos paszowy.
W ramach inwestycji planuje sie montaz prefabrykowanego silosu paszowego,
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lejowego o pojemnosci 100 t (silos nalezy traktowaé jako gotowy element
montowany jedynie na terenie inwestycji zgodnie z wytycznymi producenta silosu ). |
Silos wykonany jest z ocynkowanej blachy. Stozkowa géra oraz dno w formie leja
wykonane sg z blachy ptaskiej natomiast boki z blachy falistej. Silos kotwiony
bedzie do ptyty fundamentowej za pomoca kotew stalowych.

8.0. Dane konstrukcyjne.
8.1. ZatoZenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690)
zapewniono przez speinienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z
par 204 ust 4 wyzej wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

e PN-82/B-02000;/ B-02001;/ B-02003  Obcigzenie budowli, |
e PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenie wiatrem, |
e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem, |
e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, |
zelbetowe i sprezone,
e PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza bud. |
e PN-81/B-0320 Posadowienie bezpos$rednie
budowili. I

Przyjeto zatozenia: |

» | strefa wiatrowa — charakterystyczne cisnienie predko$ci wiatru qk=0,30kPa ‘I
e |l strefa $niegowa — obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu Qk=0,9kPa
e umowna gtebokos¢ przemarzania hz= 1,0 m.

8.2. Uklad konstrukcyjny.
W obliczeniach zastosowano schematy statycznie wyznaczalne.

Zaktada sie¢ posadowienie bezposrednie na gruntach rodzimych, nosnych poprzez
wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowe;.

8.3. Warunki i spos6b jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami
eksploataciji gorniczej.

Przyjeto, ze obiekt posadowiony bedzie w miejscu gdzie panujg proste warunki
gruntowej.

Wobec bardzo ptytkiego posadowienia obiektu zaktada sie, ze wody gruntowe
w poziomie posadowienia nie wystepuja.

Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.

Zaktada sie lokalizacje posadowienie obiektu po za obszarem oddziatywania
eksploatacji gérniczej.

8.4. Opis elementéw konstrukcyjnych.

8.4.1. Fundamenty.

Wymiary fundamentdéw przyjeto w projekcie w taki sposéb, aby maksymalne
obcigzenie gruntu pod fundamentem na poziomie posadowienia byto réwnomierne i
nie przekraczato wartosci 100kPa.
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9.0.

10.0.

Ptyte fundamentowa nalezy posadowi¢ powyzej umownej glebokosci przemarzania
gruntu, na warstwie zwirowo-piaskowej zageszczonej warstwowo, wykonanej na
gruncie rodzimym-niewysadzinowym.

Ptyte fundamentowg nalezy posadowi¢ 0,3 m ponizej poziomu projektowanego
terenu na warstwie odcinajgcej z betonu C8/10 grubosci 10 cm.

Ptyte fundamentowych o wymiarach 6,50 m x 6,50 m x 40 cm nalezy wykonaé
z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ konstrukcyjnie podwojng siatkg z pretow #12
o oczkach 20x20 cm ze stali A-llIN (RB500W) zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania.

Warunki wykonania ptyty fundamentowej.

e Fundamenty nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wytycznymi
firmy

e Podane wytyczne kazdorazowo powinny zosta¢ sprawdzone przez
uprawnionego konstruktora z uwzglednieniem lokalnych warunkéw.

e Konieczne jest usuniecie nienosnych warstw gruntu (humusu) pod ptyta
fundamentowg oraz wypetienie usunietych warstw gruntu piaskiem,
zageszczanym warstwami gr. max 30 cm do 1d=0,6-0,7.

o W przypadku wystepowania gruntéw spoistych w miejscu posadowienia silosu
nalezy wymieni¢ grunt do umownej gtebokosci przymarzania gruntu na grunt
niespoisty (pospétka, piaski Srednie i grube) z warstwowym zageszczeniem
gruntu zasypowego warstwami gr. max 30 cm do stopnia zageszczenia 1d=0,60-
0,70 zageszczarkami wibracyjnymi

e Pod ptytg fundamentowa nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10
gr. 10 cm

e Podczas betonowania ptyty fundamentowej wazne jest zachowanie doktadnych
wymiaréw plyty oraz doktadne zatarcie gérnej powierzchni ptyty. Réznica
poziomoéw miedzy najnizszym a najwyzszym punktem na plycie nie moze
przekracza¢ 10 mm.

e Beton w czasie betonowania nalezy obowigzkowo zawibrowaé, a nastepnie
odpowiednio pielegnowac przez okres dojrzewania betonu.

e Podioge betonowg nalezy zala¢ po montazu silosu.

Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepelnosprawne, w szczegélnosci poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich.

Nie dotyczy.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb
powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi i punkty
pomiarowe.

Instalacja wodna - nie dotyczy

Instalacja sanitarna — nie dotyczy

Instalacja c.0. — nie dotyczy

Instalacja elektryczna — istniejgca instalacja elektryczna bez zmian projektowych




e Instalacja wentylacyjna — nie dotyczy

11.0. Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego, z wyjatkiem obiektow
wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, okreslajaca w zaleznosci od potrzeb.

Nie dotyczy.

12.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekow — nie dotyczy

e emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie¢ - brak
zanieczyszczen i emisji pylowych i ptynnych

e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw —nie dotyczy

e emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
- brak emisji hatasu. promieniowania. jonizujgcego. pola elektromagnetycznego i
innych zaktocen

o wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne —projektowany obiekt nie ma
negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan. wody powierzchniowe i
podziemne na dziatce objetej inwestycja.

¢ Obiekt nie wprowadza szczegdélnych zakitdcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy silosu zbozowego pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchnia zabudowy.

13.0. Analiza mozliwoéci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i ciepto.

Nie dotyczy.
14.0. Warunki ochrona przeciwpozarowa budynku.

Klasa odporno$ci pozarowej obiektu — ,E”. Klasa odporno$ci ogniowej konstrukgeji
no$nej silosu — R30. Silos stanowi stalowg konstrukcje spetniajgcg warunek
nierozprzestrzeniania ognia.

15.0. Komunikacja.

Na dotychczasowych zasadach — dojscie i dojazd z publicznej drogi powiatowej .
dziatka nr 26.
Droga petni role drogi pozarowe;j.

16.0. Ochrona intereséw osoéb trzecich.

Projektowane posadowienie silosu paszowego, ptaskodennego o pojemnosci 100 t
nie bedzie powodowalo zwiekszenia zacienienia budynkéw na dziatkach
sgsiednich. Planowana inwestycja nie naruszy uzasadnionych intereséw os6b
trzecich. Nie ograniczy mozliwosci zabudowy sasiednich dziatek jak i mozliwosci ich
zagospodarowania.

Wszelkie roboty budowlane odbywacé sie beda na dziatce inwestora.
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17.0. Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Materiaty i urzadzenia uzyte w ramach inwestycji musza spetnia¢ wymogi polskich
przepisOw i obowigzujgcych norm, posiadaé cechy zatozone w projekcie, by¢
poparte atestami ITB i by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Wszystkie wymiary sprawdza¢ przed wykonaniem na miejscu budowy. Wszystkie
prace budowlane i montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw ochrony
$rodowiska, pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajac zasad i
przepiséw BHP oraz warunkéw technicznych i odbioru rob6t budowlanych.

18.0 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

«Warunki ochrony przeciwpozarowej
+Przepisy stanowigce podstawe opisu:
oObwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2014 poz. 81)
sRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(DZ.U. Nr 109 poz. 719 z p6z.zm.)
eRozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r. poz.
1065)

eRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz.
1030)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy dwéch siloséw lejowych na zboze o
ladownosci 100 ton kazdy wraz z fundamentoami w miejscu istnigjacych silosow.

sInformacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy poszczegdinych projektowanych urzadzen i obiektow:

*proj. wiata gospodarcza - 98,40 m?2

*proj. silosy lejowe (2 x 28,30 m2) - 56,60 m2
Powierzchnia zabudowy poszczegdélnych istniejacych urzadzen i obiektow:

*budynek magazynowy bezposrednio sgsiadujgcy (nr 1) — 449,00 m2

*budynek magazynowy bezposrednio sgsiadujacy (nr 2) — 294,00 m2
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.pudynek magazynowy (nr 3) - 1316,0 m2
.budynek magazynowy (nr 4) - 121,00 m2
\Wysokos¢ urzadzen i obiektow liczona od powierzchni terenu:
oproj. silosy lejowe 2 szt. - 900m n.pt
Kubatura:
oproj. silosy lejowe (2 x 130 m3) — 260,00 m3 |
Liczba kondygnaciji: |
oproj. silosy lejowe 2 szt. —1 naziemna

6.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Informacie o klasyfikaciji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytk.:
oproj. silosy lejowe —~ budowla rolnicza ”|

sistniejgce budynki magazynowe (gospodarcze) -PM

6.4 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane ;
eurzadzen technologicznych nie okresla sig klasy odpornosci ogniowej obiektu; |
eklasa odpornoéci ogniowej konstrukcji podporowej: stupéw i pierscieni siloséw lejowych — i
R30; |
eprojektuje sie zabezpieczenie stupéw podporowych siloséw lejowych do wymaganej |
odpornoéci ogniowej R30 poprzez malowanie farbami peczniejgcymi wg aprobaty lub wg.

|
innego rozwigzania rownowaznego zgodnego z aprobata zastosowanego systemu; ‘
eclementy konstrukcyjne posadowienia zelbetowe — R120; '
eskonstrukcja wszystkich siloséw oraz obudowy pozostatych projektowanych obiektéw
stalowych z materiatéw nie palnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia;
ewszystkie elementy obiektéw budowlanych beda wykonane jako nierozprzestrzeniajgce |
ognia, NRO. ‘
elstniejgce budynki niski hal magazynowych ( budynek gospodarczy nr 1,2;3;4)
- Wykonanie w catosci z materiatéw NRO
- Wymagana klasa odpornosci budynku - Klasa ,E”

Gloéwna konstrukcja nosna — nie stawia si¢ wymagan
Konstrukcja dachu — nie stawia sig¢ wymagan

Strop — nie stawia sie wymagan

Sciana zewnetrzna — nie stawia si¢ wymagan

|
- Wymagania: !
|

Sciana wewnetrzna — nie stawia si¢ wymagan

Pokrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan
6.5 Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz ocena zagrozenia wybuchem
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pomieszczen, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref
zagrozonych wybuchem
W projektowanym obiekcie nie wystepuja pomieszczenie zagrozone wybuchem, jednoczesnie
na podstawie rozporzgdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywno$ciowej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i
ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2014 poz. 81), okresla si¢ nastepujace strefy zagrozenia wybuchem:

« silosy i urzadzenia technologiczne w tym suszarnia zboza — strefa 20 wewnatrz urzadzen i

zbiornikbw zamknietych;

Na podstawie dyrektywy: ATEX 94/9EC:

+ urzadzenia transportu pionowego — przenosniki kubetkowe grupa I, kategoria 3D/OD -
wewnatrz podnosnika strefa 22, na zewnatrz nie klasyfikuje sie;

+ urzadzenia transportu poziomego — przenos$niki tancuchowe grupa Il, kategoria 2D/OD -
wewnatrz podnosnika strefa 21, na zewnatrz nie klasyfikuje sie;

Na podstawie dyrektywy: WE94/9/WE:

+ czyszczalnia zboza — grupa Il, kategoria 2/3D wewnatrz strefa 21, na zewnatrz strefa 22.
Ostateczng ocene stopnia zagrozenia wybuchem dokonuje inwestor lub uzytkownik obiektu na
podstawie danych o magazynowanym materiale i zastosowanych urzadzeniach
technologicznych.

6.6 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowane obiekty stuzgce gospodarce rolnej znajdujg sie w odlegtosci:

e0k. 1,16 m od istniejgcego od hali magazynowej od strony potudniowo-wschodniej (obiekt nr
1), budynek powigzany technologicznie z projektowanymi silosami

e0k. 3,81m od istniejgcego budynku mieszkalnego od strony pétnocno-zachodniej (obiekt nr

2),

eok. 30,0m od istniejacego budynku gospodarczego od strony potudniowo-wschodniej (obiekt
nr 3),

e0k. 42,0m od istniejacego budynku gospodarczego od strony zachodniej (obiekt nr 4),

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2014 poz. 81) §8.pkt.1. Ppkt. 2 odlegtos¢ silosow
na zboze i pasze o pojemnosci do 100ton powinna wynosi¢ co najmniej: 8m od
innych budynkéw, z wylaczeniem budynkéw inwentarskich i gospodarczych.

6.7 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah
ratowniczych, w tym informacje o: punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych




do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody
do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrodet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk
czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,
a) drogi pozarowe
Ze wzgledu na wystepowanie stref zagrozenia wybuchem wewnatrz budowli rolniczych,
wymagana jest dla nich droga pozarowa. Bedzie ona spetniata wymagania przepiséw §12 i 13
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji [3] i zostata poprowadzona w
ciggu drég komunikacji wewnetrznej projektowanego zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z
zatgcznikami graficznymi. Lokalizacja drogi pozarowej zapewnia dostep do budowli rolniczych w
odlegtoéci 5-25 m. Droga pozarowa na terenie inwestycji zapewnia przejazd bez cofania i
zakonczona jest placem manewrowym o wymiarach min. 20 x 20 m. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie wynosi mniej niz 11 m. Minimalna szeroko$¢ drogi
pozarowej wynosi co najmniej 4 m i umozliwia przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutondw).
b) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
poszczegdlnych budynkéw/stref pozarowych wydajnosci wodociggu wynosi odpowiednio:
- Istniejacy budynek magazynowy nr 1: 20 dm3/s
- Budowle rolnicze: 10 dm3/s
Istniejgca na terenie inwestycji sie¢ wodociggowa zapewnia potrzebna ilos¢ wody
poprzez hydranty zewnetrzne istniejace na terenie inwestora. Pierwszy hydrant w odlegtosci ok.
35,0m, drugi hydrant w odlegtosci ok 80,0m.
6.8 informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagarn ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem

architektoniczno-budowlanym

Nie stosowano rozwigzan zamiennych.

Opracowat:

mgrinz. Jarostaw Pestka
UPRAWABEN A BUDOWILANE

W S[.rt:!)_':F'.T".. l-onstrukcyjno-budowlar‘\'e;
nrewid. POM/0132/PO0K/09
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Eéj 1 SILOS ZBOZOWY LEJOWY 100t
H PARAMETRY:
\ ______________ / Ll - pojemnos¢:100 tzboza
- objetosé: 130 m®
/ - $rednica: 5,30 m

1 - wysckos¢:9,00 m

) - fundament:6,50 m x 6,50 m x 40 cm
2000 464
530" 4 60
6507

WARUNK! WYKONANIA PLYTY FUNDAMENTOWE.
- Fundamenty nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i wytycznymi .
- Podane wytyczne kazdorazowo powinny zostaé sprawdzone przez
uprawnionago projektanta z uwzglednieniem lokalnych warunkow.
- Konieczne jest usuniecie nienosnych warst gruntu (humusu) pod
pivtg fundamentows oraz

wypetnienie usunigfych warstw gruntu piaskiem, zageszezanym warstwami
gr. max 30 cm do 1d=0,6-0,7.
- Pod ptyt fundamentowa nalezy wykonac podkiad z chudego betonu
C8M10gr. 10cm
- Podczas betonowania phyty fundamentowe] waine jest zachowanie
doktadnych wymiarow piyty oraz dokladne zatarcie gomej powierzchni piyty.
Réznica pozioméw miedzy najnizszym
anajwyzszym punktem na plycie nie moze przekracza¢ 10 mm.
- Beton w czasie betonowania nalezy obowigzkowo zawibrowac, a nastepnie
odpowiednio pielegnowa¢ przez okres dojrzewania betonu.

PROJ-BUD PROJEKTOWANIE
I NADZORY
Malbork ul. H Lasaka 4 tel kom. 0696-447-558
Nazwa SILOS ZBOZOWY branza
| adres Debina 31; 82-230 Nowy Staw
oblektu dz.nr. 28/14; obr. 0003; jedn.ewid. 220907 5 AK
skala
Tytul ELEWACJE (wyglad zwnetrzny) 150
data
.. rins. Jarostaw Pestka
z L S AWNIENIA BUDOWLANE _ 06.2022
w waTAciert kdfistrukeyjno- nrays.
S ! ewid. POM/0132/P00K/09 5




P OMORSKA OKREGOWA
BA I¥ZYNIEROW LUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul, Swig*ojanska 4G, 44 ) i )
() Tel (0-58) 224-89-77 ‘ Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 128/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zin./, w zwigzku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 . Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm ./, § 12 pkt 1, 3 ust. 1, § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JAROSEAW PESTKA
inzynier
urodzony dnia 07.08.1975 r. w Malborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0132/POOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okregowej Komisy Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
OkregowehKomisji Kwalifikacyjnej  ©

eszek Niedostatliewicz

CZEONEK
e omisji Kwalifikacyjncj

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jarostaw Pestka

82-200 Malbork, ul. Henryka Lasaka 4
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




e ® POLSKA
L 1z o8 A
“ = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XWB-VDE-9PX *

Pan Jarostaw Jozef Pestka o numerze ewidencyjnym POM/BO/0003/06

adres zamieszkania ul. Henryka tasaka 4, 82-200 Malbork
' jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
| ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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