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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Zalozenia dotyczace nakladow dla robét budowlanych:
- tradycyjna organizacja robot budowlanych - roboty rinwestycyjne i czgsciowo remontowe
2. Dane dotyczace zwigkszonych kosztow:
- brak danych
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy: /
- podtgczenie mediéw udostepnia inwestor
- ukiad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystanie istniejgcych drog dojazdowych
4. Dane dotyczace zalozeri cen materiatéw i cen pracy sprzetu:
- informacja o cenach robocizny, materiatéw budowlanych i pracy sprzetu - INTERCENBUD
- ceny materiatéw z rynku lokalnego

- wytyczne zleceniodawcy.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje budowe wiaty oraz dwéch siloséw na zboze z kompletnym wypo-
sazeniem. Prace budowlano montazowe obejmuja:

I. WIATA GOSPODARCZA
1. Powigkszenie powierzchni fundamentu pod wiate,
2. Wykonanie plyty fundamentowej zelbetowe;j,

3. Okucie obwodowe krawedzi ptyty fundamentowej kontownikiem metalowym 40x40x3
mm,

4. Montaz konstrukcji stalowej wiaty wraz z obudowg z blachy trapezowe;j,
5. Montaz obrébek blacharskich wraz z odwodnieniem

IIl. SILOSY NA ZBOZE
6. Wykonanie plyty fundamentowej zelbetowe;j,

7. Montaz siloséw 100 ton ér. 5,7 - 2 szt. wraz z kompletnym wyposazeniem technolo-
gicznym,

8. Wywoéz i utylizacja gruzu.




Budowa wiaty oraz dwoéch siloséw na zboze

PRZEDMIAR ROBOT
Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 Wiata gospodarcza
1|KNR 2-02 [Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tloko- |m?
d.1/0283-06 |we o objetosci do 100 m3 - z zastosowaniem pompy do beto-
analogia (nu
POWIEKSZENIE POWIERZCHNI FUNDAMENTU POD WIA-
TE
(8,20"12,50-10,0"7,50)*1,0 m?3 27,500
RAZEM 27,500
2|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.1|/0290-04 |budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
JEDNA SIATKA Fl 10 OCZKO 20x20 CM PO OBWODZIE
POWIEKSZONEGO FUNDAMENTU
((8,10"6*2+12,40*6+0,206+2,10"6)+1,30*(41*2+62+2+11)* |t 0,312
0,620)/1000
RAZEM 0,312
3|KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do |m3
d.1|0205-01 |betonu
8,16*12,50*0,225 m3 22,950
RAZEM 22,950
4|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko m2
d.1/1106-02 |grubosci 25 mm
analogia |WIERZCHNIA WARSTWA PLYTY ZELBETOWEJ ZATARTA
NA GLADKO CO MA STANOWIC JEDNOCZESNIE PO-
SADZKE UZYTKOWA
8,16*12,50 m?2 102,000
RAZEM 102,000|
5|KNR-W 2-|Obramienia z katownika 40x40x3 mm m
d.1|02 1217-
03
8,16*2+12,50*2 m 41,320
RAZEM 41,320
6/|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.1{0290-04 |budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm
DWIE SIATKI FI 10 OCZKO 20x20 CM - GORA | DOL
ZBROJENIE KRAWEDZIOWE PO OBWODZIE CO 20 CM
(((8.06*63+12,40*41)*2+(0,50+0,20+0,50)*204)*0,620)/1000 |t 1,412
RAZEM 1,412
7|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t t
d.1/0101-01 |DWUTEOWNIK IPE 300
((5,90*3+6,50*3)*42,2)/1000 t 1,570
RAZEM 1,570
8/KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - ramy t
d.1|0101-04 |RYGLE - DWUTEOWNIK IPE 300
analogia
((7,40*3)*42,2)/1000 t 0,937
RAZEM 0,937
9|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t t
d.1|/0101-01 |PROFIL ZAMKNIETY 100x100x3
((6,0"2+4.0)*8.82)/1000 t 0,141
RAZEM 0141
10|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw t
d.1/0102-04 |PLATWIE P4 - RK 160x160x6,3
analogia
((12,60*6)*30,07)/1000 t 2,273
RAZEM 2,273
11|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle &cian t
d.1|0101-06 |RK 50x50x4
((8,0*4*2+12,30%4)*5,23)/1000 t 0,592
RAZEM 0,592
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Budowa wiaty oraz dwach siloséw na zboze

PRZEDMIAR ROBOT
Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j:m. | Poszcz. | Razem
wa
12/KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszer i oston o masie elementu do |t
d.1{0208-03 |20 kg
BLACHY WEZtOWE 1100x300x10 - 6 SZT,
BLACHA CZOLOWA 600x150x20 - 6 SZT,
BLACHA PODSTAWY StUPA 400x250x20 - 6 SZT,
ZEBERKA 280x70x10 - 48 SZT,
KATOWNIK 65x65x6 L=150 MM - 18 SZT
((1,10"6)*23,6+(0,60*6)*23,6+(0,40*6)*39,3+(0,28*48)*5 50+ |t 0,425
(0,15*18)*5,91)/1000
RAZEM 0,425
13|KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszeri i oston o masie elementu do |t
d.1/0208-01 |5 kg
analogia |KOTWY PLYTKOWE P24
((2*6)*2)/1000 t 0,024
RAZEM 0,024
14/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi ele- |[mz2
d.1|1513-07 |mentéw metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2 Na wyso-
2.82.5.1. |kosci5-10 m.
9917
(0,15*4+0,30%2)*(37,2+22,2)+(0,10*4)*16,0+(0,16*4)*75,6+ |m2 157,528
(0,05*4)*113,2+(1,10*0,30)*2*6+(0,60*0,15)*2*6+(0,40*0,25)*
2"6+(0,28*0,07)*2*48+(0,065*4)*0,15*18
RAZEM 157,528
15|KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu plaskiego o nachyleniu do 10% z blach [m?2
d.1/1008-01 |[stalowych faldow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
analogia [BLACHA TRAPEZOWA T-50
8,60*12,70 m?2 109,220
RAZEM 109,220
16|KNR 2-05 |Lekka obudowa écian z blach stalowych fatdowych bez ociep- |[m2
d.1|11007-01 |lenia montowang metoda tradycyjna
analogia |BLACHA TRAPEZOWA T-35
(6,0+6,80)*0,5*8,0*2+6,0*12,30-(4,0*4,0)+1,0*12,60 m2 172,800
RAZEM 172,800
17INNRNKB ((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.1|202 0541- |winieciu do 25 cm
01
0,25%(12,30+8,60*2+4,0*3) m?2 10,375
RAZEM 10,375
18|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.1{202 0541- |winigciu ponad 25 cm
02
0,50*12,30 m2 6,150
RAZEM 6,150
19/KNR 2-05 |Lekka obudowa scian i dachéw montowang metoda tradycyj- |m
d.1/1003-05 |ng - uszczelnienie stykéw uszczelkg
analogia
12,30*2 m 24,600
RAZEM 24,600
20{NNRNKB |(z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy m
d.1/202 0517- |ocynkowanej pélokraglych o &r. 15 cm
04 RYNNY Z BLACHY POWLEKANEJ
analogia
12,70 m 12,700
RAZEM 12,700
21|NNRNKB |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy szt.
d.1/202 0517- jocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach
09 RYNNY Z BLACHY POWLEKANEJ
analogia
2 szt, 2.000
RAZEM 2,000
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Budowa wiaty oraz dwéch siloséw na zboze

PRZEDMIAR ROBOT
Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
22|NNRNKB |(z.VIIl) Rynny dachowe poélokragte z polichlorku winylu o §r. szt
d.1|202 0547-|170 mm {gczone na klej - montaz denek rynnowych
04 RYNNY Z BLACHY POWLEKANEJ
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000|
23|NNRNKB |(z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocyn- |m
d.1|202 0519- |kowanej okraglych o $r. 10 cm
02 RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ
8,0"2 m 16,000
RAZEM 16,000
24|NNRNKB |(z.VIII) Rury spustowe okragie z polichlorku winylu - kolanka o |szt.
d.1{202 0550~ |ér. 100 mm
07 RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ
analogia
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2 Silosy zbozowe
21 Fundamenty
25|KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do |m?3
d.2.|/0205-01 |betonu
1
6,50"6,50*0,375*2 m3 31,688
RAZEM 31,688
26|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gru- |m2
d.2.{1106-01 |bosci 25 mm
1|analogia |WIERZCHNIA WARSTWA PLYT FUNDAMENTOWYCH ZA-
TARTA MASZYNOWO NA OSTRO
6,50*6,50"2 m2 84,500
RAZEM 84,500|
27/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.2./0290-04 |budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1 DWIE SIATKI FI 12 OCZKO 20x20 CM - GORA | DOL
(791,2*2)/1000 t 1,582
RAZEM 1,582
2.2 Urzadzenia technologiczne wraz z montazem
28 SILOS 100 TON (SRED. 5,7), PODSTAWA LEJOWA ZE szt.
d.2.|lwycena |STALI HUTNICZEJ, DRABINA ZEWNETRZNA ORAZ WEW-
2|indywidu- INETRZNA, WELAZ DACHOWY
alna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
I 29 KROCIEC POD PODAJNIK szt.
d.2.|wycena
2|indywidu-
alna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30 WEAZ BOCZNY WRAZ Z PODESTEM szt.
d.2.|wycena
2|indywidu-
alna
2 szt. 2,000
| RAZEM 2,000
31 KOSZ PRZYJECIOWY O DLUGOSCI 8 M Z REDLEREM kpl.
d.2.\wycena [LANCUCHOWYM PRZEDLUZONYM DO 6 MB. ZE WZNIO-
| 2|indywidu- |SEM 5 ST., WYDAJNOSC 50 T/H
| alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




Budowa wiaty oraz dwéch siloséw na zboze
PRZEDMIAR ROBOT
Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
wa
32 KOSZ PRZYJECIOWY 8X2 M szt.
d.2.\wycena
2|indywidu-
alna
1 szt. 1,000
i RAZEM 1,000
33 PRZENOSNIK tANCUCHOWY 10 MB, Z NAPEDEM 2,2 szt.
d.2.|lwycena |KW, WYDAJNOSC 50 T/H
2|indywidu-
alna
1 szt. 1,000
. RAZEM 1,000
34 PRZENOSNIK tANCUCHOWY WYD. 30 T/H, Z NAPEDEM |[szt.
d.2.lwycena |2,2 KW, DLUGOSC 6 MB
2|indywidu-
alna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35 PRZENOSNIK KUBELKOWY WYDAJNOSC 50 T/H, ZNA-  |kpl.
d.2.wycena |PEDEM 4,0 KW Z GALERIA | DRABINAMI WYSOKOSC 16
2|indywidu- (M
alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36 RURY TRANSPORTU GRAWITACYJNEGO Fl 200 - 30 MB, |kpi.
d.2.|lwycena |OPASKI 30 SZT., KOLANA 25 SZT.
2|indywidu-
alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 ROZDZIELACZ TROJDROGOWY Fl 200 MM, ELEKTRYCZ- [szt
d.2.wycena |NY SZT.1
2|indywidu-
alna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38 MONTAZ MECHANICZNY kpl.
d.2.|wycena
2|indywidu-
alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39 MONTAZ ELEKTRYCZNY kpl.
d.2.|wycena
2|indywidu-
alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Gospodarka odpadami
40|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu |m?3
d.3|1101-03 |i wyladowaniu samochodem dostawczym na odlegtosé do 1
km
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu |m3
d.3(1101-06 |i wytadowaniu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
20 m3 2.000
RAZEM 2,000
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