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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Dane ogoine.

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Podstawa opracowania.

¢ Zzlecenie Inwestora,

e wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e decyzja o warunkach zabudowy nr 4/2022 z dnia 08.04.2022

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2015 r. , poz.200, ustawa
nowelizujgca z 20.02.2015 r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoséciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81),

e obowigzujace Polskie Normy,

o Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.
e Wytyczne producenta siloséw firmy
Cel i przedmiot opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej
dotyczacej posadowienia silosu zbozowego, lejowego o pojemnosci 100 t, wraz z
wykonaniem piyty fundamentowej.

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang do wykonania prac
zwigzanych z posadowieniem silosu zbozowego, lejowego o pojemnosci 100 t wraz z
wykonaniem plyty fundamentowej w zakresie wszelkich robot.

Zakres prac obejmuje:

e wykonanie konstrukcji zelbetowej ptyty fundamentowej;

e posadowienie (montaz) prefabrykowanego silosu zbozowego o pojemnosci 100 t,
jako gotowej konstrukgji dostarczonej na teren inwestycji,

e wykonanie uziemienia silosu;

Lokalizacja.
Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie:

dziatka nr ewid.: 28/14

obreb ewid.: 0003 Debina

gmina: Nowy Staw

miejscowosé: Debina

¢ powiat: Malbork




5.0.
5.1.

5.2.

e wojewddztwo: Pomorskie

Charakterystyka obiektu.

Przeznaczenie, forma architektoniczna i program uzytkowy obiektu.

W ramach inwestycji planuje si¢ montaz prefabrykowanego silosu zbozowego,
lejowego o pojemnosci 100 t w ilosci 2szt sasiadujgcych ze sobg.

Silos przeznaczony do przechowywania zb6z dla drobiu, trzody chlewnej, bydta. Silos
wykonany jest formie walca z blachy ocynkowanej

z stozkowym dachem i lejowym dnem wykonanych z blachy ptaskiej natomiast boki

z blachy falistej co znaczgco usztywnia konstrukcje oraz zapewnia wytrzymato$é na
wgniecenia. Kat leja silosu to 67° co uniemozliwia zawieszanie si¢ paszy. Nogi
wykonane sg z najmochiejszego profilu OMEGA z blachy S350. Silos mocowany
bedzie do ptyty fundamentowej za pomocg kotew stalowych zgodnie z wytycznymi
producenta silosu. Przy montazu siloséw wykorzystuje sie grube sruby kotnierzowe
M8 i M10 o podwyzszonej twardoéci 8,8, ze specjalng powtokg SealerPlus. Sruby
tego typu sg 2 razy odporniejsze niz standardowe sruby.

Standardowo silos wyposazony jest w rure 100 mm do zatadunku przez paszowoéz,
ktéry podtacza sie do silosu przez uniwersalng koncowke hydrantowa.
Odpowietrzenie odbywa sie przy pomocy rury odpowietrzajgcej o $rednicy 150 mm.
Na konhcu tej rury znajduje sie uchwyt do zamontowania worka, ktéry ogranicza
pylenie podczas zatadunku. W silosie zamontowany jest wtaz w leju przez ktéry
mozna dokonywaé czyszczenia silosu. Zbiornik na zboze zakonczony jest
standardowym otworem 44 c¢m, dzieki czemu pasuje do wszystkich
najpopularniejszych koszy pod paszociag.

Przeznaczenie silosu — magazyn zb6z.

Podstawowy parametry techniczne.

6.0.

e pojemnosc¢: 100 t paszy
100 t zboza

e objetosé: 130,0 m?

¢ $rednica: 530m

e wysokosé: 9.0m

o kat leja: 67°

¢ odlegtosé lej/ziemia: 70 cm

Forma architektoniczna obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy.

Projektowany silos wpisuje sie architektoniczne do otaczajgcej zabudowy i krajobrazu
typowego dla terenéw wiejskich, zakladow i gospodarstw rolniczych.




7.0.
7.1.
7.11.

8.0.
8.1.

8.2.

8.3.

Dane budowlane.
Opis elementéw budowlanych.
Fundamenty.

Jako fundament pod silos projektuje sig zelbetows plyte fundamentowg o wymiarach
6,5 m x 6,5 m x 40 cm wylewang z betonu C20/25 i zbrojong konstrukcyjnie podwdjng
siatkg zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu.

. Silos paszowy.

W ramach inwestycji planuje sie montaz prefabrykowanego silosu paszowego,
lejowego o pojemnosci 100 t (silos nalezy traktowaé jako gotowy element montowany
jedynie na terenie inwestycji zgodnie z wytycznymi producenta silosu ).

Silos wykonany jest z ocynkowanej blachy. Stozkowa géra oraz dno w formie leja
wykonane sg z blachy ptaskiej natomiast boki z blachy falistej. Silos kotwiony bedzie
do plyty fundamentowej za pomoca kotew stalowych.

Dane konstrukcyjne.
Zatozenia przyjete do obliczer konstrukcyjnych.

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono
przez spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust 4
wyzej wymienionych warunkéw.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastgpujace normy:
e PN-82/B-02000;/ B-02001;/ B-02003  Obcigzenie budowli,

e PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenie wiatrem,

e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem,

o PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe,
Zelbetowe i sprezone,

e PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza bud.

e PN-81/B-0320 Posadowienie bezposrednie
budowli.

Przyjeto zatozenia:

e | strefa wiatrowa — charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru gk=0,30kPa
e |l strefa Sniegowa ~ obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu Qk=0,9kPa
e umowna gtebokos¢ przemarzania hz= 1,0 m.

Uktad konstrukcyjny.
W obliczeniach zastosowano schematy statycznie wyznaczalne.

Zaktada sie posadowienie bezpoérednie na gruntach rodzimych, nosnych poprzez
wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej.

Warunki i sposdb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gérniczej.




8.4.
8.4.1.

Przyjeto, ze obiekt posadowiony bedzie w miejscu gdzie panujg proste warunki
gruntowej.

Wobec bardzo plytkiego posadowienia obiektu zaktada sie, ze wody gruntowe
w poziomie posadowienia nie wystepuja.

Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznei.

Zakiada sie lokalizacjg¢ posadowienie obiektu po za obszarem oddziatywania
eksploatacji gérniczej.

Opis elementéw konstrukcyjnych.
Fundamenty.

Wymiary fundamentéw przyjeto w projekcie w taki sposéb, aby maksymalne
obcigZzenie gruntu pod fundamentem na poziomie posadowienia bylo réwnomierne i
nie przekraczato wartosci 100kPa.

Plyte fundamentowa nalezy posadowi¢ powyzej umownej gtebokoéci przemarzania
gruntu, na warstwie 2zwirowo-piaskowej zageszczonej warstwowo, wykonanej na
gruncie rodzimym-niewysadzinowym.

Plyte fundamentowg nalezy posadowi¢ 0,3 m ponizej poziomu projektowanego terenu
na warstwie odcinajgcej z betonu C8/10 grubosci 10 cm.

Plyte fundamentowych o wymiarach 6,50 m x 6,50 m x 40 cm nalezy wykonaé
z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ konstrukcyjnie podwdjng siatkg z pretow #12
0 oczkach 20x20 cm ze stali A-IIN (RB500W) zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania.

Warunki wykonania pltyty fundamentowej.

e Fundamenty nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wytycznymi
firmy

* Podane wytyczne kazdorazowo powinny zosta¢ sprawdzone przez uprawnionego
konstruktora z uwzglednieniem lokalnych warunkéw.

e Konieczne jest usunigcie nienosnych warstw gruntu (humusu) pod piyta
fundamentowa oraz wypelnienie usunietych warstw gruntu piaskiem,
Zzageszczanym warstwami gr. max 30 cm do 1d=0,6-0,7.

o W przypadku wystepowania gruntéw spoistych w miejscu posadowienia silosu
nalezy wymieni¢ grunt do umownej gtebokosci przymarzania gruntu na grunt
niespoisty (pospotka, piaski srednie i grube) z warstwowym zageszczeniem gruntu
zasypowego warstwami gr. max 30 cm do stopnia zageszczenia 1d=0,60-0,70
zageszczarkami wibracyjnymi

e Pod plyta fundamentowg nalezy wykona¢ podkiad z chudego betonu C8/10
gr. 10 cm

e Podczas betonowania plyty fundamentowej wazne jest zachowanie doktadnych
wymiaréw piyty oraz doktadne =zatarcie gérnej powierzchni plyty. Rdznica
pozioméw miedzy najnizszym a najwyzszym punktem na plycie nie moze
przekraczaé 10 mm.

e Beton w czasie betonowania nalezy obowigzkowo zawibrowaé, a nastepnie
odpowiednio pielegnowaé przez okres dojrzewania betonu.

e Podtoge betonowa nalezy zala¢ po montazu silosu.




9.0 Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepelnosprawne, w szczegélnosci poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich. i Sy

Nie dotyczy.

10.0 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania
instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi i punkty pomiarowe.

¢ Instalacja wodna — nie dotyczy
¢ Instalacja sanitarna — nie dotyczy
¢ Instalacja c.o. — nie dotyczy

¢ Instalacja elektryczna — istniejgca instalacja elektryczna bez zmian projektowych,
nalezy wykona¢ uziemnienie poszycia silosu

¢ Instalacja wentylacyjna — nie dotyczy

11.0 Charakterystyke energetyczna obiektu budowlanego, z wyjatkiem obiektow
wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, okreslajaca w zaleznosci od potrzeb.

Nie dotyczy.

12.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw — nie dotyczy

e emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - brak
zanieczyszczen i emisji pbvtowvch i ptvnnvech

e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw —nie dotyczy

e emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig
- brak emisiji hatasu. promieniowania, jonizuiaceqo, pola elektromagnetycznedo i
innych zaktbcen

e wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne —projektowany obiekt nie ma
negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, wody powierzchniowe i

podziemne na dziatce objetej inwestycia.

o Obiekt nie wprowadza szczeg6lnych zakitécen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy silosu zbozowego pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchnig zabudowy.
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17.0.

13.0.

14.0.
15.0.

16.0.

18.0 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
*Warunki ochrony przeciwpozarowej
*Przepisy stanowigce podstawe opisu:

*Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie

*Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy.
Warunki ochrona przeciwpozarowa budynku.

Klasa odpornosci pozarowej obiektu — ,E”. Klasa odpornoéci ogniowej kdbétrukcj_i
nosnej silosu — R30. Silos stanowi stalowa konstrukcje spetniajgcg warunek '
nierozprzestrzeniania ognia.

Komunikacja.

dziatka nr 26. |
Droga petni role drogi pozarowe;.

Ochrona intereséw oséb trzecich.

Projektowane posadowienie silosu paszowego, ptaskodennego o pojemnosci 100 t
nie bedzie powodowato zwigkszenia zacienienia budynkéw na dziatkach sasiednich.
Planowana inwestycja nie naruszy uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Nie
ograniczy mozliwosci zabudowy sasiednich dziatek jak i mozliwosci ich
zagospodarowania.

Wszelkie roboty budowlane odbywaé sie bedg na dziatce inwestora.

I
Na dotychczasowych zasadach — dojscie i dojazd z publicznej drogi powiatowe; .
|
|

Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Materiaty i urzadzenia uzyte w ramach inwestycji muszg spetnia¢ wymogi polskich
przepisdw i obowigzujgcych norm, posiadaé cechy zatozone w projekcie, byé poparte
atestami ITB i by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Wszystkie wymiary sprawdza¢ przed wykonaniem na miejscu budowy. Wszystkie
prace budowlane i montazowe nalezy wykonaé z zachowaniem warunkéw ochrony
srodowiska, pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajac zasad i
przepisow BHP oraz warunkéw technicznych i odbioru robét budowlanych.

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle rolnicze i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2014 poz. 81)

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendéw (DZ.U. Nr 109 poz. 719 z p6z.zm.)

L7
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*Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r. I
poz. 1085) ' '

*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
Nr 124 poz. 1030) I

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy dwéch siloséw lejowych na

zboze o fadownosci 100 ton kazdy wraz z fundamentoami w miejscu istniejacych siloséw.

eInformacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy poszczegdlnych projektowanych urzadzer i obiektow:

eproj. wiata gospodarcza - 98,40 m?2

oproj. silosy lejowe (2 x 28,30 m2) - 56,60 m2

Powierzchnia zabudowy poszczegdlnych istniejgcych urzadzen i obiektow:

ebudynek magazynowy bezposrednio sgsiadujgcy (nr 1) — 449,00 m2
ebudynek magazynowy bezposrednio sgsiadujacy (nr 2) ~ 294,00 m2
ebudynek magazynowy (nr 3) - 1316,0 m2
ebudynek magazynowy (nr 4) - 121,00 m2

Wysoko$¢ urzgdzen i obiektéw liczona od powierzchni terenu:

*proj. silosy lejowe 2 szt. - 9,00m n.p.t
Kubatura:

eproj. silosy lejowe (2 x 130 m3) - 260,00 m3
Liczba kondygnacii:

eproj. silosy lejowe 2 szt. -1 naziemna
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6.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

¥

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytk.:

oproj. silosy lejowe — budowla rolnicza

sistniejgce budynki magazynowe (gospodarcze) -PM

6.4 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
eurzadzen technologicznych nie okresla sig klasy odpornosci ogniowej obiektu;

eklasa odpornosci ogniowej konstrukcji podporowej: stupow i pierécieni siloséw lejowych
~ R30;

eprojektuje sie zabezpieczenie stupéw podporowych siloséw lejowych do wymaganej
odpornosci ogniowej R30 poprzez malowanie farbami peczniejgcymi wg aprobaty
lub wg. innego rozwigzania rownowaznego zgodnego z aprobata zastosowanego

systemu;
eelementy konstrukcyjne posadowienia zelbetowe — R120;

ekonstrukcja wszystkich siloséw oraz obudowy pozostatych projektowanych obiektow

stalowych z materiatdéw nie palnych i nie rozprzestrzeniajgcych ognia;

swszystkie elementy obiektow budowlanych beda wykonane jako nierozprzestrzeniajgce
ognia, NRO.

elstniejace budynki niski hal magazynowych ( budynek gospodarczy nr 1;2;3,4)
- Wykonanie w catosci z materiatbw NRO
- Wymagana klasa odpornoéci budynku - Klasa ,E”
- Wymagania:
Gtéwna konstrukcja nosna — nie stawia si¢ wymagan
Konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan
Strop — nie stawia si¢ wymagan
Sciana zewnetrzna — nie stawia si¢ wymagan

Sciana wewnetrzna — nie stawia si¢ wymagan

3[¢
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Pokrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan

6.5 Informacje o wystepowaniu materialtbw wybuchowych oraz ocena zagroZenia
wybuchem pomieszczen, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych

wybuchem oraz stref zagrozonych wybuchem

W projektowanym obiekcie nie wystepujg pomieszczenie zagrozone wybuchem,
jednoczesénie na podstawie rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1
sierpnia 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowe] w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2014 poz. 81), okreSla si¢
nastepujgce strefy zagrozenia wybuchem:

« silosy i urzadzenia technologiczne w tym suszarnia zboza — strefa 20 wewnatrz

urzadzen i zbiornikéw zamknietych;
Na podstawie dyrektywy: ATEX 94/9EC:

» urzadzenia transportu pionowego — przeno$niki kubetkowe grupa |l, kategoria 3D/OD -

wewnatrz podnosnika strefa 22, na zewnatrz nie klasyfikuje sie;

* urzgdzenia transportu poziomego — przenosniki faricuchowe grupa Il, kategoria 2D/0D —

wewnatrz podnos$nika strefa 21, na zewnatrz nie klasyfikuje sie;
Na podstawie dyrektywy: WE94/9/WE:
 czyszczalnia zboza — grupa |l, kategoria 2/3D wewnatrz strefa 21, na zewnatrz strefa 22.

Ostateczng ocene stopnia zagrozenia wybuchem dokonuje inwestor lub uzytkownik
obiekiu na podstawie danych o magazynowanym materiale i zastosowanych

urzadzeniach technologicznych.

6.6 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o

parametrach wplywajacych na odiegto$ci dopuszczaine
Projektowane obiekty stuzace gospodarce rolnej znajdujg sig¢ w odlegtosci:

eok. 1,16 m od istniejgcego od hali magazynowej od strony potudniowo-wschodnie;

(obiekt nr 1), budynek powiazany technologicznie z projektowanymi silosami

eok. 3,81m od istniejacego budynku mieszkalnego od strony pétnocno-zachodniej (obiekt
nr2),

nh
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eok. 30,0m od istniejgcego budynku gospodarczego od strony potudniowo-wschodniej
(obiekt nr 3),

eok. 42.0m od istniejacego budynku gospodarczego od strony zachodniej (obiekt
nr 4),

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. W
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywnosciowej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2014 poz. 81) §8.pkt.1.
Ppkt. 2 odlegtos¢ siloséw na zboze i pasze o pojemnosci do 100ton powinna
wynosi¢ co najmniej: 8m od innych budynkéw, z wylaczeniem budynkow

inwentarskich i gospodarczych.

6.7 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o: punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach sfuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do

nich dojsciach
- drogach pozarowych oraz dojéciach dla ekip ratowniczych,

- zaopatrzeniu w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zzrédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktow poboru wody oraz

stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,
a) drogi pozarowe

Ze wzgledu na wystepowanie stref zagrozenia wybuchem wewnatrz budowli rolniczych,
wymagana jest dla nich droga pozarowa. Bedzie ona spetniata wymagania przepisow §12
13 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji [38] i zostala
poprowadzona w ciggu drég komunikacji wewnetrznej projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego, zgodnie z zatgcznikami  graficznymi. Lokalizacja drogi pozarowej
zapewnia dostep do budowli rolniczych w odlegtosci 5-25 m. Droga pozarowa na terenie
inwestycji zapewnia przejazd bez cofania i zakonczona jest placem manewrowym o
wymiarach min. 20 X 20 m. Najmniejszy promien zewnetrznego tluku drogi pozarowej nie
wynosi mniej niz 11 m. Minimalna szerokoé¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4 m i

umozliwia przejazd pojazdow © nacisku osi ha nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN

(kiloniutonow).

s/
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b)  zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla

poszczegblnych budynkow/stref pozarowych wydajnosci wodociggu wynosi odpowiednio:

Istniejacy budynek magazynowy nr 1: 20 dm3/s

- Budowle rolnicze: 10 dm3/s

Istniejaca na terenie inwestycji sie¢ wodociagowa zapewnia potrzebna ilo$¢ wody
poprzez hydranty zewnetrzne istniejace na terenie inwestora. Pierwszy hydrant w
odlegtosci ok. 35,0m, drugi hydrant w odlegtosci ok 80,0m.

6.8 informacie o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony :M
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 |
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan w

objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie stosowano rozwigzan zamiennych.

mgr inz. Jarostaw Pestka
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40"

\ / B
= \ | SILOS ZBOZOWY LEJOWY 100 t
- PARAMETRY:
L -pojemnos¢:100 t zboza
- objetos¢: 130 m®
- §rednica: 5,30 m
- wysoko$¢:9,00 m
5 - fundament:6,50 m x 6,50 m x 40 cm
o0
s -l
25307 STV
650~

WARUNKI WYKONANIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ
- Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i wytycznymi .
- Podane wytyczne kazdorazowo powinny zostaé sprawdzone przez
uprawnionego projektanta z uwzglednieniem lokalnych warunkow.
- Konieczne jest usuniecie nienosnych warst gruntu (humusu) pod
ptyta fundamentows oraz

wypetnienie usunigtych warstw gruntu piaskiem, zageszczanym warstwami
gr. max 30 cm do 1d=0,6-0,7.
- Pod piyta fundamentowg nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu
C8/10gr. 10 cm
- Podczas betonowania piyty fundamentowej wazne jest zachowanie
doktadnych wymiarow plyty oraz dokfadne zatarcie gomej powierzchni phyty.
Rdznica poziomow miedzy najnizszym
a najwyzszym punktem na ptycie nie moze przekracza¢ 10 mm.
- Beton w czasie betonowania nalezy obowigzkowo zawibrowag, a nastepnie
odpowiednio pielegnowac przez okres dojrzewania betonu.

PROJ-BUD

Malbork ul. H Lasaka 4 tel kom. 0696-447-558

PROTEKTOWANIE
I NADZORY

Nazwc SILOS ZBOZOWY

branza

o C-j-_'_ Nalla el UgETc .
 <neclaln. konsirukeyno-dudowians|

i qdr?s Debina 31; 82-230 Nowy Staw A/K
obiekty dz.nr. 28/14; obr. 0003, jedn.ewid. 220907_5
skala
Tyl | ELEWACJE (wyglad zwnetrzny). 150
_ . '- i .._{‘\I. : ‘- .. ot
Architektura f XK‘/’ = 06.2022
v . ‘] .
; nr.rys,
mgr inz. Jarostat Pesthe
Konstrukcja UPRALHF 2 . i Ar‘e" 2

nr ewid, POM/0132/P0GK,/ DY




SPIS ZALACZNIKOW
do projektu budowlanego

INWESTOR: DANKd_HoabWIé_I?oélin Sp. Z 0.0. wEh;oni
Zaktad Nasienno -Rolny Debina
Debina 31
82-230 Nowy Staw
s Budowa pojemnikéw kubetkowych wraz z wiata, oraz
BUDOWLANEGO |dwdch siloséw na zboze
ﬁggém . Mjasto: 82-_230 Nowy Staw
OBIEKTU ulica: Debina 31
PUPOWLANEGO 1 ategoria obiektu: II
roresowe “NE ' nazwa jednostki ewidencyjnej: Malbork 220907 5
nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: obr. 0003; Debina
Numery dziatek ewidencyjnych: dz.nr. 28/14
SPIS ZAWARTOSCI | 1) Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
- ELEMENTY: 2) Kopie opinii
3) Kopie uzgodnien
4) Kopie pozwolen )

K$)



Informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czeérwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zakres robot: budowa pojemnikéw kubetkowych wraz z wiata, oraz dwoch
silosdw na zboze.

Adres inwestycji: dziatka nr 28/14 obreb ewid. 0003 Debina.

Imie¢ i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
DANKO Hodowla Roslin sp. z 0.0. w Chyroni

Zaktad Nasienno-Rolny Debina;

Debina 31; 82-230 Nowy Staw

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:
Michat Kosieradzki, ul. Czestochowska 43; 80-180 Gdansk
Jarostaw Pestka, ul. tasaka 4, 82-200 Malbork




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony:zdrowia

ZAKRES ROBOT
Zakres robét obejmuje budowe pojemnikdéw kubetkowych wraz z wiatg, oraz

dwoma zbiornikami na zboze na dziatce nr 28/14 obreb ewid. 0003 Degbina,
jednostka ewid. 220907_5.

1. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4

1.5

. roboty wykorniczeniowe
. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgca zabudowa kubaturowa bedaca przedmiotem opracowania.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT

BUDOWLANYCH

4.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robét,

- porazenie pragdem elektrycznym.

4.2. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci;

- przygnhiecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas

wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego.

4.3. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci,

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie.

4.4. Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu

maszyn i urzadzen technicznych;

- pochwycenie korficzyny goérnej lub koficzyny doinej przez naped,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych,
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5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pragy’ dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkelenie
wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne obejmuje zapoznanie pracownikéw z:

- podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

- zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Szkolenia okresowe zobowigzuje do:

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadacd
wymagane kwalifikacje.

- udostepni¢ pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych 2z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami, zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAIJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z REALIZACII INWESTYCII

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczeristwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczed pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

~ oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,




-

- okreslenia podstawowych wymagarn bhp przy wykonywaniu prac szczegolinie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, -

- wykazu prac wymagajacych szczegdinej Sprawnosgci psychofizyczhej
kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczné majace na
celu: : \

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikéw

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozer dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

- 0 ktérym mowa w art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.).

Niniejszy projekt:
budowy pojemnikdw kubetkowych wraz z wiata, oraz dwéch siloséw na zboze
na dzialce nr 28/14, obreb ewidencyjny 0003 Debina, jednostka ewid.
220907_5 Malbork,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

r
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POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

|
|
!
i
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA |

Znak sprawy: POKKw0504 ¢ Gdafisk, dnia 19 czerwea 2013 1.

DECYZJA nr 540/POOKK/2013

Na podsiawie arl 12usL 1 pldt 1, usL 273, at. 13 ust pit 1 i ust 4! ustawy 2 dnia 7 Tpoa 1994 . - Prawo budmvizne (tekst jednality |
z 2010 r. Dz U. Nr 243, poz 1623 z pdén. zm.), 2ri. 11§ 24 wsl 1 pki 2 ssizwy 2 dniz 15 gudnla 2000 1. 0

zawodowych archilekidw, inzynierow budownichva oraz urbanistiw {Dz U. 2 2001 r. Nr 5, poz 42 z pazn. 2m.), § 11 ust 1 pkt 1
rozporzaizenia Ministra Transpartu § Budowniciwa z dnia 28 kwieinia 2008 1. w sprawie samodzielnych finkefi tschnicznych w
budownigiwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 z poin. zm.) oraz ait. 104 § 107 § 1 1 4 uslawy z dnia 14 czenica 1960 1. - Kodeks
poslepowania adminisimacyjnego (tekst jednolty: Dz. U. 22013 1. poz. 267)

stwierdza sig, ze g
Pan
mgrinZ arch. Michat Bartlomis] Kosizradzki
urodzony w dniu 10.03.1982 r. w Gdanisku

m@andpm?&ﬁamksﬂﬂmie&duﬂmipmﬂykgmdm
1 po 2daniu egzaminu 2 wynlidem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE i
w specialnoscl architektoniczne] do projektowania bez ograniczeri
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przysiugige Panu odwolanis do Krejowe] Komisfi Kwalifikacyine] tzby Architektiw RP. Odwolsnie wnosi i za
posrednichwem organu, kiry wydal decyzje §. Okregowej Komisii Kwalifiacyjne] Pomorskiej Ofregow
Architeldtw RP, w terminie 14 dniod dnfa dorgrzenia decyzji. o o )
Czlorek CZonek Czionek
fsii Komisji Komis]i

T d e s

2 ]Z‘,-; ) )'nn-*p/(
(oo et
Konopka ~ Wilemborek Wolarisld

Otreymujz:
1. mmmpmmmﬁkmmnm-mmammm
z ﬁretﬂmum;?mm cely wps o centralnegn osbb posiadaizcych
-w wpisania rgastny uprawmienia budowisne,
2) Rada Pornumskisl Okregows] lehy Arclitektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Bartlomiej Kosieradzki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 540/POOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1257.

Cztonek czynny od: 10-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1257-9659-FB8B-B842-1D5D

Dane zawarte w hiniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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! ‘QT\AOF’.SH;&: OKREGOWA
BA INZYNIEROW LUDOWNICTWA
‘o

10-840 Gdansk, ul. & junska 43,44 ) ' '
@ Tl (0-58) @24-89-77 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

Fax (0-58) 801~-44-93
syg. akt 128/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach, zawadowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ‘ze zm.fiw ewigzku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, zc zm./, § 12 pkt 1, 3 ust. 1, § 17 ust.
| 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JAROSEAW PESTKA
inzynier
urodzony dnia 07.08.1975 r. w Malborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0132/POOK/09

do prejektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji iKwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okregowej Ko

ICZACY
sif Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
OkregowehKomisji Kwalilikacyjncj

eszek Niedustatlliewicz

CZEONEK
F.omisji Kwalillkacyjncj

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Jarostaw Pestka

82-200 Malbork, ul. Henryka Lasaka 4
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

$3
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-XWB-VDE-9PX *

Pan Jarostaw Jézef Pestka o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0003/06

adres zamieszkania ul. Henryka tasaka 4, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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PP.6730.28.2021-2022.MP | Nowy Staw; dn:08.04.2022 r.

DECYZJA Nr 4/2022
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 735 z p6zn. zm.) oraz art. 59 ust. 1-2, art. 60 ust. 1-1a i art. 61 ust. 1-5 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 503)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r., nr 164, poz. 1588 z p6zn. zm),

Po rozpatrzeniu wniosku

DANKO Hodowla Roslin Sp. z 0.0. w Choryni, Zaktad Nasienno-Rolny Debina, Debina 31, 82-230 Nowy
Staw,

z dn. 08.12.2021r. (data wptywu 28.12.2021r.; |. dz. 6349/2021),

BURMISTRZ NOWEGO STAWU
ustala
dla DANKO Hodowla Ros$lin Sp. z 0.0. w Choryni, Zakiad Nasienno-Rolny Debina,
Debina 31, 82-230 Nowy Staw,
nastepujgce warunki zabudowy
dla inwestycji polegajacej na budowie podajnikéw kubetkowych wraz z wiatg
oraz dwdch siloséw na zboze
na terenie dziatki nr 28/14 obr. Debina, gm. Nowy Staw.

1. Warunki urbanistyczne:
Dla wnioskowanej inwestycji ustala sig¢ nastepujgce warunki:

1) ustala sig budowe podajnikéw kubetkowych wraz z wiatg oraz dwéch siloséw na zboze,

2) ustala si¢ budoweg budynku wiaty na nastepujgcych warunkach:
a) obiekt wolno stojgcy lub przybudowany,
b) ustala sie maksymalng wysoko$¢ wiaty do 9m,
c) ustala si¢ dachy o dowolnym nachyleniu, ksztatcie i pokryciu,

3) ustala sie budoweg dwéch stalowych siloséw lejowych na zboze o wysokosci do 10,0m z podajnikami
kubetkowymi i wiezg podajnikowg (technologiczng) o wysokosci do 18,0m,

4) w ramach inwestycji dopuszcza sie budowe wewnetrznych drog dojazdowych, placow
manewrowych, miejsc parkingowych, ciggbw pieszych itp.

5) dopuszcza sig wykorzystanie, przebudowe, rozbudowe, przetozenie oraz ewentualna likwidacje
istniejgcych, wewnetrznych sieci uzbrojenia terenu i urzgdzen inzynierskich.

2, Warunki wynikajace z przepiséw szczegélnych:

Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z;

1) Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p62n. zm.),

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1065),

3) Ustawg z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z p6zn. zm.),

4) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2016r. poz. 124),

5) Rozporzgdzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 07.10.1997r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
132, poz. 877 z pézn. zm.),

6) Ustawa z dn. 03.02.1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1326),

7) Ustawa z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1098),

8) Ustawg z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.),

9) Ustawa z dnia 08.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 2028),

10) Ustawa z dn. 14.12.2012r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.),

11) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (t.j. Dz. U. Nr 93, poz. 623 z pézn. zm.),



12) obowigzujgcymi normami i innymi przepisami techniczno-budowlanymi.

3. Warunki wynikajace z ochrony przyrody i krajobrazu: 4
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przed3|¢wme¢ magacych zawsze

znaczgco lub mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowmko W, | rozumjieniu
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziet, mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

4. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowegqo i zabytkéw oraz débr kultury

wspdlczesnej — nie dotyczy.

5. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

1) obstuga w zakresie zaopatrzenia w wode, gaz, telekomunikacje, energi¢ elekiryczng i cieplna,
odprowadzenie Sciekow sanitarnych i wéd opadowych za posrednictwem istniejgcych przylgczy
i instalacji,

2) ewentualng przebudowe, rozbudowe i likwidacje istniejacych sieci i przytaczy nalezy prowadzi¢
na warunkach okreslonych przez gestoréw sieci,

3) usuwanie bytowych odpadéw stalych — zgodnie z przepisami odrebnymi,

4) dojazd za posrednictwem istniejgcego zjazdu z drogi gminne;.

6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
Zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pézn. zm.).

7. Wymagania dotyczace ochrony gruntéw rolnych i leSnych:
Objety wnioskiem fragment terenu dziatki nr 28/14 w obrebie Debina jest sklasyfikowany jako grunt rolno
- budowlany kI. Br-RIVa.
Wedlug art. 2 ust. 1 pkt.3 ustawy z dn. 03.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tj. Dz. U. z
2021r., poz. 1328), grunty rolne pod budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urzadzeniami
stuzagcymi wylgcznie produkcji rolniczej oraz przetworstwu rolno-spozywczemu sg gruntami rolnymi.
Oznacza to, ze wnioskowana zabudowa gruntéw rolnych nie zmienia ich przeznaczenia.

8. Wymagane uzgodnienia do projektu budowlanego:

1) gestorzy sieci przebiegajacych przez teren inwestycji w wypadku kolizji sieci lub w wypadku
wykorzystania, rozbudowy, przelozenia oraz ewentualnej likwidacji istniejacych, wewnetrznych sieci
uzbrojenia terenu i urzadzen inzynierskich,

2) inne wynikajgce z przepiséw odrebnych.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Integralng cze$cia niniejszej decyzji jest mapa z obszarem objetym wnioskiem oznaczonym linig
przerywang koloru czarnego i literami A — H.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 107, §4 i §5 kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia
przedmiotowej decyzji.

Whioskowana inwestycja nie jest sprzeczna z przepisami odrebnymi. Obszar inwestycji nie lezy
na obszarach chronionych odrebnymi przepisami, tzn. migdzy innymi na terenie nie znajdujg sie obiekty
wpisane do rejestru zabytkéw, nie znajdujg sie pomniki przyrody, teren lezy poza obszarami gérniczymi.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyziji
uzgodniono z:

1. Starostwem Powiatowym w Malborku, Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci,
Pl. Stowiariski 17, 82-200 Malbork - postanowienie nie wpityneto w ustawowo ustalonym terminie,
uzgodnienie uznaje si¢ za dokonane bez uwag w zakresie ochrony gruntéw rolnych (art.53 ust.4 pkt 6),

2. Panstwowym Gospodarstwemn Wodnym Wody Polskie Zarzgdem Zlewni w Elblagu, ul. Junakéw 3,
82-300 Elblag - postanowienie nie wptyneto w ustawowo ustalonym terminie, uzgodnienie uznaje sie
za dokonane bez uwag w zakresie ochrony melioracji wodnych w rozumieniu przepiséw o gospodarce
nieruchomosgciami (art.53 ust.4 pkt 6),

3. Burmistrzem Nowego Stawu - uzgodnienie bez uwag w zakresie dostepu do drogi publicznej (art. 53
ust. 4 pkt 9).



Z uwagi na fakt, iz w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji nie zachodzg okolicznosci okreslone w art.
53 ust. 4 pkt 1+5, 7+8, 9a+15 ustawy, odstapiono od uzgodnienia niniejszej decyzji z organami wskazanymi
w tych przepisach. _ \ Kl
Projekt niniejszej decyzji opracowat dr hab. inz. arch. Daniel Zaluski, prof. PG, wpisany na liste
Poinocnej Okregowej Izby Urbanistéw z siedzibg w Gdansku pod nr G-012/2002. BRSNS &1

Zalgczniki:
1. zalacznik graficzny,

2. wyniki analizy.

POUCZENIE:

1. W zwigzku z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2022r. poz. 503):

1) organ, ktéry wydat decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe
lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji,

2) przepisu powyzszego nie stosuje sig, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe,

3) stwierdzenie wygasnigcia decyzji, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje w trybie art. 162 §1, pkt 1
Kodeksu postepowania administracyjnego.

2. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pézn.
zm.) wniosek wraz z wiasciwymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ w Starostwie Powiatowym w Malborku, pl.
Stowiafiski 17, 82-200 Malbork, w terminie waznosci niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 34 ust. 1
powyzszej ustawy projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich,

4. Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg 0 warunkach zabudowy,

5. Zgodnie z art. 127 §1i 2 oraz art. 129 §1i 2 kpa od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo
wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem
Burmistrza Nowego Stawu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie z art. 127a § 1i 2 kpa
kazda ze stron postepowania moze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania zrzec sie tego
prawa. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna. Zgodnie z art. 130 §1 kpa przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie
ulega wykonaniu.

6. Powyzsza decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie art.6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowe;j (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z pézn. zm.), zatgcznik do ustawy
czg$¢ |. pkt. 8, zwolnienia.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: DANKO Hodowla Roslin Sp. z 0.0. w Choryni, Zaklad Nasienno-Rolny Debina,
Debina 31, 82-230 Nowy Staw,

2. strony postgpowania wg rozdzielnika zawiadomione poprzez obwieszczenie

3. PP af/a.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych w Urzedzie Miejskim w Nowym Stawie jest Burmistrz Nowego Stawu, Podstawg przetwarzania danych
sg kompetencje gminy wynikajgce z ustawy o samorzadzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te
kompetencje. Szczegblowa podstawe prawna zawarto w tredei niniejszego dokumentu. Dane moga by¢ przekazane podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie umowy, np. na serwis systeméw informatycznych. Dane
przechowywane bgdg przez okres niezbgdny do realizacji celu dla jakiego zostaly zebrane. Na zasadach art. od 15 do 22 RODO
mozna wnie$¢ skarge do organu nadzoru, wnie$¢ sprzeciw wobec przetwarzania, zgdaé¢ dostgpu do danych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunigcia, przeniesienia danych, cofnigé zgode na przetwarzanie, gdy podstawa przetwarzania danych
byta zgoda. Obowigzek podania danych moze wynikaé¢ wylacznie z wymagan ustawowych, chyba Ze jest warunkiem zawarcia
umowy. W razie koniecznosci uszczegélowienia powyzszych informacji mozna zapozna¢ si¢ z klauzulami informacyjnymi
dostgpnymi w Urz¢dzie, na stronach www.nowystaw.pl, www.bip.nowystaw oraz w siedzibie urzedu na tablicach informacyjnych
lub skontaktowa¢ sig z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Anna Skowron - iod@nowystaw.pl
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WYNIKI ANALIZY
CZESC TEKSTOWA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarcwania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r., nr 164, poz. 1588 z p6zn. zm).

1. Sasiedztwo.

1. Teren, na ktérym znajduje si¢ dziatka, jest ptaski i jest zabudowany istniejacym gospodarstwem
rolnym. Dziatka przylega do drogi gminne;j.

2. W sgsiedztwie znajdujg zabudowa mieszkaniowa w siedliskach rolniczych wraz z towarzyszacymi
budynkami gospodarczymi:

e Budynki gospodarcze - jedno- i dwukondygnacyijne, elewacje zewnetrzne ceglane, tynkowane,
blaszane, wykorczone drewnem lub niewykonczone, dachy ptaskie, pulpitowe Iub strome
dwuspadowe, symetryczne o kacie nachylenia potaci dachowych ok. 20-45 stopni, kryte
dachéwkg, eternitem, blachg falistg lub Papa. Poziom parteru nad terenem ok. 0,0-0,5m.
Wysokos¢ od najnizszego do najwyzszego punktu maksymalnie 10,0 m.

3. Budynki nie tworza charakterystycznych linii zabudowy i nie majg zblizonych gabarytow.

2. Dostep do drogi publiczne;.

Dziatka ma dostep do pu blicznej drogi gminne;j.

3. Uzbrojenie terenu.

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu pozwala na obstuge planowane;j inwestycji.

4. Przeznaczenie gruntéw.
Objety wnioskiem fragment terenu dziatki nr 28/14 w obrebie Debina jest sklasyfikowany jako grunt
roino - budowlany kl. Br-RIVa.
Wedlug art. 2 ust. 1 pkt.3 ustawy z dn. 03.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z
2021r., poz. 1326), grunty rolne pod budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urzadzeniami
stuzgecymi wytgcznie produkciji rolniczej oraz przetwérstwu rolno-spozywczemu sg gruntami rolnymi.
Oznacza to, ze wnioskowana zabudowa gruntéw rolnych nie zmienia ich przeznaczenia.

5. Zgodno$é z przepisami odrebnymi.
1

Whioskowana inwestycja nie jest sprzeczna z przepisami odrebnymi.

2. Teren dzialki nie lezy na obszarach chronionych odrebnymi przepisami, tzn. migdzy innymi lezy
poza strefami ochrony konserwatorskiej, na terenie nie znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw, nie znajdujg sig pomniki przyrody, ani inne formy ochrony przyrodniczej, teren lezy
poza obszarami gérniczymi.

6. Lokalizacja na obszarze, o ktérym mowa art.61 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U, z 2021r. poz. 741 z pbézn. zm.).
Zamierzenie budowlane nie koliduje z planowanymi sieciami przesylowymi, ktorych wykaz znajduje
si¢ w ustawie z dn. 24.07.2015r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesylowych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 428 z pozn. zm.) oraz nie znajduje sie w strefie kontrolowanej
ani strefie bezpieczeristwa po obu stronach gazociggu.

Lokalizacja dziatki spetnia wymagania okreslone w art.61 ust.1 pkt 1-6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
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