ZALACZNIK NR 1 do rysunkéw Nr1-3

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN | ARMATURY

NR Wyszczegolnienie Jedn. llosé
miary

A. [INSTALACJA PALIWOWA - GAZ ZIEMNY GZ-41,5

G1 Punkt redukcyjno — pomiarowy PRP-40 kpl. 1
— szafka gazowa wiszaca 130x125x45cm ‘
— przylacze gazu $c. z zaworem sferycznym ¢25
— reduktory cisnienia gazu FM-25/3-5kPa — 2 szt.
— gazomierz miechowy G-40

— rejestrator impulsow CRS-03

— zawdr kulowy do gazu ¢50 przyt. gwint.

G2 Szafka ochrony gazowej kpl. 1
— szafka wiszgca 50x50x40cm
— zawor odcinajacy grzybkowy MAG-3 typ ZB-50
— modut alarmowy MD2Z
— sygnalizator SL-21
— detektor gazu DEX
— zawory kulowe do gazu ¢25 przyt. gwint — 2 szt.
— zawor kulowy do gazu ¢20 przyt. gwint — 1 szt.

B. | TECHNOLOGIA KOTLOWNI - KOTLY Z OBIEGIEM KOTLOWYM

K1 Kociot gazowy wodny niskotemperaturowy typ STER-GAZ-140 kpl. 1
Nr fabryczny 006/2002 | |
W komplecie: . - .
— 1.1 — sterownik SKG-1F/01
— 1.2. - sterownik E6-5064
— zawdr bezpieczeristwa SYR 1915 1" x 1 %", po=3bar
— zawor gazowy seria VR425AB
— wylgcznik parametryczny braku wody

— zawdr spustowy kulowy ¢25

— zawor kulowy ¢50 przyt. gwint. na zasilaniu

— instalacja odprowadzania spalin: MKS/DN250, Hu=8,50m
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K2 Kociot gazowy wodny niskotemperaturowy typ STER-GAZ-140 kpl.
Nr fabryczny 007/2002
W komplecie:
— 2.1 - sterownik SKG-1F/01
— 2.2, - sterownik E6-1124
— zawor bezpieczeristwa SYR 1915 1" x 1 %4, po=3bar
— zawor gazowy seria VR425AB
— wylacznik parametryczny braku wody
— zawor spustowy kulowy ¢25 -
— zawdr kulowy ¢50 przyt. gwint. na zasilaniu
— instalacja odprowadzania spalin: MKS/DN250, Hu=8,50m
K3 Kociot gazowy wodny niskotemperaturowy typ B.11BS - 34,4kW kpl.
W komplecie:
— tablica sterownicza
— zawor bezpieczeristwa SYR 1915 72" x %", po=3bar
— zawor spustowy kulowy ¢15
— zawdr kulowy ¢25 przyt. gwint. na zasilaniu i powrocie — 2 szt.
— naczynie zbiorcze REFIX DE12
— instalacja odprowadzania spalin: MKS/DN2130, Hu=8,50m
Obieg kottowy: kpl.
— zawér kulowy ¢80 przyt. gwint — 4 szt.
— zawor kulowy ¢25 przyt. gwint. — 2 szt.
— zawor trojdrogowy ¢25 przyt. gwint. - 1 szt.
— naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX N140 - 1 szt.
P manometr $100 (0-4)bar — 2 szt.
— termometr $100 (0-100°C) - 1 szt.
WEZEL C.W.U.
Podgrzewacz pgjemnoéciowy wody typ SGW(S)-140 kpl.

— zawdr bezpieczenistwa SYR 2115 - Y2 x %", po = 6 bar
— ciénieniowe naczynie wyréwnawcze REFIX DE12

— pompa grzewcza c.w.u. 25 POr 40C

— pompa cyrkulacyjna c.w.u. PC-15PWr 13
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— zawor kulowy do c.w. ¢$25 przyt. gwint. - 5 szt.
— zawor kulowy do c.w. $15 przyt. gwint. - 2 szt.
— zawor zwrotny do c.w. $25 przyt. gwint. — 3 szt.
— zawor zwrotny do c.w. ¢15 przyt. gwint. — 1 szt.
— filtr siatkowy $25 — 1 szt.

— termometr ¢$63 (0-100°C) - 1 szt.

— odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym - 3 szt.

ROZDIELACZ CIEPLA

Rozdzielacz z rurociggéw zbiorczych 2 x DN150 x 2,0m z rurociggiem
spinajacym ¢20. Wyposazenie:

a. obieg | - szklarnia 2x ¢$32/50:
— zawory odcinajace ¢32 - 3 szt.
— zawory zwrotne ¢32 - 1 szt.
— filtr siatkowy ¢32 - 1 szt.
— pompa obiegowa 32 POr 80C - 1 szt.
— zawor trojdrogowy z napedem VITA MAT SM4 - 1 kpl.
— odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym — 2 szt.
— termomanometr (0-100)°C (0-4)bar -1 szt.

b. obieg Il - bud. administracyjno - socjalny 2x $40/50:
— zawory odcinajace ¢40 — 3 szt.
— zawory zwrotne ¢40 - 1 szt.
— filtr siatkowy ¢40 - 1 szt.
— pompa obiegowa 40 POr 80C - 1 szt.
— zawdr trojdrogowy z napedem VITA MAT SM4 — 1 kpl.
— odpowietrznik automatyczny; zaworem stopowym — 2 szt.
— termomanometr (0-100)°C (0-4)bar — 1 szt.

c. obieg Ill - suszarnia + c.w.u. 2x $25
— zawory pdcinajace ¢$25 — 3 szt.
— zawory zwrotne $25 - 1 szt.
— filtr siatkowy ¢25 — 1 szt.
— pompa obiegowa 25 POr 60C — 1 szt.
— zawdr trojdrogowy z napedem VITA MAT SM4 — 1 kpl.

kpl.
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— odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym - 2 szt.
— termomanometr (0-100)°C (0-4)bar - 1 szt.
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Kotly gazowe STER-GAZ 110 kW - 180 kW - widok
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