SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA
Zadanie   : „Naziemna instalacja fotowoltaiczna Dębina”
Inwestor : DANKO Hodowla Roślin Sp z o.o. 

                   Choryń 27, 64 – 000 Kościan
                   NIP : 698-00-11-233
Lokalizacja inwestycji : 

                                          DANKO Hodowla Roślin Zakład Hodowli Roślin Dębina

                                          Dębina 31a  , 82-230 Nowy Staw
                                          Działka : nr  32 / 2

Zarządzenie : Zarządzenie Prezesa DANKO H.R. nr …………………………. z dnia ………………….
Charakter obiektu :

Naziemna instalacja fotowoltaiczna na konstrukcjach wspornikowych , podłączona do rozdzielni głównej  AC  kablem przyłączeniowym . 
Całkowita, maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej o nieprzekraczanej wartości 50 kWp.

Obiekt nie będzie wymagał pozwolenia na budowę.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania są łącznie :

- zaprojektowanie

- dostawa

- montaż

- opracowanie dokumentacji dla Inwestora

- opracowanie dokumentacji i zgłoszenia dla Operatora Sieci Dystrybucji

- powykonawcza dokumentacja geodezyjna

- opracowanie zgłoszenia do Sprzedawcy Prądu
- uzgodnienie projektu instalacji z rzeczoznawcą ppoż

- szkolenie z obsługi instalacji dla pracowników Inwestora
Założenia , informacje ogólne dla instalacji fotowoltaicznej :

- instalacja naziemna pracująca w systemie typu „on-grid”, połączona z siecią energetyczną. 
- instalacja bez magazynu energii

- instalacja przeznaczona do produkcji energii elektrycznej AC na potrzeby własne 

- Operator Sieci Dystrybucji : Energa Dystrybucja, podległość : Rejon Olsztyn. 
- Sprzedawca prądu               : PGE Obrót

- Dane , cechy odbioru / przyłącza : Moc Przyłączeniowa : 150 kW
                                                                Przekładniki pomiarowe : 200 / 5   ( 26 – 150 kW )

                                                                Moc Umowna : zmienna, od 01.08.2023 stała 80 kW
                                                                Taryfa : C – 21

                                                                PPE      :  590243824003194240
                                                               Nr klienta : 1473515000

Wskazania , szczegółowe dane dla parametrów instalacji :

	
	

	Moduły fotowoltaiczne
	

	Typ ogniw fotowoltaicznych 
	Monokrystaliczne , half- cell

	Klasa ogniw 
	klasa A - pozbawione skaz

	Moc zamionowa  jednego modułu
	> 400 kWp

	Tolerancja mocy  , tylko dodatnia
	0 ÷ + 5 Wp

	Współczynnik temperaturowy Isc ( α_Isc ) 
	  + 0,051 % / oCelc

	Współczynnik temperaturowy Voc ( β_Voc )
	  - 0,289  % / oCelc

	Współczynnik temperaturowy  Pmax ( y_Pmp )
	  - 0,360   % / oCelc

	Sprawność modułu
	> 21 %

	Materiał ramy modułu 
	Alu anodowane , min 35 mm

	Odporność na LID, norma IEC-TS 6204-1
	 TAK - deklaracja producenta , 

	Odporność na PID, norma IEC – 60904-11 
	TAK - potwierdzenie przez niezależną jednostkę badawczą

	Odporność na grad , zgodne z IEC 61215 ,
	TAK - potwierdzenie od producenta klasa min 2 ( ɸ 25 mm , 23 m/s, 7,53 gram ) 

	Współpraca z falownikami beztransformatorowymi 
	TAK

	Zakres temp pracy 
	od -40 o Celc do + 90 o Celc

	Wytrzymalość mechaniczna 
	> 5400 Pa

	Gwarancja producenta na wady ukryte 
	≥ 25 lat

	Zgodność wymagań technicznych z normą
	IEC 61215 ; PN-EN 61215 ; PN-EN 61730 ( 1,2)

	
	

	Falowniki
	

	Typ falownika
	beztransformatorowy 

	Konfiguracja 
	centralna jednostka + podłegłe 

	Liczba zasilanych faz
	3 fazy AC

	Stosunek mocy modułów PV do mocy inwertera / inwerterów
	95 % - 120 %

	Sprawność ( std Europejski ) 
	> 97,5 %

	Klasa ochrony IP
	IP 65

	Komunikacja 
	radiowa , karta SIM dostarcza Inwestor

	Wyświetlacz  LCD
	TAK

	Zgodność z normami 
	PN - EN 61000-3 ( 11,12 )

	
	PN - EN 61000-6 ( 2, 3 )

	
	IEC - 62103 ( EN 50178 ) , ICE- 62109

	Gwarancja producenta na wady ukryte 
	≥ 10 lat

	
	

	Optymizery
	

	Konfiguracja podłączenia
	TAK - jeden optymizer na jeden lub dwa  moduly PV, wspólpracujace z falownikiem

	Gwarancja producenta na wady ukryte 
	≥ 20 lat

	
	

	
	

	Konstrukcja wsporcza , nośna 
	

	Rodzaj konstrukcji nośnej
	wbijana w ziemię

	Materiał konstrukcji 
	Aluminium / stal nierdzewna / stal ocynkowana / Magnelis

	Zgodność z PN
	PN - EN 1090 -1 ( 2,3 )

	
	PN - EN 1991 - 1-3 ( 4 )

	Gwarancja producenta na wady ukryte 
	≥ 10 lat

	
	

	Przewody 
	

	Przewody 
	dostosowane do wysokich napięć 1000 V , zgodnie do PN EN 50618 :205- 03                   ( Kable i przewody do systemów PV )

	przewody i Złącza przewodów
	odporne na UV zgodnie do HD 605/ A1 , zakres pracy od -40 oCelc do + 90 oCelc

	Typ złączy przewodów
	MC4

	Zgodność z z normą dla złączy 
	IEC 60529

	Osłony izolacyjne kabli
	z polietyenu XLPE lub gumy bezhalogenowej LSZ - zgodnie do normy UNE - EN 60216

	Odporność na płomień 
	zgodnie z IEC-60332-1-2

	Mała ilość dymu przy paleniu
	zgodnie z IEC 61034 , certyfikat DoP


	System monitoringu 
	

	Wymagalność systemu 
	TAK, komunikacja falownika drogą radiową a dostęp do danych drogą internetową + mobilną

	Informacje o pracy systemu 
	TAK, on - line, z możliwością monitoringu pracy wstecz , możliwość analizy parametrów pracy i produkcji prądu z paneli oraz instalacji 

	Język komunikacji 
	język polski


Instalacja musi spełniać wymogi obowiązujących certyfikatów , PN , standardów :

1. Certyfikat IEC 61215-1 : 2016 zgodny z PN – EN 61215-1-1:2016 – 10 – Moduły fotowoltaiczne 

                                                                                                                       do zastosowań naziemnych.

2. PN-EN 61730 – 2 :2007 / A1:2012 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego PV.

3. PN-EN 62446 – 1 : 2016 :  Systemy PV przyłączone do sieci , minimum wymagań dotyczących 

                                               dokumentacji , testów, kontroli.

4. PN-EN 62305 – 3 + PN-EN 62561 – 22 – instalacje odgromowe.

5. PN – HD 60364 – 4 – 41 ; PN- HD 60364-5-54 Ochrona przed porażeniem elektrycznym i uziemienie , przewody ochronne.

6. N SEP – E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe , projektowanie i budowa.

7. Rozporz Min Spraw Wewn i Admin z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony ppoż budynków i innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz Ust 2010 nr 109 poz 719 ).

8. Warunki przyłączenia do sieci energetycznej wydane przez OSD - Energa Operator

9. EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 Deklaracja DoP właściwości użytkowych kabli i przewodów.

10. Parametry modułów podawać do celów porównawczych zgodnie ze standardem STC określonym  według PN-EN 61853 – 1 :2011 a warunki według standardu NOCT będą oceniane pomocniczo. 

11. Dla konstrukcji wsporczej wymaga się spełnienia wymogów projektowych określonych normami 

PN – EN 1090 – 1 ; – 2+A1 ( konstrukcje stalowe )

PN – EN 1090 – 3 ( konstrukcje aluminiowe )

PN – EN 1991 – 1 – 3 : 2005 ( obciążenie śniegiem )

PN – EN 1991 – 1 – 4 : 2008 / NA : 2010 ( obciążenie wiatrem )

Wskazania dotyczące obszaru pod instalację naziemną.

Załącznik nr rys 2 – ( zdjęcie geoportal ) wskazuje ogólną koncepcję instalacji

Załącznik nr rys 1 –  ( zdjęcie geoportal ) wskazuje ogólny plan działki przed usunięciem drzewek z 
                                    centrum działki i  zmniejszeniem poletka doświadczalnego .                                

Załącznik nr rys 3 –  ( plan z natury ) wskazuje aktualny stan po przygotowaniu pod inwestycję.

!!Ważna informacja : wymagane jest aby Oferent przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i sam    

określił lokalizację dla oferowanej instalacji z uwzględnieniem zacienienia od rosnących tam drzew.
Definicje i podstawowe pojęcia mające zastosowanie w tym postępowaniu i Umowie z wybranym Wykonawcą :
W niniejszym SIWZ  następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poniżej:

„Obiekt”, „Instalacja” oznacza instalację naziemną fotowoltaiczną podłączoną do rozdzielni głównej przyłącza z taryfą C-21.  
„Inwestor / Zamawiający ” oznacza : DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
„Wykonawca” oznacza osobę wymienioną w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz jej prawnych następców.

„Podwykonawca”  Zgodnie z intencją ustawodawcy za podwykonawcę należy uznać każdy w łańcuchu podmiot wykonujący usługi na rzecz swojego wykonawcy.

Podwykonawca usług budowlanych jest to podmiot/osoba , która łącznie spełnia warunki:

· wykonuje usługę budowlaną wykazaną w załączniku nr 14 do ustawy o VAT,

· usługa jest wykonywana na rzecz podmiotu innego niż końcowy odbiorca, czyli Inwestor ( DANKO ).
· Jeśli jest kilku podwykonawców tej samej usługi budowlanej, to odwrotnym obciążeniem będzie objęty każdy podwykonawca w danym łańcuchu .
„Inspektor nadzoru/Inżynier” oznacza osobę procesu budowlanego zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2015 poz. 1549 z późn. zm.). Reprezentuje inwestora na budowie, sprawuje kontrolę zgodności realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami, pozwoleniami, sprawdza jakość wykonywanych robót, zapobiega zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów, odbiera roboty budowlane ulegających zakryciu i zanikające, uczestniczy w próbach

i odbiorach technicznych instalacji, potwierdza faktycznie wykonane roboty, potwierdza usunięcie wad, kontroluje rozliczenia budowy.

„Oferta ” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty.

„Wykaz Gwarancji” oznacza dokument zawierający zestawienie parametrów procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę.

„Cena Ofertowa” – oznacza cenę ofertową netto (bez podatku VAT) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT (odpowiedni do typu budynku), zatwierdzoną w umowie na zaprojektowanie, realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad obiektu.

„Roboty” - oznaczają roboty stałe związane z realizacją Obiektu, które Wykonawca ma wykonać na mocy umowy oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza sprzętem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.

„Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami

i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Art. 29 ust. 4 pkt 3) lit. a) Pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń fotowoltaicznych

o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje

się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a. 
„Projekty Wykonawcze” oznacza wymaganą część dokumentacji projektowej, stanowiącą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego.

"Dokumentacja Powykonawcza" oznacza dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (art. 3 pkt 14 Prawa Budowlanego, Dz. U. 2015 poz. 1549 z późn. zm.).
„Prawo Energetyczne” oznacza ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 1093 z późn. zm.).

„Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii” określa zmiany w „Prawo Energetyczne” m.in. dla zasad wsparcia posiadaczy instalacji odnawialnych źródeł energii.

Instalacje odgromowe i zabezpieczenia przepięciowe :
· Poziom ochrony odgromowej należy dobrać zgodnie z normą PN-EN 62305 poprzedzając dobór analizą ryzyka.
· Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczególności konstrukcja wsporcza oraz moduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcję należy uziemić w taki sposób, aby osiągnąć rezystancję uziemienia poniżej 10 Ω.
· Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ II. W razie braku szyny wyrównania potencjałów zastosować sondy uziemiające. W przypadku montażu instalacji odgromowej i braku odstępu separacyjnego między generatorem PV i zwodami poziomymi lub pionowymi dodatkowo należy zastosować odpowiedni typ ograniczników przepięć.
Wymagania dotyczące oznakowania

· Wykonawca dokona szczegółowego i kompletnego oznakowania wykonanych instalacji i wyposaży obiekt w niezbędne materiały dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania nowo powstałych instalacji. 

Zasady serwisowania instalacji do potwierdzenia przez Wykonawcę :

· Wykonawca zapewni serwisowanie Instalacji i wchodzących w jej skład urządzeń w ciągu Okresu Gwarancji, następnie w okresie rękojmi oraz serwis pogwarancyjny  ( po zakończeniu okresu rękojmi). 
· Dopełnienie formalności serwisowych z dostawcami urządzeń i podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. 
· Koszty serwisowania urządzeń i Instalacji w Okresie rękojmi i pogwarancyjnym pokrywa Zamawiający.

             Wymagane okresy gwarancji dla elementów instalacji :

a) 25 lat na moduły fotowoltaiczne,
b) 10 lat na falowniki,
c) 10 lat na elementy konstrukcji wsporczej dla paneli PV,
d) 5 lat na pozostałe elementy instalacji,
e) 5 lat na prace montażowe.

        Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego  

        protokołu końcowego oznaczającego odebranie instalacji fotowoltaicznej.

 Wymagania dotyczące terenu budowy

· Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami celem prawidłowego przebiegu inwestycji. 

· Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z obiektami, instalacjami i urządzeniami, które znajdują się na terenie wykonywania prac i których uszkodzenie, zniszczenie, itp. może stanowić naruszenie interesów osób trzecich. 

· Wykonawca na terenie budowy jest zobowiązany ulokować miejsce czasowego przetrzymywania materiałów i urządzeń w sposób nie powodujący trudności komunikacyjnych dla użytkowników obiektów oraz nie powodujący szkód w środowisku naturalnym.
· Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt, tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenia, światła ostrzegawcze, rusztowania itp. o ile będą wymagane. 
· Wykonawca usunie wszystkie odpady i zanieczyszczenia zgodnie z ustawą o recyklingu odpadów. Wszystkie instalacje tymczasowe zostaną usunięte.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

· Podczas prowadzenia prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów

               i zasad BHP (występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem  

             elektrycznym oraz pojawienia się wysokiego napięcia po stronie DC). 

· Na potrzeby prowadzony prac Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne i higieny osobistej.

· Wykonawca powiadomi Inspektora / Kierownika Oddziału o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w trakcie prowadzonych Robót w obrębie Placu Budowy nie później niż 24 godziny od zaistniałego zdarzenia, a ewentualny wypadek udokumentuje zgodnie z obowiązującym prawem.

Zgodność z prawem

· Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna

            się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami 
            obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek 
            sposób odnoszą się do Robót lub działań podejmowanych w ramach Zamówienia.
· W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm europejskich.
· Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi :
a) Prawo Budowlane,

b) Prawo Ochrony Środowiska,
c) Prawo Energetyczne,
d) Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,
e) Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.
f) Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE.

     Odbiór inwestycji , Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa Urządzeń

1. Wykonawca , po zakończeniu prac powiadamia Inwestora drogą elektroniczną lub pisemną o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego.

2. Inwestor wyznaczy i powiadomi Wykonawcę możliwy najbliższy termin odbioru prac.

3. Warunkiem odbioru jest dostarczenie wszystkich wymagalnych dokumentów, przeprowadzenia szkolenia dla wyznaczonych pracowników Inwestora, i przekazanie pracującej instalacji bez uwag w stanie po przyłączeniu do sieci przez Operatora Sieci Dystrybucji – Energa Operator.

Na dokumentację powykonawczą składają się następujące dokumenty :

a) dokumentację techniczną urządzeń i ich karty gwarancyjne,

b) protokół pomiarowy instalacji fotowoltaicznej zgodne z normą PN-EN62446 z kartami legalizacji użytych urządzeń, w tym protokół pomiarowy z badania kamerą termowizyjną,

c) Certyfikaty CE wszystkich urządzeń i elementów instalacji fotowoltaicznej oraz DoP kabli / przewodów dla części AC i części DC ,

d) spis urządzeń z wyszczególnieniem numerów seryjnych modułów fotowoltaicznych, optymalizatorów mocy oraz falowników,

e) nagranie video / zdjęcia paneli fotowoltaicznych kamerą termowizyjną na dowód stanu pracy paneli bez uszkodzeń – dla celów gwarancji 

f) geodezyjne pomiary powykonawcze

g) mapę rozmieszczenia optymalizatorów mocy,

h) projekt instalacji fotowoltaicznej, uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż.,

i) instrukcję obsługi instalacji fotowoltaicznej dla użytkownika
j) instrukcję postępowania w sytuacjach alarmowych 

k) schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej,

l) kartę gwarancyjną instalacji fotowoltaicznej.

m) Oświadczenie podwykonawcy / podwykonawców o rozliczeniu finansowym pomiędzy Wykonawcą zadania a jego podwykonawcą / podwykonawcami. 

Wymagania dodatkowe wobec oferenta / wykonawcy :
1 Oferent  składając ofertę zapoznał się z należytą starannością z treścią SWZ i uzyskał wiarygodne informacje odnośnie każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót

2 Oferent  składając ofertę zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości  treść SIWZ 

3 Oferent  dokonał wizji lokalnej obiektu (po uprzednim zawiadomieniu Inwestora ) w celu prawidłowej oceny, na własną odpowiedzialność, własny koszt oraz ryzyko wszelkich czynników koniecznych do przygotowania oferty i wykonania Umowy na Roboty.

4 Oferent  składając ofertę wyraża zgodę na przedstawienie do treści zawieranej Umowy dla tego zadania - danych o podwykonawcach. 

5 Inwestor zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podawania powodów takiej decyzji.
6 Oferent musi posiadać stabilną sytuację finansową czego potwierdzeniem jest polisa OC w zakresie tego zadania inwestycyjnego o stosownej wartości co najmniej dwukrotnej wartości oferty.
7 Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji zadania określonego w SIWZ

8 Oferent posiada stosowne ważne uprawnienia energetyczne D + E / C1 + D1

9 Oferent posiada zdolności zawodowe w zakresie realizacji zadania określonego w SIWZ

Wykaz Załączników do SIWZ :
Dęb – Zał 1 do SIWZ   - Formularz Oferty A
Dęb – Zał 2 do SIWZ   - Formularz Oferty B

Dęb – Zał 3 do SIWZ   - Oświadczenie Oferenta A

Dęb – Zał 4 do SIWZ   - Oświadczenie Oferenta B

PV Dęb plan rys 1

PV Dęb plan rys 2

PV Dęb plan rys 3

.
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