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II. OŚWIADCZENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW  

Projektant: 

  mgr inż. arch. Bernard Łopacz

  Racibórz 47-400,

  ul. Żwirowa 17

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Numer uprawnień 776/01

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP SL-0653
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

RACIBÓRZ, 21.06.2022r.

 Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane niniejszym 

oświadczam, że projekt budowlany pt.:

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z SILOSASMI I NIEZBĘDNĄ

INFRASTRUKTURĄ NA POTRZEBY PRODUKCJI PASZ DLA ZWIERZĄT

zlokalizowany w 

MODZURÓW UL. SŁOWACKIEGO 9, 47-411 RUDNIK 

DZIAŁKI NR 216/27; 216/22 

którego inwestorem jest

DANKO HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O.
Z/S W CHORYNI

CHORYŃ 27, 64-000 KOŚCIAN 

został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w 

decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT :
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Sprawdzajacy: 

  mgr inż. arch. Piotr Bykowski

  Głubczyce 48-100,

  ul. Konopnickiej 14

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Numer uprawnień OKK/UpB/07/04

Opolska Okręgowa Izba Architektów RP OP-0119
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

RACIBÓRZ, 21.06.2022r.

 Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane niniejszym 

oświadczam, że projekt budowlany pt.:

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z SILOSASMI I NIEZBĘDNĄ

INFRASTRUKTURĄ NA POTRZEBY PRODUKCJI PASZ DLA ZWIERZĄT

zlokalizowany w 

MODZURÓW UL. SŁOWACKIEGO 9, 47-411 RUDNIK 

DZIAŁKI NR 216/27; 216/22 

którego inwestorem jest

DANKO HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O.
Z/S W CHORYNI

CHORYŃ 27, 64-000 KOŚCIAN 

został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w 

decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJĄCY :

6



7



8



III. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES I CEL 

1. Przemiot inwestycji 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z silosami i niezbędną infrastrukturą na 

potrzeby produkcji pasz dla zwierząt na terenie Zakładu Nasienno-Rolnego Modzurów. 

Obejmująca instalację nowej linii produkcyjnej do wyrobu pasz dla zwierząt hodowlanych 

w nowym budynku oraz budowa trzech silosów o pojemności 300 ton każdy oraz ośmiu 

silosów o pojemności 150 ton każdy na potrzeby magazynowania zbóż do produkcji pasz, 

a także budowa dziesięciu silosów, w tym dwóch spedycyjnych, o pojemności 150 ton 

każdy na substraty oraz gotową paszę. Przebudowane zostaną także instalacje, w tym 

budowa szczelnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości. Rozbudowane zostaną 

także wewnętrzne drogi o nawierzchni betonowej. 

2. Zakres inwestycji.

a) W ramach inwestycji planuje się budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z linią do 

wyrobu pasz dla zwierząt.  

b) Budowa baterii 3 silosów lejowych o pojemności 300 ton każdy wraz z taśmociągiem i 

podnośnikiem kubełkowym. 

c) Budowa baterii 8 silosów lejowych o pojemności 150 ton każdy wraz z taśmociągami i 

podnośnikami kubełkowymi. 

d) Budowa baterii 10 silosów lejowych o pojemności 150 ton każdy, w tym 2 silosów 

spedycyjnych wraz z taśmociągami i podnośnikami kubełkowymi. 

e) Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz wod.-kan., w tym budowa 

zewnętrznego bezodpływowego zbiornika na nieczystości o pojemności 10m3. 

f) Rozbudowa nawierzchni betonowej. 

3. Cel inwestycji. 

Celem realizacji planowanej inwestycji jest usamodzielnienie Inwestora w wytwarzaniu 

pasz dla zwierząt. 

IV. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA     

a) Lokalizacja

Działki 216/33 oraz 216/22 położone w województwie śląskim, powiat raciborski, gmina

Rudnik, w miejscowości Modzurów przy ulicy Słowackiego 9. Jednostka ewidencyjna 

241108_2 Rudnik, obręb ewidencyjny 0010 Modzurów. Na terenie działki znajduje się 

gospodarstwo rolne, Zakład Nasienno-Rolny w Modzurowie. Teren zlokalizowany w II 

strefie przemarzania gruntu. Dojazd do posesji – istniejący zjazd z ul. Słowackiego, 

działa nr 51/2 oraz z ul. Strzybnego, działka nr 13. 

b) Bezpośrednie sąsiedztwo działki

- od strony wschodniej działka nr 216/26 – na której zlokalizowany jest zabytkowy 

pałac i park, własność Inwestora, działki nr 216/24, 216/25 to również 
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niezabudowane działki należące do Inwestora, niezabudowane działki 217/1 oraz 

217/3, na działce nr 51/2 droga – ulica Słowackiego; 

- od strony południowej działki nr 216/14 i 216/8 – zabudowa gospodarcza i transportu,

garaże, dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej na dalszych działkach; 

- od strony zachodniej droga dojazdowa, ul. Strzybnego na działce nr 13, a także 

dalsza zabudowa zagrodowa; 

- od strony północnej użytki rolne, łąka, na działce działka nr 216/21. 

c) Charakterystyka zabudowy

Działka nr 216/33 o nieregularnym kształcie i powierzchni 4,9867 ha. Na działce 

znajduje się Zakład Nasienno-Rolny, w skład zabudowy wchodzą: magazyn nasienny z

czyszczalnią, dwa kosze zasypowe, stalowe silosy nadziemne, garaże i wiaty na 

maszyny, budynki magazynowe, stacja paliw, dwie wagi samochodowe. Tereny 

utwardzone, o nawierzchni betonowej, częściowo z płyt drogowych i trylinki. Dojścia i 

dojazdy do przedmiotowego obiektu utwardzone. 

Działka nr 216/22 o kształcie zbliżonym do odwróconej litery ”L” i powierzchni 

1,2674 ha. Działka wchodzi w skład terenu gospodarstwa i jest częściowo 

zabudowana budynkiem magazynu nasiennego. Na działce znajdują się również drogi 

wewnętrzne. Pozostała część nie zabudowana, teren biologicznie czynny – łąka. 

d) Infrastruktura techniczna

Na posesję doprowadzone są przyłącza wody, kanalizacji deszczowej 

oraz energetyczne. Na sieci wodociągowej zabudowane są hydranty p. poż. 

Kanalizacja deszczowa zbiera wody opadowe z utwardzonych dróg i placów oraz rur 

spustowych. Wewnętrzna sieć energetyczna, napowietrzna, rozprowadzona po całej 

posesji. 

e) Ukształtowanie trenu

Powierzchnia działek charakteryzuje się spadkiem w kierunku południowym. 

Najwyższy poziom terenu w części północnej to ok 272,45mnpm, a od strony 

południowej, przy wjeździe na działkę ok 264,09mnpm. 

f) Tereny biologicznie czynne

Na terenie posesji znajdują się liczne i duże powierzchnie biologicznie czynne, głównie

trawniki i łąka. W części południowo-zachodniej rosną liczne drzewa liściaste. 

g) Rolnicze przeznaczenie gruntów

Teren w całości wykorzystywany na cele rolnicze. 

2. Projektowane zagospodarowanie działki. 

a)  Hala produkcyjno-magazynowa została zaplanowana w południowo zachodniej części 

gospodarstwa na działce nr 216/33. Obecnie jest to teren biologicznie czynny, 

wcześniej znajdowały się tu silosy kiszonkowe. Budynek usytuowany kalenicą 

równolegle do ul. Strzybnego, od południowej strony domknie zabudowę wokół placu 
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manewrowego. Do hali zostaną doprowadzone drogi wewnętrzne drogi o nawierzchni 

betonowej. Poziom posadzki +-0,00 = 272,40mnpm. 

b) Na północ od projektowanej hali mieszlni pasz zaplanowano budowę dziesięciu silosów 

(dwa rzędy po pięć) o pojemności 150 ton każdy. Ostatnie silosy w rzędach, od strony 

wschodniej, będą zbiornikami spedycyjnymi, z możliwością opróżniania bezpośrednio 

na przyczepy. Będą też wyżej zamontowane od pozostałych. 

c) W części centralnej, między baterią silosów 100-tu tonowych i magazynem 

chłodniczym, projektuje się osiem silosów (dwa rzędy po cztery) o pojemności 150 ton 

każdy. Silosy identyczne jak te przy projektowanej hali mieszalni pasz. 

d) Od strony zachodniej na działce nr 216/22, zaprojektowano trzy silosy o pojemności 300

ton każdy. 

e) Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Odprowadzenie 

ścieków sanitarnych z projektowaniej hali do projektowanego szamba. 

f) W związku z budową silosów należy przenieć jeden z hydranów naziemnych i 

zlokalizować go w odległości minimum 5m od budynku magazynu chłodniczego. 

g) Ze względu na kolizję projektowanych silosów z istniejącą instalacja elektryczną oraz 

oświetleniem, instalacja zostanie przebudowana, lampa zostanie przesunięta w 

kierunku zachodnim.  

h) W związku z inwestycją nie projektuje się nowych zjazdów z dróg publicznych. 

i) W zawiązku z inwestycją nie planuje się żadnych wycinek drzew lub krzewów. 

j) Teren planowanej inwestycji nie powoduje zmian przeznaczenia gruntów rolnych na cele

nierolnicze. 

k) Obszar oddziaływania obiektów wyznaczono na podstawie Rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 75, poz. 690) - odległości budynków od granicy działki (§12, pkt 1. pp 1) i 

przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania. Obszar został określony w 

odległości 4m od ścian budynku. 

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

1. Bilans terenu dla inwestycji dla terenu inwestycji: 

a) Działka nr 216/33:

Lp. Sposób użytkowania terenu
Pow. istniejąca Pow. projektowana

[m2] [%] [m2] [%]

1. Zabudowa 13 442 27,0 15 010 30,1

2. Naw. utwardzone 17 388 34,8 19 280 38,7

3. Pow. biologicznie czynna 19 037 38,2 15 577 31,2

RAZEM 49 867m2 100% 49 867m2 100%

b) Działka nr 216/22: 
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Lp. Sposób użytkowania terenu
Pow. istniejąca Pow. projektowana

[m2] [%] [m2] [%]

1. Zabudowa 392 3,1 518 4,0

2. Naw. utwardzone 816 6,4 964 7,6

3. Pow. biologicznie czynna 11 466 90,5 11 192 88,3

RAZEM 12 674m2 100% 12 674m2 100%

2. Dane charakteryzujące obiekty:

a) Hala produkcyjno-magazynowa 

Lp. Dane

1. Szerokość 20,44 m

2. Długość 48,50 m

3. Powierzchnia zabudowy 991,3 m2

4. Powierzchnia użytkowa  941,8 m2

5. Wysokość okapu 9,38 m

6. Wysokość maksymalna 10,16 m

7. Kubatura 8 192 m3

8. Kąt nachylenia połaci 15,0°

b) Silosy 8x150 ton 

Lp. Dane

1. Powierzchnia zabudowy 259,8 m2

2. Wysokość maksymalna 11,50 m

3. Kubatura 1 680 m3

c) Silosy 10x150 ton 

Lp. Dane

1. Powierzchnia zabudowy 319,0 m2

2. Wysokość maksymalna 14,40 m

3. Kubatura 2 100 m3

d) Silosy 3x300 ton  

Lp. Dane

1. Powierzchnia zabudowy 125,7 m2

2. Wysokość maksymalna 18,10 m

3. Kubatura 1 152 m3

VI. INFORMACJE I DANE O TERENIE 

1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Przedmiotowy teren położony jest w obszarze objętym miejscowym planem 
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zagospodarowania przestrzennego, Uchwała nr XXXV/270/2013 Rady Gminy Rudnik z 

dnia 30.10.2013r. oraz Uchwała nr XLI/322/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 21.05.2014r.

Projektowana inwestycja znajduje się na terenie oznaczonym symbolem D2RU – o 

przeznaczeniu podstawowym – terenu obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych oraz 

na terenie oznaczonym symbolem 4R – tereny rolnicze. 

Parametry i wskaźniki zabudowy:

a) wysokość zabudowy nie większa niż 15 m – zaprojektowano budynek 10,16 m, silosy 

maksymalnie 14,40 m;

b) maksymalna intensywność zabudowy nie większ niż 1,8 – zaprojektowano 0,3; 

c) minimalna intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,04 – zaprojektowano 0,3; 

d) powierzchnia bilogicznie czynna nie mniejsza niż 20% - zaprojektowano 31,2%; 

e) dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

2. Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

Obiekt, a także obszar, na którym się znajduje nie są chronione prawnie. Inwestycja 

znajduje się poza terenem ochrony konserwatorskiej. Na działce nie występują formy 

ochrony przyrody. Gleba oraz ziemia z wykopów zostanie zagospodarowania i 

wykorzystana przez Inwestora do niwelacji terenu. Nakazuje się oszczędne korzystanie z 

terenu w trakcie przygotowania i prowadzenia prac budowlanych. 

3. Wpływ eksploatacji górniczej. 

Działki zlokalizowane są obszarem eksploatacji górniczej. 

4. Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

a) Oddziaływanie na środowisko 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

z dnia 26.09.2019 r., poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na budowie

instalacji do wytwarzania pasz dla zwierząt ze zbóż oraz ich magazynowanie nie 

kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływać na 

środowisko. 

b) Odprowadzanie ścieków: 

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane do 

istniejącej kanalizacji deszczowej, a pozostałe w sposób niezorganizowany do gruntu 

w obrębie nieruchomości Inwestora.  

c) Podczas realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać wszelkich przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, zawartych w szczególności w ustawach: Prawo 

ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawy o odpadach oraz w aktach wykonawczych 

do w/w ustaw. Prowadzone prace nie powinny być uciążliwe dla środowiska, a w 

przypadku wystąpienia uciążliwości należy podjąć działania mające na celu ich 
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ograniczenie. W czasie prac budowlanych zabrania się wprowadzać do środowiska 

gruntowego i cieków wodnych pyłów lub substancji toksycznych. 

VII. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

Na etapie projektowym uzyskano wszystkie niezbędne dokumenty, Inwestor wystąpi z 

wnioskiem o pozwolenie na budowę. 

VIII. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Na terenie gospodarstwa występuje sieć hydrantów, najbliższy DN100 w odległości ok 

30m, co zapewnia przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia 

pożaru. 

2. Drogi pożarowe

Do budynku zapewniono dojazd pożarowy spełniający wymagania przepisów. Wzdłuż 

dłuższego boku budynku przebiega utwardzona droga o nawierzchni betonowej, zapewnia 

przejazd bez cofania i ma szerokość ponad 4,0m, co spełnia warunki drogi pożarowej. 

IX. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

Lokalizację obiektu na działce zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 7 października 1997r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.
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Wykonawca prac geodezyjnych :

 Ferdynand Przybyła
Geodeta Uprawniony
   ( św. nr 11026 )

Uwaga!
Niniejsza mapa jest prowadzona w postaci
rastrowej, systematycznie uzupełniana
o dane wektorowe, z zastosowaniem
symboliki nieobowiązującej już
instrukcji K-1 - mapa zasadnicza z 1998r.
Nie wszystkie dane ewidencyjne wykazane
na niniejszej mapie spełniają wymagania
dokładnościowe określone w przepisach.
Służebności gruntowych nie ustalano.
Nie wyklucza się istnienia w terenie
podziemnego uzbrojenia terenu
niezgłoszonego do inwentaryzacji.
Projekt z narady koordynacyjnej
nr: SG.6630.83.2018-  Budowa
sieci elektroenergetycznej na terenie
Modzurowa - uwzględniono na mapie.

Oświadczenie !
Oświadczam iż uzyskałem pozytywny wynik weryfikacji niniejszej pracy
geodezyjnej zarejestrowanej pod numerem SG.6642.2.946.2022
w Wydziale Geodezji Starosty Raciborskiego. Wynik ten zawarty jest
w protokole nr SG.6642.2.946.2022_1 weryfikacji wyników zgłoszonych
prac geodezyjnych z dnia 23.V.2022r. Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wykonawca prac geodezyjnych :

Kierownik prac geodezyjnych : 23.V.2022r ..........................................................

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
                   Ferdynand Przybyła   
       47- 400 Racibórz , ul. Sudecka 129

Legenda:

- nieprzekraczalna linia zabudowy

- linia rozgraniczająca tereny
o różnym zapisie w planie
zagospodarowania przestrzennego
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Uwaga!
Niniejsza mapa jest prowadzona w postaci
rastrowej, systematycznie uzupełniana
o dane wektorowe, z zastosowaniem
symboliki nieobowiązującej już
instrukcji K-1 - mapa zasadnicza z 1998r.
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Nie wyklucza się istnienia w terenie
podziemnego uzbrojenia terenu
niezgłoszonego do inwentaryzacji.
Projekt z narady koordynacyjnej
nr: SG.6630.83.2018-  Budowa
sieci elektroenergetycznej na terenie
Modzurowa - uwzględniono na mapie.

Oświadczenie !
Oświadczam iż uzyskałem pozytywny wynik weryfikacji niniejszej pracy
geodezyjnej zarejestrowanej pod numerem SG.6642.2.946.2022
w Wydziale Geodezji Starosty Raciborskiego. Wynik ten zawarty jest
w protokole nr SG.6642.2.946.2022_1 weryfikacji wyników zgłoszonych
prac geodezyjnych z dnia 23.V.2022r. Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wykonawca prac geodezyjnych :
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II. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

XVIII kategoria obiektu budowlanego – budynek produkcyjno-magazynowy mieszalni 

pasz dla zwierząt w gospodarstwie rolnym. 

III. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Projektowana hala przeznaczona będzie do produkcji pasz dla zwierząt. W budynku 

zainstalowana zostanie linia technologiczna, składająca się ze zbiorników na 

komponenty, dozowników ślimakowych, zbiornika buforowego i wagowego, 

rozdrabniacza, chłodnicy, kosza na dodatki nieśrutowe, mieszalnika i wago-pakowarki 

big-bag. Cała linia będzie aspirowana. W zależności od składników, Inwestor będzie 

mógł dowolnie komponować wytwarzane pasze treściwe. 

Proces technologiczny:

1. Surowce takie jak zboża, rzepak, kukurydza i inne śruty będą składowane w silosach, 

z których przy pomocy przenośników pionowych i poziomych zostaną podane do 

hali, do okrągłych zbiorników na początku linii produkcyjnej. 

2. Dozownikami ślimakowymi komponenty przenoszone są do zbiornika buforowego z 

wagą, zgodnie z recepturą. 

3. Następnie porcja trafia do rozdrabniacza gdzie rozpodzyna się proces śrutowania do 

odpowiedniej frakcji. 

4. Po schłodzeniu mieszanki w chłodnicy jest ona dzielona na mniejsze porcje w 

automatycznym zbiorniku wagowym. 

5. Przy pomocy kosza zasypowego można na tym etapie dodać inne składniki 

nieśrutowane. 

6. Gotowa mieszanina trafia do zasobnika nad mieszalnikiem, który dokładnie miesza 

wszystkie składniki.

7. Gotowa pasza jest transportowana do zewnętrznych zbiorników lub zez wago-

pakowarkę do worków big-bag. 

8. Cały proces jest automatyczny i wymaga ewentualnie dodania niewielkiej ilości 

domieszek ręcznie. Obsługiwany jest z pomieszczenia sterowni. 

9. Przy produkcji pasz zatrudnionych będzie dwóch pracowników. 

Wydajność linii produkcyjnej zależy od rodzaju komponentów oraz wymaganego czasu 

śrutowania i mieści się w zakresie 1000-6000 kg na godzinę. Przewidywana wydajność 

tygodniowa to 150 ton paszy. Zapotrzebowanie roczne to 5 000 ton. 

IV. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy budynek to parterowa hala o wymiarach 20,44m x 48,50m i wysokości 

10,16m. Hala o konstrukcji stalowej, jako układ ramowy, jednonawowy, oparty na 

słupach zewnętrznych, dach dwuspadowy o rnachyleniu 15°. Zasadnicze elementy 
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nośne stanowią słupy stalowe kotwione w żelbetowych fundamentach. Ze słupami 

sztywno połączone są rygle. Ściany żelbetowe do wysokości 2,0m. Budynek izolowany 

płytą warstwową o grubości 10cm. Budynek wykonany z elementów 

nierozprzestrzeniających ognia. Na dachu zainstalowane panele fotowoltaiczne. 

V. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY 

1. Podstawowe wymiary:

a) długość całkowita 48,50m 

b) szerokość całkowita 20,44m 

c) wysokość pod okapem 9,38m 

d) wysokość w kalenicy 10,16m 

e) powierzchnia użytkowa 941,8m2 

f) powierzchnia zabudowy 991,3m2 

g) kubatura 8 192m3 

2. Zestawienie pomieszczeń: 

Numeracja zgodna 
z rys. technicznym

Rodzaj pomieszczenia
Powierzchnia

[m2]

0.1 Mieszalnia 922,6

0.2 Sterownia 8,7

0.3 Pomieszczenie socjalne 7,2

0.4 Toaleta 3,3

RAZEM 941,8

VI. OPINIA GEOTECHNICZNA 

1. Warunki gruntowo-wodne uznaje się za proste (ustalono na podstawie opinii 

geotechnicznej):

- jednorodne, genetyczne i litologiczne równoległe warstwy gruntów dobrej 

nośności; 

- poziom wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia; 

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

2. Kategoria geotechniczna. 

Projektowany budynek zalicza się do II kategorii geotechnicznej.

3. Wpływ eksploatacji górniczej. 

Działka zlokalizowana poza obszarem eksploatacji górniczej. 

4. Głębokość przemarzania

Strefa przemarzania w badanym terenie wynosi 1,0m. 
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5. Posadowienie obiektu

Posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. 

VII. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 

Nie występują lokale mieszkalne ani użytkowe. 

VIII. PRZYSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budowa nie ograniczy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie 

pomieszczenia usytuowane na poziomie przyziemia. Jednak zakład nie zatrudnia osób o

ograniczonej zdolności poruszania się. 

IX. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA 

ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 

OBIEKTY SĄSIEDNIE

1. Zapotrzebowanie wody

Brak zapotrzebowania na wodę. Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo do 

gruntu na działce Inwestora. 

2. Emisja zanieczyszczeń

Budynek nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń płynnych, pyłowych, ani 

gazowych, w tym zapachowych. 

3. Hałas 

Budynek nie będzie źródłem emisji akustycznej, drgań, a także promieniowania. 

4. Wpływ na powierzchnię zieloną

Budowa nie wymaga wycinki drzew i krzewów. 

5. Gospodarowanie odpadami 

Wszelkie odpady będą zbierane i przetrzymywane w specjalnie wydzielonym 

miejscu na terenie gospodarstwa. Następnie oddawane wyspecjalizowanym firmom 

do utylizacji. 

6. Funkcja obiektu oraz zastosowane rozwiązania przestrzenne i techniczne 

nie stanowią zagrożenia ujemnego oddziaływania na zdrowie ludzi, inne obiekty 

budowlane oraz na lokalne środowisko tj. wody powierzchniowe i podziemne, 

powietrze, powierzchnię ziemi (glebę), świat roślinny i zwierzęcy oraz klimat. 

X. ANALIZA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 

ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

1. Brak zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji i 

przygotowania cieplej wody użytkowej. 
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2. Planuje się instalację fotowoltaiczną pokrywającą zapotrzebowanie na energię 

wykorzystywaną do procesu produkcji pasz. 

Roczne zapotrzebowanie: 81,5 MWh/rok 

Moc instalacji: 97,8 kWp

XI. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA 

URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ 

W związku z faktem, że hala produkcyjno-magazynowa nie będzie ogrzewana i nie będą

zainstalowane żadne urządzenia grzewcze, nie przeprowadzano analizy możliwości 

zastosowania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę. 

XII. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

1. Instalacje sanitarne 

a) Instalacja wodna 

Wewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano w systemie rur 

z polipropylenu. Obiekt w wodę zaopatrywany będzie z rozbudowanej, istniejącej

instalacji  wody. Na przewodzie Ø 63 zabudować zawór antyskażeniowy, w 

studni z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm. Przewody rozprowadzające 

od studzienki zlokalizowanej poza budynkiem, prowadzić pod posadzką w strefie 

ocieplenia. Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane stosować 

rury ochronne. Szczególną uwagę przy montażu instalacji zwrócić na mocowanie

rurociągu, które powinno zapobiec niekontrolowanemu ruchowi rury oraz nie 

ograniczać kompensacji wydłużeń. 

- Próba szczelności

Przewody instalacji napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa 

lub do 1,5 – krotnej wielkości ciśnienia roboczego, utrzymać to ciśnienie 

przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. 

Podczas wykonywania powyższych prób instalacja nie powinna wykazywać 

przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i 

połączeniach. 

b) Ciepła woda użytkowa 

Ciepła woda dla potrzeb w sanitarnych, w ilości 5m3/rok, z przepływowego 

podgrzewacza wody. Instalację zaprojektowano z rur polipropylenowych o 

średnicach  Ø25, Ø20. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, 

prowadzić w tulejach stalowych ochronnych. Doprowadzenie wody do wszystkich

podejść, urządzeń i przyborów sanitarnych wykonać jako instalację podtynkową. 

Przewody należy izolować izolacją typu TERMAFLEX o grubości 20mm.

c) Kanalizacja sanitarna
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Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur kielichowych PVC. Przewody

zbiorcze prowadzić pod podłogą parteru z zachowaniem 1,5% -  2,5% spadku. 

Pion kanalizacyjny należy na poziomie posadzki parteru zaopatrzyć w czyszczak.

Dla zapewnienia właściwej pracy instalacji kanalizacyjnej należy wykonać piony 

wentylacyjne jako przedłużenie przewodów spustowych. Na górze każdego 

pionu zastosować rury wywiewne. Przybory sanitarne z wyjątkiem misek 

ustępowych, powinny być zaopatrzone w kratkę (sito) nad zamknięciem wodnym.

Wpusty podłogowe powinny być zaopatrzone w zdejmowane kratki.

Zastosowano następujące urządzenia sanitarne:

- miskę ustępową typu kompakt;

- zlewozmywak;

- umywalkę;

- wpusty podłogowe.

Ścieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane będą rurą o średnicy 

160mm PCV do projektowanego zbiornika bezodpływowego o pojemności 14m3, 

zlokalizowanego na działce inwestora. 

d) Instalacja ogrzewania

Projektowana hala będzie nieogrzewana. Pomieszczenia zaplecza biurowo-

socjalnego będą w razie potrzeby ogrzewane elektrycznie. 

e) Wentylacja 

Wentylacja grawitacyjna, niezorganizowana. 

2. Instalacje elektryczne 

a) Założenia projektowe. 

Hala będzie zasilana linią kablową 0,4kV wyprowadzoną z istniejącej rozdzielni 

gospodarstwa. Instalacja elektryczna wykonana jest w układzie TN-C

b) Projektowana instalacja elektryczna.

W celu zasilenia instalacji elektrycznej należy rozbudować istniejącą wewnętrzną

instalację energetyczną gospodarstwa. Ze zmodernizowanej głównej rozdzielczej

gospodarstwa wyprowadzić linię zasilającą wykonaną kablem 4xYAKXs 1x240 

0,6/1kV. Kabel należy ułożyć zgodnie z N-SEP-E-4 Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. Szafkę rozdzielczą obory zabudować na zewnątrz 

budynku. Odcinki prowadzone pod terenem utwardzonym należy ułożyć w rurze 

osłonowej na głębokości 1m. Kabel na terenach nieutwardzonych należy ułożyć 

na głębokości 0,7 m na 0,1 m podsypce piaskowej. Kabel należy przysypać 

warstwą 0,1 m piasku oraz 0,15 m warstwą ziemi rodzimej. Następnie na kablu 

należy ułożyć folie kablowa w kolorze niebieskim. Przed rozdzielnią oraz szafką 

pomiarowo-rozdzielczą oraz przepustami należy wykonać min. 1 m zapasu kabla

w wykopie. 
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Kabel w wykopie układać linią falistą. Kable układać poziomo. Na kablach należy

umieścić tabliczki informacyjne zawierające typ kabla, opis trasy linii kablowej, 

rok wykonania oraz nazwę właściciela. Tabliczki należy umieścić w punktach 

charakterystycznych – przepusty, miejsca wprowadzenia do rozdzielni 0,4kV, 

sterowni, oraz wzdłuż trasy kabla co 10 m.

Pod drogami wewnętrznymi kabel należy ułożyć w rurze osłonowej AROT DVK 

50 (górna powierzchnia rury osłonowej nie może znajdować się bliżej niż 1 m od 

powierzchni). Rura osłonowa musi być dłuższa o min. 1 m z każdej strony poza 

obręb pasa drogowego. 

W przypadku zbliżenia kabla do innych instalacji znajdujących się w ziemi kabel 

należy ułożyć w odległości nie mniejszej niż odległości podane w N-SEP-E-4.

Linię kablową należy doprowadzić do Szafki Rozdzielczej SR. W SR należy 

zabudować:

- Wyłącznik P.Poż. - wykonany w oparciu o wyłącznik z modułem różnicowo-

prądowym DPX-I 630A  + wyzwalacz wzrostowy 230V, 

- układ ochronników przeciwprzepięciowych - wyłącznik S304C20

+ ochronniki stopnia 1+2; 

- układ sygnalizacji napięcia zasilania

- zabezpieczenia i aparaty sterujące pracą poszczególnych obwodów instalacji 

elektrycznej;

Kable prowadzone pod podłogą obory należy ułożyć na głębokości 0,7

m w rurze osłonowej AROT DVK 50. Przed szafkami należy wykonać min. 1 m 

zapasu kabli w wykopie. 

Kable w wykopie układać linią falistą. Kable układać poziomo. Na rurze 

osłonowej należy umieścić tabliczki informacyjne zawierające typ kabli, opis trasy

linii kablowej, rok wykonania oraz nazwę właściciela. Tabliczki należy umieścić w 

punktach charakterystycznych – przepusty, miejsca wprowadzenia do szaf 

rozdzielczych i sterowni, oraz wzdłuż trasy kabla co 10 m. Przewody należy 

wyprowadzić z szafy SR w rurze osłonowej Arot DVK 50 w ziemi. Wewnątrz 

przewody należy prowadzić:

- w rurkach osłonowych RL - odcinki pionowe;

- na korytach kablowych - odcinki poziome.

c) Instalacja oświetlenia podstawowego. 

W budynku projektuje się oświetlenie wewnętrzne podstawowe w oparciu o 

oprawy  LED 210W. Oprawy podwiesić na korytach kablowych podwieszonych 

pod sufitem.

Sterowanie oświetleniem podstawowym odbywać się będzie za pomocą 
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łączników monostabilnych współpracujących z przełącznikami bistabilnymi 

zabudowanymi w szafkach sterowniczych o IP65. Instalację oświetlenia należy 

wykonać przewodem kabelkowym 750V typu YDY o przekroju przewodów 

3x1,5mm2. Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem S301 C10. Przewody układać w 

rurach osłonowych RL oraz na korytach kablowych po liniach poziomych i 

pionowych. Średnie natężenie oświetlenia w obiektach powinno wynosić 200lx.

d) Ochrona przeciwporażeniowa – wg. PN IEC 60364-4-41.

Dodatkowa ochroną przeciwporażeniową stanowi szybkie wyłączenie w układzie 

sieci TN-C dla sieci zasilającej oraz przyłącza. W złączu kablowym ZK-2a układ 

sieci typu TN-C-S. Sieć odbiorczą wykonać w układzie sieciowym TN-S. Dla 

instalacji połączeń wyrównawczych, dodatkowo ułożyć bednarki FeZn 30 x 4 mm

łącząc do projektowanych rozdzielnic i złączy kablowych oraz instalacji 

odgromowych obiektów. Rezystencja uziomów nie może przekroczyć 10 mm. 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zapewnia szybkie wyłączenie w 

czasie 0,4 sekundy wg obliczeń. Po zakończeniu prac montażowych dokonać 

odbioru i pomiarów stanu izolacji kabli przyłącza, wartości uziemień oraz 

skuteczności ochrony dodatkowej przeciwporażeniowej. Protokoły pomiarów i 

badań przyłącza przekazać inwestorowi.

e) Instalacja odgromowa.

Dla projektowanego obiektu należy wykonać instalację odgromową. Instalację 

zaprojektowano zgodnie z normą CEI IEC 62305. Obiekty zakwalifikowano do IV 

poziomu ochrony odgromowej.

Jako zwody pionowe i poziome należy wykorzystać metalową konstrukcję 

budynku - filary nośne. Na wysokości ok. 30 cm od powierzchni gruntu należy 

zabudować złącza kontrolne. Do zacisków probierczych należy doprowadzić 

bednarkę stalową ocynkowaną 25x4 połączoną z uziomem otokowym.

Z zwody poziome i pionowe należy wykonać prętem ZnFe 8. Zwody poziome 

wykonać metodą naciągową. Zwody wykonać w średnich odległościach nie 

większych niż:

- 20 m - zwody poziome,

- 20m - zwody pionowe.

Uziomy należy wykonać w postaci otoku otokowego. Uziom stanowić będzie 

bednarka FeZn 25/4mm ułożona na głębokości 1 m w odległości min 1 m od 

budynku. Do uziomu podłączyć należy linie uziemiające poszczególne elementy 

wyposażenia budynku wykonane z metalu. Rezystancja uziemienia, ze względu 

na pełnioną funkcję odgromową, musi mieć wartość mniejszą od 10Ω.

Badania po montażowe – wg. PN E 04700.1998.

Po wykonaniu instalacji przed jej załączeniem pod napięcie należy 

9



przeprowadzić badania po montażowe zgodnie z PN_E_04700.1998 „Wytyczne 

przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych” oraz N-SEP-E-4 

Elektroeneretyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

XIII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU  

1.  Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy wynosi  991,3m2.

Powierzchni wewnętrzna 941,8m2.

Kubatura – 8 182m3. 

Budynek jednokondygnacyjny, o wysokości 10,16m, niski (N). 

Ilość kondygnacji nadziemnych – 1, podziemnych – 0.

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego parametry pożarowe stosowanych 

materiałów palnych w procesach technologicznych.

W hali produkcyjno-magazynowej PM prowadzone jest magazynowanie i produkcja 

pasz przy użyciu specjalistycznych maszyn. 

W hali PM magazynowane i przetwarzane będą następujące materiały palne: 

Lp. Artykuł Materiał
Masa
[kg]

Ciepło 
spalania
[MJ]

Współczy
-nnik
[%]

∑(QxG)
[MJ]

1 zboże w workach zboże 26 000 16 0,2 83200

2 europalety drewno 8 675 43 1,00 373025

RAZEM 456225

Na zewnątrz hali zbiorniki stalowe o poj. 150 ton i 300 ton. Dla materiałów i 

substancji palnych zlokalizowanych w zamkniętych zbiornikach z materiałów 

niepalnych gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się.  Nie przewiduje się 

stosowania materiałów i substancji niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu 

przepisów przeciwpożarowych.

3. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 

poszczególnych pomieszczeniach.

Cała strefa pożarowa zaliczona jest do budynków produkcyjno magazynowych PM. 

Rozkład osób na hali PM przedstawia się następująco: 

W pomieszczeniach 0.1 + 0.2 pracują 2 osoby.

4. Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego.

Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego (PN-B-02852). Na podstawie 

wyszczególnionych w pkt. 2) ilości materiałów palnych przewidywana gęstość 

obciążenia ogniowego w strefie pożarowej wyniesie:

10

Qd=
456225
941,8

=484,4MJ /m2



Obciążenie ogniowe hali dla PM wynosi 484,4 MJ/m2. 

5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

Wewnątrz hali znajdzie się instalacja do odpylania, wewnątrz odpylacza i instalacji 

odpylania wyznacza się Strefę 20 zagrożenia wybuchem. W mieszalniku dozowane 

automatycznie rurociągami są półprodukty w postaci sypkiej, w mieszalniku 

wyznacza się Strefę 20 zagrożenia wybuchem. 

W budynku hali PM nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

6. Informacje o klasie odporności pożarowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia 

elementów budowlanych.

Budynek hali PM zgodnie z warunkami technicznymi powinien być wykonany w 

klasie „E” odporności pożarowej. 

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU „E”.

Dla projektowanego budynku stawia się wymagania dotyczące odporności ogniowej 

elementów budynku które wyszczególniono w poniższej tabeli. 

Klasa

odporności

pożarowej

budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku

główna 

konstrukcja

nośna

konstrukcja

dachu
strop

ściana 

zewnętrzna

ściana 

wewnętrzna

przekrycie 

dachu

1 2 3 4 5 6 7

„E” ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

Występujące rozwiązania gwarantują zachowanie wymagań dotyczących odporności

ogniowej elementów budowlanych wyszczególnionych powyżej. Wszystkie elementy 

zaprojektowano, jako nie rozprzestrzeniające ognia NRO. Elementy wykończenia 

wnętrz będą wykonane z materiałów i wyrobów które nie są łatwo zapalne oraz 

których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie 

dymiące.

7. Informacje o podziale na strefy pożarowe.

Projektowana przebudowa hali PM wraz z zewnętrznymi stalowymi zbiornikami na 

czekoladę stanowić będzie jedną osobną strefę pożarową. 

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od 

obiektów sąsiadujących.

Budynek wolnostojący. Odległości od sąsiednich obiektów spełniają wymagania 

przepisów. Najbliższe usytuowane są na tej samej działce, w odległości co najmniej 

8,0m. 

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. 

Z części produkcyjnej PM i magazynowej wykonano 2 bezpośrednie wyjścia 
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ewakuacyjne, a długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 100m (przejście 

nie więcej niż przez trzy pomieszczenia). 

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,      

a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej,

i piorunochronnej.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- elektryczną i odgromową.

Dla obiektu wykonano główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu (oznakowany 

zgodnie z normą) lokalizowany przy wejściu głównym do hali. 

11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanych do wymagań wynikających z 

przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy 

pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.

Obiekt wyposażono w:

- główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- podręczny sprzęt gaśniczy,

- oznakowanie sprzętu przeciwpożarowego i dróg ewakuacyjnych 

zgodnie z PN.

12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice.

Obiekt zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z przepisami. 

Szczegóły w tym zakresie powinny zostać zawarte w instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego. Do określenia ilości gaśnic przyjęto zasadę 2kg środka gaśniczego 

(proszku ABC) na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej PM (gaśnice 

proszkowe ABC 4 lub 6kg umieszczone na wieszakach przy wejściu do budynku). 

13.  Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, 

zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym 

do tych działań.

Do budynku zapewniono dojazd pożarowy spełniający wymagania przepisów. 

Zapewniono przeciwpożarowe zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia 

pożaru z istniejącej sieci hydrantów DN100, najbliższy w odległości 30,5m.
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ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHOLOGICZNYCH:
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3. Dozowniki ślimakowe
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II. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

XIX kategoria obiektu budowlanego – silosy magazynowe. 

III. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

1. Przedmiot inwestycji. 

a) Zbiorniki magazynowe lejowe, zbiorniki wykonane z gładkiej blachy aby 

uniemożliwić zmieszanie kolejnych odmian zbóż. Płaszcz zbiorników z blachy 

ocynkowanej dopuszcza się blachy powlekane. Silosy dostarczone przez 

producenta i montowane na konstrukcji wsporczej, dopuszcza się wykonanie 

konstrukcji ze stali walcowanej oraz zimno giętej, elementy mogą być zarówno 

ocynkowane jak i malowane proszkowo. Zbiorniki posadowione na gotowym 

fundamencie zgodnie z projektem budowlanym i wytycznymi dostawcy. 

- Trzy silosy o pojemności 300 ton;

- Osiem silosów o pojemności 150 ton;

- Dziesięć silosów o pojemności 150 ton, w tym dwa silosy spedycyjne. 

Przenośniki pionowe i poziome szczelne, obudowane, dostosowane do 

transportu materiału siewnego, umożliwiające szybkie i proste czyszczenie. 

Konstrukcje wsporcze ze stali walcowanej lub zimno giętej w/g technologii 

dostawcy, elementy mogą być zarówno ocynkowane jak i malowane proszkowo. 

2. Zakres inwestycji. 

W ramach projektowanej inwestycji wybudowane zostaną zbiorniki surowców do 

produkcji pasz dla zwierząt. Zbiorniki zaprojektowano jako silosy zewnętrzne. 

Zbiorniki pionowe to typowe, prefabrykowane urządzenia magazynowe. 

Dla zbiorników wykonana zostanie instalacja odgromowa oraz przyłącz 

energetyczny. Wszystkie silosy oraz hala produkcyjno-magazynowa zostaną 

połączone przenośnikami pionowymi i poziomymi. 

3. Cel inwestycji. 

Silosy przeznaczone są do długoterminowego przechowywania wszystkich 

gatunków ziaren zbóż oraz gotowych pasz. Mają również zastosowanie jako silosy 

operacyjne i mogą służyć do krótkotrwałego przechowywania ziarna przed lub po 

operacjach technologicznych takich jak przygotowywanie pasz. Stożkowy lej w 

dolnej części silosu umożliwia szybki rozładunek silosu.

Silosy lejowe przystosowane są do instalowania na otwartej przestrzeni bez 

zadaszenia i zabudowy. Mogą być stawiane pojedynczo lub zestawiane w baterie. 

Są przygotowane do przewietrzania powietrzem. 

Zbiorniki zapewnią niezbędną przestrzeń do przechowywania komponentów do 

produkcji paszy, a także będą zbiornikami na produkty gotowe. Powiększą zdolności 

magazynowe zakładu produkcyjnego. Zastosowanie takiej technologii znacznie 
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ułatwi transport oraz rozładunek koniecznych surowców. 

IV. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

1. Projektowana bateria silosów lejowych 300t składa się z trzech owalnych zbiorników 

stalowych, ustawionych w rzędzie. Każdy silos posadowiony jest na dwunastokątnym 

cokole żelbetonowym o wysokości 100cm. Pojedynczy silos stoi na szesnastu nogach 

stalowych montowanych do marek w cokole fundamentowym. W osi, pod lejami 

biegnie taśmociąg rozładowczy. Do obsługi infrastruktury wykorzystany będzie 

podnośnik kubełkowy oraz przenośnik taśmowy, a także przenośnik zgarniakowy do 

zasypu silosów. 

2. Projektowana bateria silosów lejowych 150t składa się z ośmiu owalnych zbiorników 

stalowych, w dwóch rzędach po cztery sztuki. Każdy silos posadowiony jest na 

dwunastokątnym cokole żelbetonowym o wysokości 100cm. Pojedynczy silos stoi na 

dwunastu nogach stalowych montowanych do marek w cokole fundamentowym. W osi 

rzędu, pod lejami biegnie taśmociąg rozładowczy. Do obsługi infrastruktury 

wykorzystane będą czteryy podnośniki kubełkowe i trzy przenośniki taśmowe. 

3. Bateria silosów lejowych 150t rozbudowane o dwa silosy spedycyjne na czterech 

stopach i nogach stalowych. Lej spustowy na wysokości 5.0m. Do obsługi infrastruktury

wykorzystany będzie podnośnik kubełkowy oraz przenośnik zgarniakowy do zasypu 

silosów. 

V. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY 

1. Zbiornik 300t:

a) średnica zbiornika 601cm 

b) długość/szerokość fundamentu 680cm 

c) wysokość całkowita 18,00m 

d) powierzchnia zabudowy 31,15m2 

e) kubatura 379,00 m3  

2. Zbiornik 150t:

a) średnica zbiornika 598cm 

b) długość/szerokość fundamentu 640cm 

c) wysokość całkowita 11,50m 

d) powierzchnia zabudowy 28,07m2 

e) kubatura 190,00 m3  

3. Zbiornik 150t spedycyjny:

a) średnica zbiornika 490cm 

b) długość/szerokość fundamentu 544cm 

c) wysokość całkowita 14,40m 
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d) powierzchnia zabudowy 18,97m2 

e) kubatura 190,00 m3  

VI. OPINIA GEOTECHNICZNA 

1. Warunki gruntowo-wodne uznaje się za proste (ustalono na podstawie opinii 

geotechnicznej):

- jednorodne, genetyczne i litologiczne równoległe warstwy gruntów dobrej 

nośności; 

- poziom wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia; 

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

2. Kategoria geotechniczna. 

Projektowane silosy zalicza się do I kategorii geotechnicznej.

3. Wpływ eksploatacji górniczej. 

Działka zlokalizowana poza obszarem eksploatacji górniczej. 

4. Głębokość przemarzania

Strefa przemarzania w badanym terenie wynosi 1,0m. 

5. Posadowienie obiektu

Posadowienie bezpośrednie na płytach fundamentowych. 

VII. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 

Nie występują lokale mieszkalne ani użytkowe. 

VIII. PRZYSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy. 

IX. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA 

ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 

OBIEKTY SĄSIEDNIE

Funkcja obiektów oraz zastosowane rozwiązania przestrzenne i techniczne 

nie stanowią zagrożenia ujemnego oddziaływania na zdrowie ludzi, inne obiekty 

budowlane oraz na lokalne środowisko tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze,

powierzchnię ziemi (glebę), świat roślinny i zwierzęcy oraz klimat. 

X. ANALIZA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 

ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Obiekty są nieogrzewane, nie wykazują zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, brak
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urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

XI. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA 

URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ 

Nie dotyczy. 

XII. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

1. Instalacje odbiorcze 

Silosy zasilane z rozdzielni na terenie gospodarstwa. 

Zbiorniki posiadają własne tablice sterujące, do których zaprojektowano 

doprowadzenie zasilania zgodnie z wytycznymi producenta. 

2. Instalacja odgromowa.

Dla projektowanych obiektów należy wykonać instalację odgromową. Instalację 

zaprojektowano zgodnie z normą CEI IEC 62305. Obiekty zakwalifikowano do IV 

poziomu ochrony odgromowej. Jako zwody pionowe i poziome należy wykorzystać 

metalową konstrukcję silosów. Na wysokości ok. 30 cm od powierzchni gruntu 

należy zabudować złącza kontrolne. Do zacisków probierczych należy doprowadzić 

bednarkę stalową ocynkowaną 30x4 połączoną z uziomem fundamentowym.

Uziomy należy wykonać w postaci otoku. Uziom stanowić będzie bednarka FeZn 

30/4mm ułożona tak, aby ze wszystkich stron była otoczona warstwą betonu o 

grubości co najmniej 5cm. Do uziomu podłączyć należy główną szynę wyrównawczą

obiektu, instalację odgromową obiektu, ograniczniki przepięć oraz inne metalowe 

części obiektu. Rezystancja uziemienia, ze względu na pełnioną funkcję odgromową,

musi mieć wartość mniejszą od 10Ω. Uziomy poszczególnych silosów należy 

połączyć i podłączyć do uziomów wszystkie metalowe elementy instalacji 

zlokalizowane w ziemi.

XIII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU  

1.  Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

a) Zbiornik 300t:

- wysokość całkowita 18,00m 

- powierzchnia zabudowy 31,15m2 

- kubatura 379,00 m3  

b) Zbiornik 150t:

- wysokość całkowita 11,50m 

- powierzchnia zabudowy 28,07m2 

- kubatura 190,00 m3  
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c) Zbiornik 150t spedycyjny:

- wysokość całkowita 14,40m 

- powierzchnia zabudowy 18,97m2 

- kubatura 190,00 m3  

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego parametry pożarowe stosowanych 

materiałów palnych w procesach technologicznych.

Zbiorniki przeznaczone do przechowywania zbóż, śruty oraz pasz. Nie przewiduje 

się stosowania materiałów i substancji niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu 

przepisów przeciwpożarowych.

3. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 

poszczególnych pomieszczeniach.

Zbiorniki znajdują się w strefie PM. 

4. Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego.

Dla materiałów i substancji palnych zlokalizowanych w zamkniętych zbiornikach z 

materiałów niepalnych gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się. 

5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

Wewnątrz zbioników oraz urządzeń transportowych wyznaczono strefę 20 

zagrożenia wybuchem. W przypadku silosów spedycyjnych strefa 21 zagrożenia 

wybuchem w promieniu 3,0m od miejsca zsypu. 

6. Informacje o klasie odporności pożarowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia 

elementów budowlanych.

Wszystkie elementy zaprojektowano, jako niepalne i nie rozprzestrzeniające ognia 

NRO. Dla konstrukcji nośnej silosów na zboże i pasze wyniesionych ponad ziemię 

zapewniona zastanie klasa odporności ogniowej co najmniej R 30. 

7. Informacje o podziale na strefy pożarowe.

Zbiorniki znajdują się w strefie PM, cała bateria wraz z halą mieszalni pasz stanowi 

jedną strefę pożarową. 

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od 

obiektów sąsiadujących.

a) Silosy 3x300t stanowią oddzielną sterfę pożarową.

b) Silosy 8x150t stanowią jedną strefę pożarową z magazynem nasiennym oraz 

magazynem chłodniczym. 

c) Silosy 10x150t stanowią jedną strfę z halą mieszalni pasz. 

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. 

Nie dotyczy. 

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,      

a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej,
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i piorunochronnej.

Instalacja odgromowa.

11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanych do wymagań wynikających z 

przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy 

pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.

Nie dotyczy. 

12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice.

Nie dotyczy. 

13.  Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, 

zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym 

do tych działań.

Do obiektów zapewniono utwardzony dojazd. Wymagane zaopatrzenie wodne do 

zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 l/s i zostanie zapewnione z dwóch 

przeciwpożarowych hydrantów zewnętrznych nadziemnych o średnicy  DN100 i 

wydajności 15 l/s zlokalizowanych na terenie gospodarstwa w odległościac nie 

przekraczających 30m.
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II.  INFORMACJA BIOZ
TEMAT: BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ 

Z SILOSASMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA 
POTRZEBY PRODUKCJI PASZ DLA ZWIERZĄT

NR DZIAŁKI: 216/33; 216/22 

ADRES: MODZURÓW UL. SŁOWACKIEGO 9, 47-411 RUDNIK 

INWESTOR: DANKO HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O.
Z/S W CHORYNI
CHORYŃ 27, 64-000 KOŚCIAN 

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Bernard Łopacz 
Racibórz 47-400
ul. Żwirowa 17
Numer uprawnień 171/91/OP

1. ZAKRES INWESTYCJI

a) Zakres prac: 

Zakres inwestycji obejmować będzie budowę budynku produkcyjno-magazynowego

oraz budowę silosów zewnętrznych. 

Wykopy, roboty stanu zerowego, surowego otwartego, surowego zamkniętego, 

roboty stanu wykończeniowego. Przygotowanie placu budowy – w tym ogrodzenie, 

zadaszenie przejść, oświetlenie i oznakowanie, wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

składowania materiałów i elementów, rusztowania do wysokości 10 m n. p. t., 

deskowania; roboty ziemne, roboty zabezpieczające, rozbiórkowe; wykopy 

fundamentowe i do celów zabezpieczeń przeciwwilgociowych przygruntowych części 

obiektów; roboty ciesielskie, zbrojarskie, betonowe, murowe, montaż konstrukcji 

drewnianych i stalowych, z drobnowymiarowych prefabrykowanych elementów 

żelbetowych; roboty blacharskie, stolarskie, dekarskie, podłogowe, posadzkarskie, 

tynkarskie, malarskie; izolacje wodochronne, zabezpieczenia przeciwhałasowe, przeciw 

korozyjne i ogniochronne, roboty impregnacyjne, malarskie, montaż urządzeń 

technologicznych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 

b) Kolejność prowadzenia prac:

- Ogrodzenie i oświetlenie terenu.

- Wyznaczenie, oświetlenie i oznakowanie stref niebezpiecznych i przejść. 

Wykonanie barier i poręczy ochronnych oraz zadaszenie miejsc tego 

wymagających.

- Odcięcie dopływu energii elektrycznej, itp. czynników do miejsc, w których 

prowadzone będą roboty. Zakrycie wylotów ww. instalacji i sieci. Doprowadzenie 

niezbędnej energii, wody, itp. do wydzielonych oznakowanych stanowisk na placu

budowy.
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- Wykonanie i oznakowanie dróg wewnętrznych, wyjazdów, wyjść, przejść, itp. dla 

pojazdów i pieszych.

- Organizacja stanowisk postojowych dla pojazdów i sprzętu ciężkiego, stanowisk 

składowania materiałów i odpadów, stanowisk pracy, itp.

- Transport oraz rozładunek materiałów i elementów prefabrykowanych 

w miejscach określonych w projekcie zagospodarowania placu budowy.

- Realizacja pozostałych prac w kolejności wynikającej z projektu technologii

i organizacji robót oraz harmonogramu ogólnego budowy i harmonogramów 

szczegółowych robót poza zakresem niniejszego projektu.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Działki zabudowane – teren gospodarstwa rolnego, magazyn nasienny z czyszczalnią, 

dwa kosze zasypowe, stalowe silosy nadziemne, garaże i wiaty na maszyny, budynki 

magazynowe, stacja paliw, dwie wagi samochodowe. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE STANOWIĄ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA:

Nie występują obiekty stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa. 

4. PRZEWIDZIANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT:

Lp. Rodzaj robót Skala 
zagrożeń

Rodzaje zagrożeń Miejsce 
występowania, 
zasięg 
rozprzestrzeniani
a i oddziaływanie
zagrożeń

Czas występowania 
zagrożeń

1. Roboty 
rozbiórkowe

Lokalna i 
ogólna

Utrata stateczności i 
zawalenie się rozbieranych i 
demontowanych elementów; 
upadek ludzi z wysokości; 
upadek przedmiotów z 
wysokości; zawalenie się 
rozbieranych elementów na 
stropy, podesty, pomosty lub 
rusztowania, na których lub 
pod którymi znajdują się ludzie
lub mienie; spadanie zbijanych
elementów z wysokości; 
upadek koryta; praca w pyle.

Miejsce/strefa 
prowadzenia 
robót; strefy 
sąsiednie, tereny
sąsiadujące z 
placem budowy.

Podczas realizacji i po 
zakończeniu do czasu 
demontażu koryta.

2. Roboty ziemne Ogólna i 
lokalna

Zawalenie się skarp wykopów;
zawalenie systemów rozpór 
ścian wykopów; zasypanie 
ludzi; miny/niewybuchy; 
wybuch i zapalenie gazu, 
poparzenie, pożar, porażenie 
prądem, obsunięcie się 
maszyn, ludzi i sprzętu do 
zarwanego wykopu.

Stanowiska i 
strefy robocze; 
strefy sąsiednie, 
tereny 
sąsiadujące z 
placem budowy.

Podczas realizacji, 
podczas realizacji 
podczas opadów 
atmosferycznych 
roztopów śniegu; 
podczas naruszenia 
lub awarii sieci/ inst. 
gazowej, elektrycznej, 
wod.-kan.
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3. Roboty 
fundamentowe

Ogólna i 
lokalna

Zawalenie się skarp wykopów;
zawalenie systemów rozpór 
ścian wykopów; zasypanie 
ludzi.

Stanowiska i 
strefy robocze

Podczas realizacji, 
podczas opadów 
atmosferycznych i 
roztopów śniegu; 
podczas awarii sieci/ 
inst. gazowej, 
elektrycznej, wod.-kan.

4. Rusztowania i 
deskowania

Ogólna i 
lokalne

Zawalenie się, upadek 
pracowników z rusztowania, 
praca na wysokości, 
zawalenie się pomostów na 
skutek składowania lub 
upadku ciężkich materiałów; 
porażenie prądem przez sieć 
energetyczną do budynku; 
uderzenie pojazdów/maszyn

Wszędzie gdzie 
wykonano; 
miejsce 
wprowadzenia 
sieci 
energetycznej 
do budynku

Od montażu do 
demontażu; podczas 
realizacji robót

5. Roboty 
betonowe i 
żelbetowe 
monolityczne

Ogólna i 
lokalna

Zawalenie świeżo wylanych 
elementów

Strop; 
stropodach

Podczas realizacji i do 
około 10 dni po 
zabetonowaniu

6. Roboty 
montażowe 

Ogólna i 
lokalna

Zawalenie świeżo wykonanych
ustrojów; upadek elementu

Stanowiska i 
strefy robocze

Podczas realizacji i do 
około 5 dni po 
wykonaniu

7. Roboty 
ciesielskie

Ogólna i 
lokalna

Upadek elementów z 
wysokości; zawalenie się 
zamontowanego ustroju dachu

Dach; stropy Podczas realizacji i do 
czasu usztywnienia 
przestrzennego

8. Roboty 
kominowe

Ogólna i 
lokalna

Zawalenie świeżo wykonanych
ustrojów; upadek elementów

Stanowiska i 
strefy robocze, 
strefy wokół nich

Podczas realizacji i do 
około 9 dni po 
wykonaniu

9. Roboty 
dekarskie i 
blacharskie

Lokalna Upadek ludzi z wysokości; 
upadek przedmiotów z 
wysokości; porażenie prądem 
przez sieć energetyczną do 
budynku

Krawędzie 
dachu; otwór w 
miejscu 
rozbieranych 
elementów; 
miejsce 
wprowadzenia 
do sieci 
energetycznej 
do budynku

Podczas realizacji 
robót i po ich 
zakończeniu

10. Roboty 
izolacyjne

Ogólna i 
lokalna

Prace wykonywane przy 
użyciu waty szklanej – 
zagrożenie zdrowia ludzi

Stanowiska 
robocze; przy 
transporcie i 
składowaniu

Transport, czas 
składowania, 
realizacja robót

11. Roboty 
malarskie

Lokalna i 
ogólna

Prace malarskie w 
zamkniętych pomieszczeniach
– zagrożenie zdrowia ludzi; 
powstanie pożaru; praca w 
pyle

Zamknięte 
pomieszczenia; 
miejsca 
składowania; 
stanowiska 
robocze

Podczas realizacji i do 
czasu zaniku zapachu;
do czasu usunięcia 
opakowań

12. Roboty 
ślusarsko - 
kowalskie

Lokalna Praca w pyle; Zamknięte 
pomieszczenia; 
miejsca 
składowania; 
stanowiska 
robocze

Podczas realizacji

13. Roboty 
impregnacyjne

Lokalna i 
ogólna

Prace malarskie, Nasycanie 
metodą kąpieli; nasycanie 

Zamknięte 
pomieszczenia; 

Podczas realizacji i do 
czasu zaniku zapachu;
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metodą próżniowo – 
ciśnieniową – Zatrucie, 
powstanie pożaru, praca w 
pyle, rozerwanie zbiornika i 
zagrożenie zdrowia ludzi

miejsca 
składowania; 
stanowiska 
robocze

do czasu usunięcia 
opakowań

14. Przygotowanie 
mieszanek 
betonowych i 
zapraw

Ogólne Praca w pyle; Zamknięte 
pomieszczenia; 
stanowiska 
robocze

Podczas realizacji

15. Rusztowania 
wiszące, 
drabiny 
sznurowe, 
roboty na 
wysokości w 
podnośniku 

Lokalne Upadek ludzi i przedmiotów z 
wysokości

Pod strefami 
roboczymi

Podczas realizacji i po 
zakończeniu do czasu 
demontażu sprzętu 
roboczego

16. Magazynowani
e gazów

Ogólna Wybuch, pożar, poparzenie 
ludzi

Strefy 
magazynowania,
strefy robocze

Podczas realizacji i 
magazynowania

17. Użycie 
ciężkiego 
sprzętu

Lokalna i 
ogólna

Zawalenie się podłoża na 
którym operuje sprzętu 
sprzętu wraz z obsługą

Stanowiska i 
strefy robocze; 
strefy sąsiednie

Podczas realizacji do 
czasu odjazdu sprzętu

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED REALIZACJĄ 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

a) Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy/rozbiórki powinien opracować 

Instrukcję w sprawie zasad szkolenia pracowników w zakresie BHP przy realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. Zaznajomić z nią wszystkich pracowników. Instrukcję 

wywiesić w miejscach dostępnych i stale utrzymywać w czytelnym stanie. Przed 

przystąpieniem do robót dostarczyć Instrukcję i pouczenie dot. przestrzegania bhp przy 

realizacji robót niebezpiecznych.

b) Ogólna szkolenie wstępne BHP i p. poż. W wymiarze co najmniej 30 godzin w formie 

kursu z oderwaniem od pracy/kursokonferencji przed przystąpieniem do realizacji 

powtarzane po upływie 1 roku. Co 3 lata czas trwania kursu powinien wynosić co 

najmniej 100 godzin. Szkolenie potwierdzone podpisami osoby przeprowadzającej 

szkolenie oraz osoby szkolonej.

c) Instruktaż wstępny na stanowisku roboczym (szkolenia stanowiskowe) BHP 

i p. poż. Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnego frontu / rodzaju robót / 

stanowiska (lub gdy na tym samym stanowisku / froncie / rodzaju robót zamieniają się 

warunki techniczne ich wykonania) przeprowadzone przez kierownika budowy lub 

majstra w wymiarze co najmniej 4 godzin, potwierdzone podpisami osoby 

przeprowadzającej szkolenie oraz osoby szkolonej.

d) Szkolenia obejmujące nowe technologie i materiały stosowane podczas robót 

przeprowadzone przez doradców technicznych producentów / dystrybutorów tych 

wyrobów przed przystąpieniem do realizacji i potwierdzone odpowiednim 

zaświadczeniem.
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e) Szkolenia BHP i p. poż. W trakcie realizacji frontu robót przeprowadzone przez majstra 

lub brygadzistę.

f) Dodatkowe coroczne szkolenia personelu technicznego uwzględniające nowe 

technologie i materiały, zmiany wprowadzone w przepisach i normach, przyczyny

i skutki katastrof oraz stany zagrożeń.

g) Najczęściej zdarzające się wypadki na budowach wymagające uwzględnienia

w instrukcjach i szkoleniach: Spadanie przedmiotów z wysokości; upadki ludzi 

poruszających się po nierównej nawierzchni, zarzuconej bezładnie pozostawionymi 

przedmiotami w miejscach roboczych lub bezpośrednio 

do nich przylegających; upadek ludzi z wysokości najczęściej na skutek braku lub 

niedbałego wykonania zabezpieczeń; wadliwa lub niedbała i nie fachowa obsługa 

środków technicznych, w tym transportowych; zły stan rusztowań pomostów, barier, itp. 

zabezpieczeń; zły stan maszyn, sprzętu, narzędzi 

i przyrządów; brak zabezpieczeń ochronnych przy maszynach i sprzęcie budowlanym; 

lekceważenie obowiązku stosowania środków ochrony osobistej; niedostateczne 

oświetlenie stanowisk pracy; porażenie prądem elektr.

z niezabezpieczonych lub wadliwie zabezpieczonych przewodów / urządzeń / 

odbiorników; zawalenie się rusztowań, obiektów lub ich fragmentów; brak nadzoru 

technicznego; wadliwa organizacja pracyna stanowisku roboczym; zatarasowanie 

przejść i dróg komunikacyjnych; niedostateczne kwalifikacje pracowników; itp. 

Zagrożenia mogą też być związane ze stanem technicznym obiektu i miejsc 

składowania, rozmieszczeniem maszyn, ruchem materiałów, itp. czynnikami. Pracownik,

który nie przeszedł ww. szkoleń nie może zostać dopuszczony do pracy. Podczas 

wszystkich szkoleń pracownicy powinni być poinformowani 

o grożących niebezpieczeństwach i sposobach zapobiegawczych.

6. ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGROŻENIA.

a) Środki techniczne.

- Ogrodzić teren budowy i miejsca wykopów, wyznaczyć strefy niebezpieczne

i szczególnego zagrożenia, wykonać zadaszenia ochronne przejść i przejazdów 

zabezpieczające przed upadkiem przedmiotów, powiesić tablice informacyjno – 

ostrzegawcze, wykonać niezbędne oświetlenie ostrzegawcze, bezpieczeństwa

i ewakuacyjne; wykonać zabezpieczenia stref.

- Ważniejsze strefy niebezpieczne:

◦ Wokół obiektu na odległość 8m od ścian.

◦ Wokół słupów i linii elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia.
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◦ Wokół maszyn im sprzętu posiadającego np. ruchome i obracające 

się elementy.

◦ Wokół wykopów.

◦ Wokół stanowisk robót niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

◦ Wokół zawieszonych, przemieszczających się ładunków.

◦ Wokół stanowisk składowania stosów materiałów / wyrobów, wyrobów wysokich,

materiałów sypkich i ziemi ułożonych w chwiejnej równowadze itp.

◦ Wokół stanowisk składowania prefabrykatów, konstrukcji, itp. elementów.

◦ Wokół stanowisk montażu, demontażu i rozbiórek elementów.

◦ Wokół stanowisk składowania i magazynów substancji oraz preparatów 

łatwopalnych i niebezpiecznych.

◦ Wokół zamontowanych rusztowań i deskowań.

◦ Wokół kolizyjnych lokalizacji.

- Odłączenia przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych sieci elektroenergetycznej. 

- Wydzielić stanowiska pracy, m. in. do robót ślusarskich, spawalniczych, 

impregnacyjno – odgrzybieniowych, itp. Wydzielić i zorganizować skład 

p. poż., wyposażony w niezbędny sprzęt gaśniczy. Wyprofilować i wyrównać 

nawierzchnię terenu. Stanowiska ogrodzić, wykonać zadaszenia ochronne, 

powiesić tablice informacyjno – ostrzegawcze i instrukcje obsługi sprzętu, 

narzędzi, itp., wykonać niezbędne oświetlenie, wentylację, osłony przed 

działaniem światła spawalniczego na wzrok innych osób, wyposażyć w sprzęt 

niezbędny do pracy, sprzęt bhp i p. poż., itp.

- W odpowiednich miejscach powiesić tablice informacyjno – ostrzegawcze m. in. o: 

przeznaczeniu pomieszczeń i stanowisk; przechowywaniu substancji

i preparatów łatwopalnych i niebezpiecznych z określeniem ich rodzaju i ilości; 

dopuszczalnych obciążeń stropów i regałów magazynowych z określeniem np. 

wysokości składowania konkretnych materiałów.

- Sprzęt wyposażyć w niezbędne osłony zabezpieczające przed wypadkami. 

Oznakować wystające elementy.

- Środki ochrony zbiorowej – rusztowania, pomosty, balustrady, bariery ochronne, 

mostki, kładki, przykrywy (pokrywy i nakrywy) zabezpieczające miejsca 

narażające ludzi, sprzęt, narzędzia, wyroby, itp. na upadki z wysokości, 

m. in. na krawędziach dachów, stropów, klatek schodowych, pomostów 

roboczych, otworów w stropach, wykopów, itp.

- Prac na wszystkich stanowiskach z wykorzystaniem sprzętu ochrony osobistej 

indywidualnej i zespołowej – asekuracyjnej – m. in. drabin, rusztowań 1-no 

osobowych, wyciągów roboczych do pomieszczenia w pionie, podnośników typu 
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FL-150, pasów, szelek i lin bezpieczeństwa, kombinezonów przeciwspadowych, 

urządzeń do skracania linek pomocniczych, połączeniowych i asekuracyjnych, 

urządzeń do hamowania spadania, kasków, okularów ochronnych, 

kombinezonów i rękawic roboczych, obuwia wyposażonego we wkładki stalowe 

zabezpieczające palce, nauszników, masek przeciw pyłowych, itp. akcesoriów.

- Zapewnienie asekuracji podczas robót szczególnie niebezpiecznych.

- Ustalenie bezpiecznych prędkości ruchu maszyn, pojazdów, itp. wraz 

z montażem oznakowania.

- Środki do sygnalizacji ruchu i automatyzacji zabezpieczeń sprzętu.

- Ustalenie i wdrożenie systemu konserwacji, napraw i wymian zużytych części 

maszyn, sprzętu, itp.

- Zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym i przed pożarem.

- Zapewnienie warunków dot. równowagi i wytrzymałości przemieszczanych 

ładunków.

- Tymczasowe zabezpieczenie klatkami osłonowymi lub obudowami 

prefabrykowanymi osób montujących i demontujących obudowy wykopów, sieci, 

rury, urządzenia w wykopach, itp.

- Zapewnienie odpowiedniej odległości od tras komunikacyjnych 

i operacyjno – manewrowych sprzętu ciężkiego i pojazdów obok skarp, wykopów,

rusztowań, deskowań, itp. Zabezpieczenia ścian wykopów przed osuwiskiem 

ziemi. Przekrycie szczelne wykopów deskami i zabezpieczenie folią. Zapewnienie

zejść Do każdego wykopu w 1 linii prostej.

- Składowanie urobku, ziemi, materiałów i wyrobów w odpowiedniej odległości od 

skarp i wykopów.

- Odpowiednia technologia i organizacja demontażu obudowy i rozpór wykopów oraz 

ich zasypywania.

- Zapewnienie przejść i dojść do stanowisk roboczych oraz oznakowanych szlaków 

komunikacji pieszej.

- Oświetlenie szlaków / ciągów komunikacyjnych oraz oznakowanie trwale barwami i 

znakami bezpieczeństwa krawędzi tych szlaków zgodnie 

z BN-73/3060-01, PN-71/E-01034, BN-85/5574-01, PN-76/E-02032, 

PN-64/N-01255.

- Przechowywanie sprzętu, narzędzi, itp. (np. butli z gazami technicznymi)

w magazynach zamkniętych lub ogrodzonych składach otwartych 

pod zadaszeniem, z dala od otoczenia, w którym zachodzi możliwość działania 

substancji korodujących, niszczących w inny sposób oraz mogących stworzyć 

zagrożenie dla tego typu sprzętu (np. pożarowe).
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- Odizolowanie od otoczenia stanowisk, na których będą wykonywane prace 

szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne. Zachowanie niezbędnych odległości, 

parametrów, itp. wymagań wynikających z przepisów. Wyposażenie sprzęt

i zabezpieczenia.

- Dostosowanie wymiarów pomostów roboczych, ciągów komunikacji, ramp, 

itp. do wymiarów środków transportu, transportowanych i przeładowywanych 

ładunków.

- Podczas robót codziennie kontrolować stabilność, jakość zamocowań 

i zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów na wszystkich stanowiskach, 

ciągach komunikacyjnych, itp.

- Wszystkie stanowiska i strefy szczególnego zagrożenia i niebezpieczne oznakować 

tablicami informacyjnymi o odpowiedniej treści, a w nocy oświetleniem 

ostrzegawczym.

- W strefach zapylenia i powstawania kurzu stosować odsysacze / odciągi pyłu.

- Systematycznie oczyszczać rusztowania, pomosty, itp. z zaprawy, gruzu, 

ewentualnie śniegu, lodu, itp. oraz posypywać je w zimie piaskiem lub popiołem.

- Folie zabezpieczające i siatki słabo przepuszczające wiatr można stosować na 

rusztowaniach wyłącznie po dokonaniu obliczeń statycznych od obciążenia 

wiatrem i po dokonaniu odpowiednich wzmocnień – m. in. zakotwień rusztowań.

b) Środki organizacyjne.

- Przeprowadzić analizy stanu istniejących warunków bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz wyposażenia w urządzenia sanitarne, socjalne, środki 

ochrony osobistej, maszyny, narzędzia, sprzęt, itp. zarówno dla poszczególnych 

stanowisk pracy.

- Sprawdzić kontrolę nad urządzeniami technicznymi i magazynami, podejmować 

uchwały dot. zmian urządzeń, metod wykonawstwa, wprowadzania ulepszeń 

technicznych, technologicznych, organizacyjnych, itp.

- Eliminować stwierdzone uchybienia i pociągać winnych do odpowiedzialności 

dyscyplinarnej.

- Organizacja i wyposażenie punktu pierwszej pomocy medycznej na terenie robót. 

Zapewnienie natychmiastowej pomocy medycznej w nagłych wypadkach.

- Wszyscy pracownicy, w tym operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i 

innych maszyn o napędzie silnikowym powinny posiadać kwalifikacje zawodowe 

stwierdzone przez właściwą komisję i poparte posiadaniem aktualnych 

zaświadczeń kwalifikacyjnych upoważniających do wykonywania danych 

czynności na danym stanowisku pracy. Nie należy dopuszczać osób nie 
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posiadających wymaganego wykształcenia dla danego rodzaju robót. Kierownik 

robót nie ma prawa dopuścić osób bez przygotowania do robót.

- Podwykonawcy robót ogólnobudowlanych powinni przestrzegać wymagań 

generalnego wykonawcy w przedmiocie nadzoru podwykonawców w zakresie 

BHP i p. poż.

- Nie dopuszczać na teren budowy osób postronnych.

- Gotowość do realizacji robót niebezpiecznych stwierdzić wpisem 

do dziennika budowy. Podczas realizacji robót zapewnić bezpośredni nadzór 

dodatkowej osoby nie biorącej udziału w pracach – obserwatora 

i koordynatora – majstra, brygadzisty lub innej odpowiedzialnej osoby 

posiadającej wieloletni – co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu 

tego rodzaju robót niebezpiecznych. Podczas realizacji tych robót obowiązkowa 

jest obecność kierownika budowy / robót.

- Każdego dnia przed przystąpieniem do robót poinformować pracowników 

o sposobie i czasie wykonywania nakazanych pracownikom czynności.

- Pracownik nowo przyjęty względnie przeniesiony na inne stanowisko pracy 

powinien być przydzielony na okres co najmniej 2-ch tygodni do pracownika

o co najmniej 2-letnim doświadczeniu przy wykonywaniu tego rodzaju prac.

- Nie dopuszczać do realizacji robót niebezpiecznych przez kobiety, młodocianych

i stażystów.

- Podczas robót niebezpiecznych, w tym rozbiórkowo – wyburzeniowo – 

demontażowych wszyscy pracownicy powinni porozumiewać się ze sobą 

za pomocą krótkofalówek, walkie – talkie lub innych środków łączności, 

ewentualnie opracować sposób porozumiewania się słownego i za pomocą 

gestów. Każda czynność mogąca spowodować niebezpieczeństwo może być 

wykonywana na wyraźny komunikat kierownika budowy po upewnieniu się, że 

wszyscy znajdują się w miejscach bezpiecznych. Dopracować wzajemną 

synchronizację podczas ćwiczeń poprzedzających wykonywanie robót.

- Opracowanie i wdrożenie systemu komunikacji sygnalizującej rozpoczęcie, 

przerwanie, zakończenie, itp. każdej operacji mogące spowodować zagrożenie 

dla bezpieczeństwa ludzkiego, w tym podniesienie i opuszczenie kosza 

betoniarki, pompowanie mieszanki betonowej, itp.

- Prace szczególnie niebezpieczne powinny być wykonywane w obecności 

dodatkowego obserwatora mogącego wezwać pomocy w razie potrzeby.

- Decyzje o kolejności montażu, demontażu, rozbiórki i wyburzeń elementów oraz 

sposoby zabezpieczeń przed zawaleniem powinien podejmować kierownik 

budowy / rozbiórki.
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- Na bieżąco analizować stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 

Na bieżąco zaopatrywać załogę w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony 

osobistej. Analizować potrzeby uwzględniające kategorie odzieży i sprzętu, 

w których występują braki ilościowe, jakościowe i asortymentowe.

- Wyznaczyć, wyposażyć i oznakować stanowisko palenia wyrobów tytoniowych. 

Dopuścić palenia wyłącznie na tym stanowisku. Powiesić łatwo zauważalne 

znaki: „Zakaz palenia tytoniu” we wszystkich miejscach, w których znajdują 

się materiały łatwopalne.

c) Środki zabezpieczające sprawną komunikację.

- Opracować i wdrożyć instrukcję sprawnej komunikacji oraz zaznajomić 

z nią wszystkich pracowników. Instrukcję wywiesić w miejscach dostępnych

i stale utrzymywać w czytelnej formie.

- Na wszystkich stanowiskach pracy i w polach operacyjnych wszystkich rodzajów 

robót wydzielić stanowiska pracy, składowania materiałów pas komunikacji 

osobowej i pas transportu materiałów. Wszystkie stanowiska i drogi oznakować 

i wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem.

- Drogi komunikacyjne powinny być dostatecznie szerokie i posiadać nawierzchnię 

twardą i równą. Nie mogą być wykonane z materiałów ulegających zniszczeniu 

pod wpływem transportu wyrobów.

- Drogi komunikacyjne utrzymywać w należytym stanie i codziennie sprawdzać przez 

personel inżynieryjno – techniczny, a co miesiąc poddawać gruntownej kontroli 

potwierdzonej wpisem do dziennika budowy/rozbiórki.

- Na drogach komunikacji wewnętrznej nie składować wyrobów budowlanych ani 

jakichkolwiek przedmiotów. Niezwłocznie usuwać wody opadowe z dróg, drogi 

stale oczyszczać z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

- Transport jak największej ilości materiałów przeprowadzać sprzętem 

zmechanizowanym w pojemnikach bez korzystania z dróg komunikacji.

- Przewody instalacji elektrycznej wieszać na żerdziach.

d) Środki umożliwiające szybką ewakuację.

- Opracować i wdrożyć plan ewakuacji oraz instrukcję szybkiej ewakuacji oraz 

zaznajomić z nią wszystkich pracowników. Instrukcja powinna m.in. wskazywać 

kierowników akcji ewakuacyjnej. Wywiesić je w odpowiednio wybranych 

miejscach i stale utrzymywać w czytelnym stanie.

- Z każdego stanowiska przeznaczonego na pobyt ludzi powinny być zapewnione 

odpowiednie warunki ewakuacji umożliwiające szybkie i bezpieczne  opuszczenie

stref zagrożonych/niebezpiecznych, dostosowane do liczby i stanu sprawności 

przebywających w nich osób.
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- Drogi ewakuacyjne prowadzić najkrótszymi trasami, w miarę możliwości łagodnymi 

promieniami skrętu oraz łagodnymi spadkami posadzek 

i nawierzchni. W wypadku różnic poziomów i konieczności stosowania progów, 

różnice poziomów posadzek oznakować w łatwy do spostrzeżenia sposób. 

Nie stosować progów, chyba że wymagają tego procesy technologiczne.

- Podczas robót i godzin pracy zapewnić możliwość natychmiastowego otwarcia 

wszystkich drzwi ewakuacyjnych.

- Drogi komunikacji wewnętrznej i ewakuacyjne przebiegające obok ścian 

zewnętrznych zadaszyć. Wszystkie drogi oznakować fosforyzującymi strzałkami 

wskazującymi kierunek ewakuacji oraz wyposażyć w oświetlenie.

- Priorytetowo potraktować drogi ewakuacyjne z miejsc potencjalnego zalania, 

pożaru, wystąpienia szkodliwych gazów, preparatów, substancji, itp.

- W pobliżu dróg komunikacyjnych nie składować materiałów palnych. Wyroby te 

składować w  przeznaczonych do tego pomieszczeniach i odpowiednio 

zabezpieczone.

- Wszystkie drogi ewakuacyjne powinny spełniać wymagania przepisów, 

w tym m. in. w zakresie minimalnych wymiarów , długości dojść, oświetlenia, 

oznakowania, wentylacji, odporności ogniowej, odporności przed wydzielaniem 

substancji trujących z palących się materiałów, dymoszczelności, ilości wyjść, 

rodzaju i szorstkości posadzek i nawierzchni, szerokości drzwi i kierunków ich 

otwierania, krzyżowania się dróg, ilości drabin, itp. Wszystkie drogi ewakuacyjne 

nie mogą być zastawione żadnymi elementami, materiałami, itp.

- Przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie postępowania w razie wybuchu 

pożaru, katastrofy budowlanej – zawalenia się rusztowania, obiektu lub jego 

części, wypadków, itp.

- Wszyscy pracownicy powinni posiadać dokładne i aktualne informacje 

na temat m. in. rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych i wyjść 

ewakuacyjnych, miejsc przebywania ludzi na terenie objętym robotami, 

usytuowania telefonów, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i sposobu 

alarmowania w przypadkach zagrożeń, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego i

środków pierwszej pomocy medycznej, itp.
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