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Specyfikacja   dla  wykonania zadania  

 
 
Zadanie   : „Instalacja fotowoltaiczna dla hali produkcyjno-magazynowej wraz z silosami 
niezbędną infrastrukturą na potrzeby pasz do zwierząt  na działce o nr. ewidencyjnym 
216/33, 216/22 obręb  Modzurów , gmina Rudnik 
Inwestor : DANKO Hodowla Roślin Sp z o.o.  
                   Choryń 27, 64 – 000 Kościan 
                    
Lokalizacja inwestycji :  
                   DANKO Hodowla Roślin Zakład Hodowli Roślin Modzurów  
                   miejscowość Modzurów, powiat Racibórz, województwo  śląskie 
 
 

 

Charakter obiektu : 

Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu budynku, montaż do konstrukcji na płycie 

warstwowej na wspornikowych , podłączona do rozdzielni głównej  AC  kablem 

przyłączeniowym  o długości około 150 mb ( zaznaczono na mapie) .  

Całkowita, maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej o nieprzekraczanej wartości 50 kWp. 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zadania są łącznie : 

- zaprojektowanie 

- dostawa 

- montaż 

- opracowanie dokumentacji dla Inwestora 

- opracowanie dokumentacji i zgłoszenia dla Operatora Sieci Dystrybucji 

- powykonawcza dokumentacja geodezyjna 

- opracowanie zgłoszenia do Sprzedawcy Prądu (PGE oraz do Tauron Dystrybucja ) 

- uzgodnienie projektu instalacji z rzeczoznawcą ppoż 

- szkolenie z obsługi instalacji dla pracowników Inwestora 

 

 

Założenia , informacje ogólne dla instalacji fotowoltaicznej : 

- instalacja pracująca w systemie typu „on-grid”, połączona z siecią energetyczną.  

- instalacja bez magazynu energii 

- instalacja przeznaczona do produkcji energii elektrycznej AC na potrzeby własne  

- Operator Sieci Dystrybucji : Energa Dystrybucja,  

- Sprzedawca prądu               : PGE Obrót 

- Dane , cechy odbioru / przyłącza : Moc Przyłączeniowa : 50 kW 

 - Wymagany system wyłączania paneli w pracy pod napięciem , zgodnie z przepisami  
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Wskazania , szczegółowe dane dla parametrów instalacji : 

  

Moduły fotowoltaiczne  
Typ ogniw fotowoltaicznych  Monokrystaliczne , half- cell 

Klasa ogniw  klasa A - pozbawione skaz 

Moc zamionowa  jednego modułu > 400 kWp 
Tolerancja mocy  , tylko dodatnia 0 ÷ + 5 Wp 

Współczynnik temperaturowy Isc ( α_Isc )    + 0,051 % / oCelc 

Współczynnik temperaturowy Voc ( β_Voc )   - 0,289  % / oCelc 

Współczynnik temperaturowy  Pmax ( y_Pmp )   - 0,360   % / oCelc 

Sprawność modułu > 21 % 

Materiał ramy modułu  Alu anodowane , min 35 mm 

Odporność na LID, norma IEC-TS 6204-1  TAK - deklaracja producenta ,  

Odporność na PID, norma IEC – 60904-11  
TAK - potwierdzenie przez niezależną jednostkę 
badawczą 

Odporność na grad , zgodne z IEC 61215 , 
TAK - potwierdzenie od producenta klasa min 2 ( ɸ 
25 mm , 23 m/s, 7,53 gram )  

Współpraca z falownikami 
beztransformatorowymi  

TAK 

Zakres temp pracy  od -40 o Celc do + 90 o Celc 

Wytrzymalość mechaniczna  > 5400 Pa 

Gwarancja producenta na wady ukryte  ≥ 25 lat 

Zgodność wymagań technicznych z normą IEC 61215 ; PN-EN 61215 ; PN-EN 61730 ( 1,2) 

  

Falowniki  
Typ falownika beztransformatorowy  

Konfiguracja  centralna jednostka + podłegłe  

Liczba zasilanych faz 3 fazy AC 

Stosunek mocy modułów PV do mocy inwertera 
/ inwerterów 

95 % - 120 % 

Sprawność ( std Europejski )  > 97,5 % 

Klasa ochrony IP IP 65 

Komunikacja  radiowa , karta SIM dostarcza Inwestor 

Wyświetlacz  LCD TAK 

Zgodność z normami  

PN - EN 61000-3 ( 11,12 ) 

PN - EN 61000-6 ( 2, 3 ) 

IEC - 62103 ( EN 50178 ) , ICE- 62109 

Gwarancja producenta na wady ukryte  ≥ 10 lat 

  

Optymizery  

Konfiguracja podłączenia TAK - jeden optymizer na jeden lub dwa  moduly PV, 
wspólpracujace z falownikiem 

Gwarancja producenta na wady ukryte  ≥ 20 lat 
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Konstrukcja wsporcza , nośna   
Rodzaj konstrukcji nośnej Na dachu budynku  

Materiał konstrukcji  
Aluminium / stal nierdzewna / stal ocynkowana / 
Magnelis 

Zgodność z PN 
PN - EN 1090 -1 ( 2,3 ) 

PN - EN 1991 - 1-3 ( 4 ) 

Gwarancja producenta na wady ukryte  ≥ 10 lat 

  

Przewody   

Przewody  
dostosowane do wysokich napięć 1000 V , zgodnie 
do PN EN 50618 :205- 03                   ( Kable i 
przewody do systemów PV ) 

przewody i Złącza przewodów 
odporne na UV zgodnie do HD 605/ A1 , zakres 

pracy od -40 oCelc do + 90 oCelc 

Typ złączy przewodów MC4 

Zgodność z z normą dla złączy  IEC 60529 

Osłony izolacyjne kabli 
z polietyenu XLPE lub gumy bezhalogenowej LSZ - 
zgodnie do normy UNE - EN 60216 

Odporność na płomień  zgodnie z IEC-60332-1-2 

Mała ilość dymu przy paleniu zgodnie z IEC 61034 , certyfikat DoP 

 

System monitoringu   

Wymagalność systemu  
TAK, komunikacja falownika drogą radiową a dostęp 
do danych drogą internetową + mobilną 

Informacje o pracy systemu  

TAK, on - line, z możliwością monitoringu pracy 
wstecz , możliwość analizy parametrów pracy i 
produkcji prądu z paneli oraz instalacji  

Język komunikacji  język polski 

 
Instalacja musi spełniać wymogi obowiązujących certyfikatów , PN , standardów : 
 

1. Certyfikat IEC 61215-1 : 2016 zgodny z PN – EN 61215-1-1:2016 – 10 – Moduły fotowoltaiczne  
                                                                                                                       do zastosowań naziemnych. 

2. PN-EN 61730 – 2 :2007 / A1:2012 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego PV. 
3. PN-EN 62446 – 1 : 2016 :  Systemy PV przyłączone do sieci , minimum wymagań dotyczących  

                                               dokumentacji , testów, kontroli. 
4. PN-EN 62305 – 3 + PN-EN 62561 – 22 – instalacje odgromowe. 
5. PN – HD 60364 – 4 – 41 ; PN- HD 60364-5-54 Ochrona przed porażeniem elektrycznym i uziemienie , 

przewody ochronne. 
6. N SEP – E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe , projektowanie i budowa. 
7. Rozporz Min Spraw Wewn i Admin z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony ppoż budynków i innych 

obiektów budowlanych i terenów ( Dz Ust 2010 nr 109 poz 719 ). 
8. Warunki przyłączenia do sieci energetycznej wydane przez OSD - Energa Operator 
9. EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 Deklaracja DoP właściwości użytkowych kabli i przewodów. 
10. Parametry modułów podawać do celów porównawczych zgodnie ze standardem STC określonym  

według PN-EN 61853 – 1 :2011 a warunki według standardu NOCT będą oceniane pomocniczo.  
11. Dla konstrukcji wsporczej wymaga się spełnienia wymogów projektowych określonych normami  

PN – EN 1090 – 1 ; – 2+A1 ( konstrukcje stalowe ) 
PN – EN 1090 – 3 ( konstrukcje aluminiowe ) 
PN – EN 1991 – 1 – 3 : 2005 ( obciążenie śniegiem ) 
PN – EN 1991 – 1 – 4 : 2008 / NA : 2010 ( obciążenie wiatrem ) 
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Wskazania dotyczące obszaru pod instalację. 
Załącznik nr rys 1 –  ( plan z natury ) wskazuje aktualny stan po przygotowaniu pod inwestycję. 
 
!!Ważna informacja : wymagane jest aby Oferent przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i sam     
określił lokalizację dla oferowanej instalacji z uwzględnieniem zacienienia od rosnących tam drzew. 

 
 
Instalacje odgromowe i zabezpieczenia przepięciowe : 

 

• Poziom ochrony odgromowej należy dobrać zgodnie z normą PN-EN 62305 
poprzedzając dobór analizą ryzyka. 

• Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczególności konstrukcja wsporcza 
oraz moduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń 
wyrównawczych. Konstrukcję należy uziemić w taki sposób, aby osiągnąć 
rezystancję uziemienia poniżej 10 Ω. 

• Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć 
minimum typ II. W razie braku szyny wyrównania potencjałów zastosować sondy 
uziemiające. W przypadku montażu instalacji odgromowej i braku odstępu 
separacyjnego między generatorem PV i zwodami poziomymi lub pionowymi 
dodatkowo należy zastosować odpowiedni typ ograniczników przepięć. 

 
Wymagania dotyczące oznakowania 

 

• Wykonawca dokona szczegółowego i kompletnego oznakowania wykonanych instalacji i 
wyposaży obiekt w niezbędne materiały dotyczące prawidłowego i bezpiecznego 
użytkowania nowo powstałych instalacji.  
 

 
Zasady serwisowania instalacji do potwierdzenia przez Wykonawcę : 

 

• Wykonawca zapewni serwisowanie Instalacji i wchodzących w jej skład urządzeń 
w ciągu Okresu Gwarancji, następnie w okresie rękojmi oraz serwis 
pogwarancyjny  ( po zakończeniu okresu rękojmi).  

• Dopełnienie formalności serwisowych z dostawcami urządzeń i podwykonawcami w 
przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy.  

• Koszty serwisowania urządzeń i Instalacji w Okresie rękojmi i pogwarancyjnym 

pokrywa Zamawiający. 
 
 
             Wymagane okresy gwarancji dla elementów instalacji : 
 

a) 25 lat na moduły fotowoltaiczne, 
b) 10 lat na falowniki, 
c) 10 lat na elementy konstrukcji wsporczej dla paneli PV, 
d) 5 lat na pozostałe elementy instalacji, 
e) 5 lat na prace montażowe. 

 

        Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego   
        protokołu końcowego oznaczającego odebranie instalacji fotowoltaicznej. 
 

 
  
 

 



 
5 

Zgodność z prawem 
 

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna  

            się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami  
            obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek  
            sposób odnoszą się do Robót lub działań podejmowanych w ramach Zamówienia. 

• W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do 
odpowiednich norm europejskich. 

• Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami 
prawnymi : 

 

a) Prawo Budowlane, 
b) Prawo Ochrony Środowiska, 
c) Prawo Energetyczne, 
d) Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 
e) Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż. 
f) Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE. 

 
 
     Odbiór inwestycji , Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa Urządzeń 

 

1. Wykonawca , po zakończeniu prac powiadamia Inwestora drogą elektroniczną 
lub pisemną o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego. 

2. Inwestor wyznaczy i powiadomi Wykonawcę możliwy najbliższy termin odbioru 
prac. 

3. Warunkiem odbioru jest dostarczenie wszystkich wymagalnych dokumentów, 
przeprowadzenia szkolenia dla wyznaczonych pracowników Inwestora, i 
przekazanie pracującej instalacji bez uwag w stanie po przyłączeniu do sieci 
przez Operatora Sieci Dystrybucji – Energa Operator. 

 
 
Na dokumentację powykonawczą składają się następujące dokumenty : 
 

 
a) dokumentację techniczną urządzeń i ich karty gwarancyjne, 

b) protokół pomiarowy instalacji fotowoltaicznej zgodne z normą PN-EN62446 z kartami 

legalizacji użytych urządzeń, w tym protokół pomiarowy z badania kamerą termowizyjną, 

c) Certyfikaty CE wszystkich urządzeń i elementów instalacji fotowoltaicznej oraz DoP kabli / 

przewodów dla części AC i części DC , 

d) spis urządzeń z wyszczególnieniem numerów seryjnych modułów fotowoltaicznych, 

optymalizatorów mocy oraz falowników, 

e) nagranie video / zdjęcia paneli fotowoltaicznych kamerą termowizyjną na dowód stanu pracy 

paneli bez uszkodzeń – dla celów gwarancji  

f) geodezyjne pomiary powykonawcze 

g) mapę rozmieszczenia optymalizatorów mocy, 

h) projekt instalacji fotowoltaicznej, uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż., 

i) instrukcję obsługi instalacji fotowoltaicznej dla użytkownika 

j) instrukcję postępowania w sytuacjach alarmowych  

k) schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej, 
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l) kartę gwarancyjną instalacji fotowoltaicznej. 

m) Oświadczenie podwykonawcy / podwykonawców o rozliczeniu finansowym pomiędzy 

Wykonawcą zadania a jego podwykonawcą / podwykonawcami.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 


