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Il. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

1. Projektowana hala przeznaczona bedzie do produkcji pasz dla zwierzat. W budynku
zainstalowana zostanie linia technologiczna, sktadajgca sie ze zbiornikébw na komponenty,
dozownikéw slimakowych, zbiornika buforowego i wagowego, rozdrabniacza, chtodnicy,
kosza na dodatki niesrutowe, mieszalnika i wago-pakowarki big-bag. Cata linia bedzie
aspirowana. W zaleznos$ci od sktadnikéw, Inwestor bedzie mogt dowolnie komponowac
wytwarzane pasze tresciwe. Przy produkcji pasz zatrudnionych bedzie dwéch
pracownikow.

2. Proces technologiczny:
Komponenty Makro dostarczane sg z siloséw znajdujgcych sie poza wytwérnig pasz do
podnosnika kubetkowego nalezgcego do zespotu nawazania Makro. Z podnosnika,
komponenty rozprowadzane sg za pomocg przenosnikéw slimakowych do zbiornikéw
magazynowych. Przy uzyciu dozownikéw Slimakowych komponenty dostarczane sg
nastepnie ze zbiornikow magazynowych do zbiornika wagowego wspartego na czterech
tensometrach, w ktérym sg odwazane. Po odwazeniu wszystkich sktadnikow Makro, caty
materiat przenoszony jest ze zbiornika wagowego do zbiornika buforowego nad
rozdrabniaczem bijakowym RBP za pomocg podnosnika kubetkowego nalezacego do
zespotu srutowania. Ze zbiornika buforowego, komponenty makro dostarczane sg przez
dozownik i wychwytywacz magnetyczny do rozdrabniacza bijakowego gdzie rozdrabniane
sg na mniejsze czgstki. Rozdrobniony materiat przenoszony jest nastepnie za pomoca
przenosnika zgarniakowego do zbiornika nadmieszarkowego wchodzgcego w skfad
mieszarki. W czasie transportu rozdrobnionego materiatu do mieszarki, komponenty
mineralne, odwazone wczesniej ze stanowiska Big Bagéw do okragtego zbiornika
wagowego wspartego na trzech tensometrach, dostajg sie po otwarciu zasuwy, do
przeno$nika zgarniakowego transportujgcego rozdrobniony materiat Makro. Z kolei
komponenty Mikro, odwazane recznie, umieszczane sg po odwazeniu w matym zbiorniku,
z ktérego dostajg sie, po recznym otwarciu zasuwy, do przenoénika zgarniakowego,
ktérym przenoszone sg rozdrobnione komponenty Makro i sktadniki mineralne. Ze
zbiornika nadmieszarkowego wszystkie zgromadzone tam komponenty dostajg sie do
komory mieszania a po wymieszaniu do zbiornika podmieszarkowego mieszarki.
Wymieszane skfadniki transportowane sg nastepnie za pomocg podnosnika kubetkowego
do zbiornika buforowego nad stanowiskiem do tadowania w pojemniki typu Big Bag.
Komora mieszania mieszarki napetniana jest dziesieciokrotnie w ciggu godziny materiatem
o0 wadze 500kg. W cyklu trwajgcym 6 minut, przez pierwsze trzy minuty komponenty
Makro sg nawazane do zbiornika wagowego na czterech tensorach, srutowane
komponenty Makro zgromadzone w zbiorniku buforowym nad srutownikiem i
transportowane do zbiornika nadmieszarkowego mieszarki, przesypywane sg skfadniki

mineralne ze zbiornika wagowego na trzech tensorach do przenosnika zgarniakowego i




transportowane do zbiornika nadmieszarkowego mieszarki, przesypywane sg skfadniki
Mikro z matego zbiornika do przenosnika zgarniakowego i transportowane do zbiornika
nadmieszarkowego mieszarki, przenoszone sg wymieszane sktadniki ze zbiornika
podmieszarkowego mieszarki do zbiornika buforowego nad stanowiskiem do zatadunku w
Big Bagi. Przez nastepne trzy minuty komponenty Makro zgromadzone w zbiorniku
wagowym na czterech tensorach sg transportowane do zbiornika buforowego nad
Srutownikiem, nawazane sg sktadniki mineralne z pojemnikéw typu Big Bag do zbiornika
wagowego na trzech tensorach, zatadowywane sktadniki Mikro do matego zbiornika,
mieszany jest w komorze mieszania mieszarki materiat, gromadzony wczesniej w
zbiorniku nadmieszarkowym, przesypywany jest materiat ze zbiornika buforowego nad
stanowiskiem do tadowania w Big Bagi do Big Bagéw. Wydajno$¢ linii produkcyjnej zalezy
od rodzaju komponentéw oraz wymaganego czasu $rutowania i maksymalna wydajnosé
linii to 5000 kg na godzine. Przewidywana wydajnosc¢ tygodniowa to 150 ton paszy.
Zapotrzebowanie roczne to 5 000 ton.

3. Specyfikacja linii:

L.p. Wyszczegolnienie P:,?‘E '!;zst?
1. Podnosnik kubetkowy PC-200 3 1
2. Przenosnik slimakowy PSK-260 4 1
3. Zasuwa uniwersalna ZEU-250 3x0,37 3
4. Zbiornik magazynowy - 4
ol Dozownik slimakowy PSK-200 4x3 4
6. Dozownik slimakowy surowca z silosu PSK-200 2x3 2
7 Zbiornik wagowy odwazania porcji do 500kg, z wybierakiem 3 1

) slimakowym, wsparty na 4-ech czujnikach tensometrycznych
8. Podnosnik kubetkowy PC-200 3 1
9. Zbiornik nad rozdrabniaczem, z ramg wsporczg - 1

10. Dozownik slimakowy DS-10 1,5 1
11. | Wychwytywacz magnetyczny WMS1-200 - 1
12. Rozdrabniacz bijakowy RBP 45 1
13. System aspiracji rozdrabniacza 3+0,75 1
14 Stanowisko do roztadunku workéw typu Big-Bagdéw w komplecie z %22 5

) rama i wieszakami workéw X<,
15 Zbiornik wagowy okragty odwazania porcji do 100kg, wsparty na 3- i 1
) ech czujnikach tensometrycznych

16. Zasuwa obrotowa sterowana elektropneumatycznie - 2
17. Zbiornik recznego dozowania komponentow mikro - 1
18. Przenosnik zgarniakowy typu PZ-200 3 1
19. Podnosnik kubetkowy PC-200 3 1

Mieszarka topatowa typu MP-500K, ze zbiornikiem nad i 11

20. podmieszarkowym, z Wybigrakiem slimakowym, z zasuwami +3 1

sterowanymi pneumatycznie

21. Podnosnik kubetkowy PC-200 3 1
22. Rozdzielacz dwudrogowy sterowany elekirycznie 0,25 1
23. Zbiornik buforowy stanowiska do pakowania w worki typu Big-Bag - 1
24. Zasuwa sterowana pneumatycznie - 1
25. | Waga pomostowa z wyswietlaczem cyfrowym i programatorem 1
26. Kompresor srubowy, cisnienie robocze 8 bar, wydajnosé 25m3/h 3 1
27 Szafy sterowniczo-mocowe wraz z potozeniem instalacji elektryczne;j i 1

) Z kablami i korytkami + automatyka z panela HMI




lll. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Przedmiotowy budynek to parterowa hala o wymiarach 20,44m x 48,50m i wysokos$ci 10,16m.
Hala o konstrukcji stalowej, jako uktad ramowy, jednonawowy, oparty na stupach
zewnetrznych, dach dwuspadowy o rnachyleniu 15°. Zasadnicze elementy nosne stanowig
stupy stalowe kotwione w zelbetowych fundamentach. Ze stupami sztywno potgczone sg
rygle. Sciany Zelbetowe do wysokos$ci 2,0m. Budynek izolowany ptytg warstwowg o grubosci

10cm. Budynek wykonany z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
1. Podstawowe wymiary:
a) dlugos¢ catkowita 48,50m
b) szerokos¢ catkowita 20,44m
¢) wysoko$¢ pod okapem 9,38m
d) wysokos¢ w kalenicy 10,16m
e) powierzchnia uzytkowa 941,8m?
f) powierzchnia zabudowy 991,3m?
g) kubatura 8 192m?®

2. Zestawienie pomieszczeh:

Numeracja zgodna R . . . Powierzchnia
. odzaj pomieszczenia 2
z rys. technicznym [m?]
0.1 Mieszalnia 922,6
0.2 Sterownia 8,7
0.3 Pomieszczenie socjalne 7,2
0.4 Toaleta 3,3
RAZEM 941,8

V. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE

1. Zapotrzebowanie wody
Brak zapotrzebowania na wode do celéw technologicznych. Woda o zapotrzebowaniu ok
25 m®/rok jedynie na cele sanitarne. Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo do
gruntu na dziatce Inwestora.

2. Emisja zanieczyszczen
Budynek nie bedzie Zrédtem emisji zanieczyszczen ptynnych, pytowych, ani gazowych, w
tym zapachowych.

3. Hatas

Budynek nie bedzie zrodtem emisji akustycznej, drgan, a takze promieniowania.




4. Wptyw na powierzchnie zielong
Budowa nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

5. Gospodarowanie odpadami
Wszelkie odpady bedg zbierane i przetrzymywane w specjalnie wydzielonym miejscu na
terenie gospodarstwa. Nastepnie oddawane wyspecjalizowanym firmom do utylizacji.

6. Funkcja obiektu oraz zastosowane rozwigzania przestrzenne i techniczne
nie stanowig zagrozenia ujemnego oddziatywania na zdrowie ludzi, inne obiekty
budowlane oraz na lokalne srodowisko tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze,

powierzchnie ziemi (glebe), Swiat roslinny i zwierzecy oraz klimat.

VI. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

a) Posadzki
Przyjeto posadzke Zelbetowg zatartg na gtadko. Podtogi powinny by¢ wykonane z
materiatow trwatych, gtadkich, zmywalnych nienasigkliwych, niesliskich, odpornych na
Scieranie, uderzenia mechaniczne, bez uszkodzen powierzchniowych.

b) Podwalina zelbetowa
Scianke nalezy wykonaé na catym obwodzie $cian zewnetrznych obiektu,
wypuszczajgc jg na wysokosé 200 cm ponad poziom £0,00. Podwaliny
nie wypuszczac¢ w $wietle bram. Konstrukcja grubosci 24 cm.

c) Sciany zewnetrzne
Sciany hali produkcyjnej z ptyt warstwowych gruboéci 10 cm, z rdzeniem
poliuretanowym ponad podwaling zelbetows.

d) Sciany wewnetrzne
Murowane z bloczkoéw z betonu komoérkowego. Tynki wewnetrzne na Scianach zwykte,
cementowo-wapienne kat. lll, wykonczone gtadzig gipsowg, ktadzione z
zastosowaniem naroznikéw aluminiowych, lub gipsowe. Malowanie $cian farbami
akrylowymi zmywalnymi. W pomieszczeniu sanitarnym wykonczenie z ptytek
ceramicznych do wysokosci 2,0m.

e) Sufity
Sufity z ptyt warstwowych. Gtadkie, zmywalne, w jasnych kolorach.

f) Stolarka okienna i drzwiowa
Z profili PCV z wzmocnieniami termicznymi, bgdz aluminiowa. Okna rozwierno-uchylne
z wmontowanymi nawiewami.

g) Bramy
Bramy segmentowe podnoszone.

2. Instalacje sanitarne

a) Instalacja wodna




Wewnetrzng instalacje wodociggowsg zaprojektowano w systemie rur
z polipropylenu. Obiekt w wode zaopatrywany bedzie z rozbudowanej, istniejgcej
instalacji wody. Na przewodzie @ 63 zabudowac¢ zawdr antyskazeniowy, w studni z
kregdéw betonowych o Srednicy 1500 mm. Przewody rozprowadzajgce od studzienki
zlokalizowanej poza budynkiem, prowadzi¢ pod posadzkag w strefie ocieplenia. Przy
przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane stosowac rury ochronne.
Szczegdlng uwage przy montazu instalacji zwroci¢ na mocowanie rurociggu, ktére
powinno zapobiec niekontrolowanemu ruchowi rury oraz nie ogranicza¢ kompensac;ji
wydtuzen.
- Proba szczelnosci
Przewody instalacji napetni¢ wodg, podniesc¢ cisnienie do 0,9 MPa
lub do 1,5 — krotnej wielkos$ci cisnienia roboczego, utrzymac to cisnienie przez 20
minut i obserwowac przewody i armature.
Podczas wykonywania powyzszych préb instalacja nie powinna wykazywac
przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.
b) Ciepta woda uzytkowa
Ciepta woda dla potrzeb w sanitarnych, w ilosci 5m®/rok, z przeptywowego
podgrzewacza wody. Instalacje zaprojektowano z rur polipropylenowych o $rednicach
@25, B20. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane, prowadzi¢ w tulejach
stalowych ochronnych. Doprowadzenie wody do wszystkich podej$¢, urzadzen i
przyborow sanitarnych wykonac jako instalacje podtynkowg. Przewody nalezy
izolowac izolacjg typu TERMAFLEX o grubosci 20mm.
c) Kanalizacja sanitarna
Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur kielichowych PVC. Przewody
zbiorcze prowadzi¢ pod podtogg parteru z zachowaniem 1,5% - 2,5% spadku. Pion
kanalizacyjny nalezy na poziomie posadzki parteru zaopatrzyé w czyszczak. Dla
zapewnienia wlasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac piony
wentylacyjne jako przedtuzenie przewoddw spustowych. Na gérze kazdego pionu
zastosowac rury wywiewne. Przybory sanitarne z wyjgtkiem misek ustepowych,
powinny by¢ zaopatrzone w kratke (sito) nad zamknigciem wodnym. Wpusty
podtogowe powinny by¢ zaopatrzone w zdejmowane kratki.
Zastosowano nastepujgce urzgdzenia sanitarne:
- miske ustepowg typu kompakt;
- zlewozmywak;
- umywalke;
- wpusty podtogowe.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane bedg rurg o $rednicy




160mm PCV do projektowanego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 14m?,
zlokalizowanego na dziatce inwestora.

d) Instalacja ogrzewania
Projektowana hala bedzie nieogrzewana. Pomieszczenia zaplecza biurowo-socjalnego
beda w razie potrzeby ogrzewane elektrycznie.

e) Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna, niezorganizowana.

3. Instalacje elektryczne

a) Zatozenia projektowe.
Hala bedzie zasilana linig kablowg 0,4kV wyprowadzong z istniejgcej rozdzielni
gospodarstwa. Instalacja elektryczna wykonana jest w uktadzie TN-C

b) Projektowana instalacja elektryczna.
W celu zasilenia instalacji elektrycznej nalezy rozbudowac istniejgcg wewnetrzng
instalacje energetyczng gospodarstwa. Ze zmodernizowanej gtbwnej rozdzielczej
gospodarstwa wyprowadzi¢ linie zasilajgcg wykonang kablem 4xYAKXs 1x240 0,6/1kV.
Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z N-SEP-E-4 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Szafke rozdzielczg obory zabudowac na zewnatrz budynku. Odcinki
prowadzone pod terenem utwardzonym nalezy utozy¢ w rurze ostonowej na gtebokosci
1m. Kabel na terenach nieutwardzonych nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7 m na 0,1 m
podsypce piaskowej. Kabel nalezy przysypac warstwg 0,1 m piasku oraz 0,15 m
warstwag ziemi rodzimej. Nastepnie na kablu nalezy utozy¢ folie kablowa w kolorze
niebieskim. Przed rozdzielnig oraz szafkg pomiarowo-rozdzielczg oraz przepustami
nalezy wykona¢ min. 1 m zapasu kabla w wykopie.
Kabel w wykopie uktadac¢ linig falistg. Kable uktada¢ poziomo. Na kablach nalezy
umiesci¢ tabliczki informacyjne zawierajgce typ kabla, opis trasy linii kablowej, rok
wykonania oraz nazwe wtasciciela. Tabliczki nalezy umiesci¢ w punktach
charakterystycznych — przepusty, miejsca wprowadzenia do rozdzielni 0,4kV, sterowni,
oraz wzdtuz trasy kabla co 10 m.
Pod drogami wewnetrznymi kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej AROT DVK 50
(gdrna powierzchnia rury ostonowej nie moze znajdowac sie blizej niz 1 m od
powierzchni). Rura ostonowa musi by¢ dtuzsza o min. 1 m z kazdej strony poza obreb
pasa drogowego.
W przypadku zblizenia kabla do innych instalacji znajdujgcych sie w ziemi kabel nalezy
utozy¢ w odlegtosci nie mniejszej niz odlegtosci podane w N-SEP-E-4.
Linie kablowa nalezy doprowadzi¢ do Szafki Rozdzielczej SR. W SR nalezy
zabudowac:
- Wylacznik P.Poz. - wykonany w oparciu o wytgcznik z modutem réznicowo-pradowym

DPX-1 630A + wyzwalacz wzrostowy 230V,




- uktad ochronnikow przeciwprzepigciowych - wytgcznik S304C20
+ ochronniki stopnia 1+2;
- uktad sygnalizacji napiecia zasilania
- zabezpieczenia i aparaty sterujgce pracg poszczegolnych obwodow instalacii
elektrycznej;

Kable prowadzone pod podtogg obory nalezy utozyé na gtebokosci 0,7
m w rurze ostonowej AROT DVK 50. Przed szafkami nalezy wykonaé¢ min. 1 m zapasu
kabli w wykopie.
Kable w wykopie uktadac¢ linig falistg. Kable uktada¢ poziomo. Na rurze ostonowej
nalezy umiesci¢ tabliczki informacyjne zawierajgce typ kabli, opis trasy linii kablowej,
rok wykonania oraz nazwe wiasciciela. Tabliczki nalezy umiesci¢ w punktach
charakterystycznych — przepusty, miejsca wprowadzenia do szaf rozdzielczych i
sterowni, oraz wzdtuz trasy kabla co 10 m. Przewody nalezy wyprowadzi¢ z szafy SR
w rurze ostonowej Arot DVK 50 w ziemi. Wewnatrz przewody nalezy prowadzi¢:
- w rurkach ostonowych RL - odcinki pionowe;
- na korytach kablowych - odcinki poziome.

c) Instalacja oswietlenia podstawowego.
W budynku projektuje sie oswietlenie wewnetrzne podstawowe w oparciu o oprawy
LED 210W. Oprawy podwiesi¢ na korytach kablowych podwieszonych pod sufitem.
Sterowanie oswietleniem podstawowym odbywac sie bedzie za pomoca tgcznikow
monostabilnych wspotpracujgcych z przetgcznikami bistabilnymi zabudowanymi w
szafkach sterowniczych o IP65. Instalacje oSwietlenia nalezy wykona¢ przewodem
kabelkowym 750V typu YDY o przekroju przewodow 3x1,5mm?. Obwod zabezpieczy¢
wytgcznikiem S301 C10. Przewody uktadac w rurach ostonowych RL oraz na korytach
kablowych po liniach poziomych i pionowych. Srednie natezenie o$wietlenia w
obiektach powinno wynosic¢ 200Ix.

d) Ochrona przeciwporazeniowa — wg. PN IEC 60364-4-41.
Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowg stanowi szybkie wylgczenie w uktadzie sieci
TN-C dla sieci zasilajgcej oraz przytgcza. W ztgczu kablowym ZK-2a uktad sieci typu
TN-C-S. Sie¢ odbiorczg wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Dla instalacji potgczen
wyroéwnawczych, dodatkowo utozy¢ bednarki FeZn 30 x 4 mm fgczac do
projektowanych rozdzielnic i ztgczy kablowych oraz instalacji odgromowych obiektow.
Rezystencja uzioméw nie moze przekroczy¢ 10 mm. Skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej zapewnia szybkie wytgczenie w czasie 0,4 sekundy wg obliczen.
Po zakonczeniu prac montazowych dokona¢ odbioru i pomiaréw stanu izolacji kabli
przytacza, wartosci uziemien oraz skutecznosci ochrony dodatkowej
przeciwporazeniowej. Protokoty pomiaréw i badan przytgcza przekazac inwestorowi.

e) Instalacja odgromowa.




Dla projektowanego obiektu nalezy wykonac¢ instalacje odgromowa. Instalacje
zaprojektowano zgodnie z normg CEI IEC 62305. Obiekty zakwalifikowano do IV
poziomu ochrony odgromowe;.

Jako zwody pionowe i poziome nalezy wykorzysta¢ metalowg konstrukcje budynku -
filary nosne. Na wysokosci ok. 30 cm od powierzchni gruntu nalezy zabudowac ztgcza
kontrolne. Do zaciskow probierczych nalezy doprowadzi¢ bednarke stalowg
ocynkowang 25x4 potgczong z uziomem otokowym.

Z zwody poziome i pionowe nalezy wykona¢ pretem ZnFe $8. Zwody poziome
wykona¢ metodg naciggowg. Zwody wykonac w $rednich odlegto$ciach nie wiekszych
niz:

- 20 m - zwody poziome,

- 20m - zwody pionowe.

Uziomy nalezy wykonac¢ w postaci otoku otokowego. Uziom stanowi¢ bedzie bednarka
FeZn 25/4mm utozona na gtebokosci 1 m w odlegtosci min 1 m od budynku.

Do uziomu podtgczy¢ nalezy linie uziemiajgce poszczegolne elementy wyposazenia
budynku wykonane z metalu. Rezystancja uziemienia, ze wzgledu na petniong funkcije
odgromowag, musi mie¢ warto$¢ mniejszg od 10Q.

Badania po montazowe — wg. PN E 04700.1998.

Po wykonaniu instalacji przed jej zatgczeniem pod napiecie nalezy przeprowadzi¢
badania po montazowe zgodnie z PN_E_04700.1998 ,Wytyczne przeprowadzania po
montazowych badan odbiorczych” oraz N-SEP-E-4 Elektroeneretyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe.
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