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II. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

1. Projektowana hala przeznaczona będzie do produkcji pasz dla zwierząt. W budynku 

zainstalowana zostanie linia technologiczna, składająca się ze zbiorników na komponenty, 

dozowników ślimakowych, zbiornika buforowego i wagowego, rozdrabniacza, chłodnicy, 

kosza na dodatki nieśrutowe, mieszalnika i wago-pakowarki big-bag. Cała linia będzie 

aspirowana. W zależności od składników, Inwestor będzie mógł dowolnie komponować 

wytwarzane pasze treściwe. Przy produkcji pasz zatrudnionych będzie dwóch 

pracowników. 

2. Proces technologiczny:

Komponenty Makro dostarczane są z silosów znajdujących się poza wytwórnią pasz do 

podnośnika kubełkowego należącego do zespołu naważania Makro. Z podnośnika, 

komponenty rozprowadzane są za pomocą przenośników ślimakowych do zbiorników 

magazynowych. Przy użyciu dozowników ślimakowych komponenty dostarczane są 

następnie ze zbiorników magazynowych do zbiornika wagowego wspartego na czterech 

tensometrach, w którym są odważane. Po odważeniu wszystkich składników Makro, cały 

materiał przenoszony jest ze zbiornika wagowego do zbiornika buforowego nad 

rozdrabniaczem bijakowym RBP za pomocą podnośnika kubełkowego należącego do 

zespołu śrutowania. Ze zbiornika buforowego, komponenty makro dostarczane są przez 

dozownik i wychwytywacz magnetyczny do rozdrabniacza bijakowego gdzie rozdrabniane 

są na mniejsze cząstki. Rozdrobniony materiał przenoszony jest następnie za pomocą 

przenośnika zgarniakowego do zbiornika nadmieszarkowego wchodzącego w skład 

mieszarki. W czasie transportu rozdrobnionego materiału do mieszarki, komponenty 

mineralne, odważone wcześniej ze stanowiska Big Bagów do okrągłego zbiornika 

wagowego wspartego na trzech tensometrach, dostają się po otwarciu zasuwy, do 

przenośnika zgarniakowego transportującego rozdrobniony materiał Makro. Z kolei 

komponenty Mikro, odważane ręcznie, umieszczane są po odważeniu w małym zbiorniku, 

z którego dostają się, po ręcznym otwarciu zasuwy, do przenośnika zgarniakowego, 

którym przenoszone są rozdrobnione komponenty Makro i składniki mineralne. Ze 

zbiornika nadmieszarkowego wszystkie zgromadzone tam komponenty dostają się do 

komory mieszania a po wymieszaniu do zbiornika podmieszarkowego mieszarki. 

Wymieszane składniki transportowane są następnie za pomocą podnośnika kubełkowego 

do zbiornika buforowego nad stanowiskiem do ładowania w pojemniki typu Big Bag. 

Komora mieszania mieszarki napełniana jest dziesięciokrotnie w ciągu godziny materiałem

o wadze 500kg. W cyklu trwającym 6 minut, przez pierwsze trzy minuty komponenty 

Makro są naważane do zbiornika wagowego na czterech tensorach, śrutowane 

komponenty Makro zgromadzone w zbiorniku buforowym nad śrutownikiem i 

transportowane do zbiornika nadmieszarkowego mieszarki, przesypywane są składniki 

mineralne ze zbiornika wagowego na trzech tensorach do przenośnika zgarniakowego i 
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transportowane do zbiornika nadmieszarkowego mieszarki, przesypywane są składniki 

Mikro z małego zbiornika do przenośnika zgarniakowego i transportowane do zbiornika 

nadmieszarkowego mieszarki, przenoszone są wymieszane składniki ze zbiornika 

podmieszarkowego mieszarki do zbiornika buforowego nad stanowiskiem do załadunku w 

Big Bagi. Przez następne trzy minuty komponenty Makro zgromadzone w zbiorniku 

wagowym na czterech tensorach są transportowane do zbiornika buforowego nad 

śrutownikiem, naważane są składniki mineralne z pojemników typu Big Bag do zbiornika 

wagowego na trzech tensorach, załadowywane składniki Mikro do małego zbiornika, 

mieszany jest w komorze mieszania mieszarki materiał, gromadzony wcześniej w 

zbiorniku nadmieszarkowym, przesypywany jest materiał ze zbiornika buforowego nad 

stanowiskiem do ładowania w Big Bagi do Big Bagów. Wydajność linii produkcyjnej zależy 

od rodzaju komponentów oraz wymaganego czasu śrutowania i maksymalna wydajność 

linii to 5000 kg na godzinę. Przewidywana wydajność tygodniowa to 150 ton paszy. 

Zapotrzebowanie roczne to 5 000 ton. 

3. Specyfikacja linii:
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III. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy budynek to parterowa hala o wymiarach 20,44m x 48,50m i wysokości 10,16m. 

Hala o konstrukcji stalowej, jako układ ramowy, jednonawowy, oparty na słupach 

zewnętrznych, dach dwuspadowy o rnachyleniu 15°. Zasadnicze elementy nośne stanowią 

słupy stalowe kotwione w żelbetowych fundamentach. Ze słupami sztywno połączone są 

rygle. Ściany żelbetowe do wysokości 2,0m. Budynek izolowany płytą warstwową o grubości 

10cm. Budynek wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia.  

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 

1. Podstawowe wymiary:

a) długość całkowita 48,50m 

b) szerokość całkowita 20,44m 

c) wysokość pod okapem 9,38m 

d) wysokość w kalenicy 10,16m 

e) powierzchnia użytkowa 941,8m2 

f) powierzchnia zabudowy 991,3m2 

g) kubatura 8 192m3 

2. Zestawienie pomieszczeń: 

Numeracja zgodna 
z rys. technicznym

Rodzaj pomieszczenia
Powierzchnia

[m2]

0.1 Mieszalnia 922,6

0.2 Sterownia 8,7

0.3 Pomieszczenie socjalne 7,2

0.4 Toaleta 3,3

RAZEM 941,8
 

V. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA 

ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 

SĄSIEDNIE

1. Zapotrzebowanie wody

Brak zapotrzebowania na wodę do celów technologicznych. Woda o zapotrzebowaniu ok 

25 m3/rok jedynie na cele sanitarne. Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo do 

gruntu na działce Inwestora. 

2. Emisja zanieczyszczeń

Budynek nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń płynnych, pyłowych, ani gazowych, w 

tym zapachowych. 

3. Hałas 

Budynek nie będzie źródłem emisji akustycznej, drgań, a także promieniowania. 
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4. Wpływ na powierzchnię zieloną

Budowa nie wymaga wycinki drzew i krzewów. 

5. Gospodarowanie odpadami 

Wszelkie odpady będą zbierane i przetrzymywane w specjalnie wydzielonym miejscu na 

terenie gospodarstwa. Następnie oddawane wyspecjalizowanym firmom do utylizacji. 

6. Funkcja obiektu oraz zastosowane rozwiązania przestrzenne i techniczne 

nie stanowią zagrożenia ujemnego oddziaływania na zdrowie ludzi, inne obiekty 

budowlane oraz na lokalne środowisko tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, 

powierzchnię ziemi (glebę), świat roślinny i zwierzęcy oraz klimat. 

VI. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

1. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

a) Posadzki

Przyjęto posadzkę żelbetową zatartą na gładko. Podłogi powinny być wykonane z 

materiałów trwałych, gładkich, zmywalnych nienasiąkliwych, nieśliskich, odpornych na 

ścieranie, uderzenia mechaniczne, bez uszkodzeń powierzchniowych. 

b) Podwalina żelbetowa 

Ściankę należy wykonać na całym obwodzie ścian zewnętrznych obiektu, 

wypuszczając ją na wysokość 200 cm ponad poziom ±0,00. Podwaliny 

nie wypuszczać w świetle bram. Konstrukcja grubości 24 cm. 

c) Ściany zewnętrzne 

Ściany hali produkcyjnej z płyt warstwowych grubości 10 cm, z rdzeniem 

poliuretanowym ponad podwaliną żelbetową. 

d) Ściany wewnętrzne

Murowane z bloczków z betonu komórkowego. Tynki wewnętrzne na ścianach zwykłe, 

cementowo-wapienne kat. III, wykończone gładzią gipsową, kładzione z 

zastosowaniem narożników aluminiowych, lub gipsowe. Malowanie ścian farbami 

akrylowymi zmywalnymi. W pomieszczeniu sanitarnym wykończenie z płytek 

ceramicznych do wysokości 2,0m. 

e) Sufity

Sufity z płyt warstwowych. Gładkie, zmywalne, w jasnych kolorach. 

f) Stolarka okienna i drzwiowa 

Z profili PCV z wzmocnieniami termicznymi, bądź aluminiowa. Okna rozwierno-uchylne

z wmontowanymi nawiewami. 

g) Bramy

Bramy segmentowe podnoszone. 

2. Instalacje sanitarne 

a) Instalacja wodna 
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Wewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano w systemie rur 

z polipropylenu. Obiekt w wodę zaopatrywany będzie z rozbudowanej, istniejącej 

instalacji  wody. Na przewodzie Ø 63 zabudować zawór antyskażeniowy, w studni z 

kręgów betonowych o średnicy 1500 mm. Przewody rozprowadzające od studzienki 

zlokalizowanej poza budynkiem, prowadzić pod posadzką w strefie ocieplenia. Przy 

przejściach przewodów przez przegrody budowlane stosować rury ochronne. 

Szczególną uwagę przy montażu instalacji zwrócić na mocowanie rurociągu, które 

powinno zapobiec niekontrolowanemu ruchowi rury oraz nie ograniczać kompensacji 

wydłużeń. 

- Próba szczelności

Przewody instalacji napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa 

lub do 1,5 – krotnej wielkości ciśnienia roboczego, utrzymać to ciśnienie przez 20 

minut i obserwować przewody i armaturę. 

Podczas wykonywania powyższych prób instalacja nie powinna wykazywać 

przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach. 

b) Ciepła woda użytkowa 

Ciepła woda dla potrzeb w sanitarnych, w ilości 5m3/rok, z przepływowego 

podgrzewacza wody. Instalację zaprojektowano z rur polipropylenowych o średnicach  

Ø25, Ø20. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, prowadzić w tulejach 

stalowych ochronnych. Doprowadzenie wody do wszystkich podejść, urządzeń i 

przyborów sanitarnych wykonać jako instalację podtynkową. Przewody należy 

izolować izolacją typu TERMAFLEX o grubości 20mm.

c) Kanalizacja sanitarna

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur kielichowych PVC. Przewody 

zbiorcze prowadzić pod podłogą parteru z zachowaniem 1,5% -  2,5% spadku. Pion 

kanalizacyjny należy na poziomie posadzki parteru zaopatrzyć w czyszczak. Dla 

zapewnienia właściwej pracy instalacji kanalizacyjnej należy wykonać piony 

wentylacyjne jako przedłużenie przewodów spustowych. Na górze każdego pionu 

zastosować rury wywiewne. Przybory sanitarne z wyjątkiem misek ustępowych, 

powinny być zaopatrzone w kratkę (sito) nad zamknięciem wodnym. Wpusty 

podłogowe powinny być zaopatrzone w zdejmowane kratki.

Zastosowano następujące urządzenia sanitarne:

- miskę ustępową typu kompakt;

- zlewozmywak;

- umywalkę;

- wpusty podłogowe.

Ścieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane będą rurą o średnicy 
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160mm PCV do projektowanego zbiornika bezodpływowego o pojemności 14m3, 

zlokalizowanego na działce inwestora. 

d) Instalacja ogrzewania

Projektowana hala będzie nieogrzewana. Pomieszczenia zaplecza biurowo-socjalnego

będą w razie potrzeby ogrzewane elektrycznie. 

e) Wentylacja 

Wentylacja grawitacyjna, niezorganizowana. 

3. Instalacje elektryczne 

a) Założenia projektowe. 

Hala będzie zasilana linią kablową 0,4kV wyprowadzoną z istniejącej rozdzielni 

gospodarstwa. Instalacja elektryczna wykonana jest w układzie TN-C

b) Projektowana instalacja elektryczna.

W celu zasilenia instalacji elektrycznej należy rozbudować istniejącą wewnętrzną 

instalację energetyczną gospodarstwa. Ze zmodernizowanej głównej rozdzielczej 

gospodarstwa wyprowadzić linię zasilającą wykonaną kablem 4xYAKXs 1x240 0,6/1kV.

Kabel należy ułożyć zgodnie z N-SEP-E-4 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Szafkę rozdzielczą obory zabudować na zewnątrz budynku. Odcinki 

prowadzone pod terenem utwardzonym należy ułożyć w rurze osłonowej na głębokości

1m. Kabel na terenach nieutwardzonych należy ułożyć na głębokości 0,7 m na 0,1 m 

podsypce piaskowej. Kabel należy przysypać warstwą 0,1 m piasku oraz 0,15 m 

warstwą ziemi rodzimej. Następnie na kablu należy ułożyć folie kablowa w kolorze 

niebieskim. Przed rozdzielnią oraz szafką pomiarowo-rozdzielczą oraz przepustami 

należy wykonać min. 1 m zapasu kabla w wykopie. 

Kabel w wykopie układać linią falistą. Kable układać poziomo. Na kablach należy 

umieścić tabliczki informacyjne zawierające typ kabla, opis trasy linii kablowej, rok 

wykonania oraz nazwę właściciela. Tabliczki należy umieścić w punktach 

charakterystycznych – przepusty, miejsca wprowadzenia do rozdzielni 0,4kV, sterowni, 

oraz wzdłuż trasy kabla co 10 m.

Pod drogami wewnętrznymi kabel należy ułożyć w rurze osłonowej AROT DVK 50 

(górna powierzchnia rury osłonowej nie może znajdować się bliżej niż 1 m od 

powierzchni). Rura osłonowa musi być dłuższa o min. 1 m z każdej strony poza obręb 

pasa drogowego. 

W przypadku zbliżenia kabla do innych instalacji znajdujących się w ziemi kabel należy

ułożyć w odległości nie mniejszej niż odległości podane w N-SEP-E-4.

Linię kablową należy doprowadzić do Szafki Rozdzielczej SR. W SR należy 

zabudować:

- Wyłącznik P.Poż. - wykonany w oparciu o wyłącznik z modułem różnicowo-prądowym

DPX-I 630A  + wyzwalacz wzrostowy 230V, 
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- układ ochronników przeciwprzepięciowych - wyłącznik S304C20

+ ochronniki stopnia 1+2; 

- układ sygnalizacji napięcia zasilania

- zabezpieczenia i aparaty sterujące pracą poszczególnych obwodów instalacji 

elektrycznej;

Kable prowadzone pod podłogą obory należy ułożyć na głębokości 0,7

m w rurze osłonowej AROT DVK 50. Przed szafkami należy wykonać min. 1 m zapasu 

kabli w wykopie. 

Kable w wykopie układać linią falistą. Kable układać poziomo. Na rurze osłonowej 

należy umieścić tabliczki informacyjne zawierające typ kabli, opis trasy linii kablowej, 

rok wykonania oraz nazwę właściciela. Tabliczki należy umieścić w punktach 

charakterystycznych – przepusty, miejsca wprowadzenia do szaf rozdzielczych i 

sterowni, oraz wzdłuż trasy kabla co 10 m. Przewody należy wyprowadzić z szafy SR 

w rurze osłonowej Arot DVK 50 w ziemi. Wewnątrz przewody należy prowadzić:

- w rurkach osłonowych RL - odcinki pionowe;

- na korytach kablowych - odcinki poziome.

c) Instalacja oświetlenia podstawowego. 

W budynku projektuje się oświetlenie wewnętrzne podstawowe w oparciu o oprawy  

LED 210W. Oprawy podwiesić na korytach kablowych podwieszonych pod sufitem.

Sterowanie oświetleniem podstawowym odbywać się będzie za pomocą łączników 

monostabilnych współpracujących z przełącznikami bistabilnymi zabudowanymi w 

szafkach sterowniczych o IP65. Instalację oświetlenia należy wykonać przewodem 

kabelkowym 750V typu YDY o przekroju przewodów 3x1,5mm2. Obwód zabezpieczyć 

wyłącznikiem S301 C10. Przewody układać w rurach osłonowych RL oraz na korytach 

kablowych po liniach poziomych i pionowych. Średnie natężenie oświetlenia w 

obiektach powinno wynosić 200lx.

d) Ochrona przeciwporażeniowa – wg. PN IEC 60364-4-41.

Dodatkowa ochroną przeciwporażeniową stanowi szybkie wyłączenie w układzie sieci 

TN-C dla sieci zasilającej oraz przyłącza. W złączu kablowym ZK-2a układ sieci typu 

TN-C-S. Sieć odbiorczą wykonać w układzie sieciowym TN-S. Dla instalacji połączeń 

wyrównawczych, dodatkowo ułożyć bednarki FeZn 30 x 4 mm łącząc do 

projektowanych rozdzielnic i złączy kablowych oraz instalacji odgromowych obiektów. 

Rezystencja uziomów nie może przekroczyć 10 mm. Skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej zapewnia szybkie wyłączenie w czasie 0,4 sekundy wg obliczeń. 

Po zakończeniu prac montażowych dokonać odbioru i pomiarów stanu izolacji kabli 

przyłącza, wartości uziemień oraz skuteczności ochrony dodatkowej 

przeciwporażeniowej. Protokoły pomiarów i badań przyłącza przekazać inwestorowi.

e) Instalacja odgromowa.
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Dla projektowanego obiektu należy wykonać instalację odgromową. Instalację 

zaprojektowano zgodnie z normą CEI IEC 62305. Obiekty zakwalifikowano do IV 

poziomu ochrony odgromowej.

Jako zwody pionowe i poziome należy wykorzystać metalową konstrukcję budynku - 

filary nośne. Na wysokości ok. 30 cm od powierzchni gruntu należy zabudować złącza 

kontrolne. Do zacisków probierczych należy doprowadzić bednarkę stalową 

ocynkowaną 25x4 połączoną z uziomem otokowym.

Z zwody poziome i pionowe należy wykonać prętem ZnFe 8. Zwody poziome 

wykonać metodą naciągową. Zwody wykonać w średnich odległościach nie większych 

niż:

- 20 m - zwody poziome,

- 20m - zwody pionowe.

Uziomy należy wykonać w postaci otoku otokowego. Uziom stanowić będzie bednarka 

FeZn 25/4mm ułożona na głębokości 1 m w odległości min 1 m od budynku. 

Do uziomu podłączyć należy linie uziemiające poszczególne elementy wyposażenia 

budynku wykonane z metalu. Rezystancja uziemienia, ze względu na pełnioną funkcję 

odgromową, musi mieć wartość mniejszą od 10Ω.

Badania po montażowe – wg. PN E 04700.1998.

Po wykonaniu instalacji przed jej załączeniem pod napięcie należy przeprowadzić 

badania po montażowe zgodnie z PN_E_04700.1998 „Wytyczne przeprowadzania po 

montażowych badań odbiorczych” oraz N-SEP-E-4 Elektroeneretyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. 
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