Załącznik nr 9 do SIWZ


Parametry technologii i inne:

Dot. silosów
1. wykonane z blachy ocynkowanej w klasie  nie niższej niż. ZN 275
2. konstrukcja pierścienia ze stali hutniczej
3. nogi malowane farbą ognioodporną 
4. płaszcze wykonane z blachy nie cieńszej niż 1,5 mm
5. lej wykonany z blachy nie cieńszej niż 3 mm
6. silosy samoczyszczące - brak elementów na których może pozostać ziarno
7. zewnętrzne kołnierze leja
8. zasuwy silosów z zamykaniem elektrycznym i ręczną regulacją szczeliny


Dot. mieszalni
1. całkowita moc maszyn i urządzeń do 100 KW
2. obieg zamknięty zabezpieczający przed zapyleniem


Dot. elektryki i automatyki
1. skonfigurowanie istniejących maszyn i urządzeń z nowym projektem
2. dokumentacja wykonawcza w EPLAN P8 wersja 2.9
3. program wykonany w TIA portal wersja V18 


Dot. urządzeń transportu pionowego i poziomego
1. wykonanie z blachy ocynkowanej hutniczo - zawartość ocynku kl. 275
2. prędkość przesuwu taśmy w podnośnikach kubełkowych nie większa niż 1,8 m/s
3. motoreduktory zespolone konstrukcyjnie w klasie IP 55 silniki energooszczędne w klasie IE 3
4. olej przekładniowy syntetyczny
5. bębny przenośników taśmowych z bieżnikiem KARO taśma dwuprzekładkowa tkaninowo - gumowa 
    o wytrzymałości min. 400 kN/m
6. prędkość taśmy nie większa niż 1,5 m/s
7. doszczelnienia gumowe zabezpieczająca przed wysypywaniem się ziarna i zapyleniu,
8. czujniki obrotów wału
9. zasyp i wysyp wzmocniony i wyłożone blachą
10. hamulce ze sprzęgłami jednokierunkowymi
