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WYTWÓRNIA PASZ SYPKICH DLA KRÓW
MLECZNYCH O WYDAJNOŚCI 5t/h

temat:

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-
MAGAZYNOWEJ WRAZ Z SILOSAMI
I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
NA POTRZEBY PRODUKCJI PASZ

DLA ZWIERZĄT
Modzurów ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik

dz. nr 216/33; 216/22
inwestor:

branża:

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

nazwa rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA - TECHNOLOGIA
data: skala: nr rys.:

VI 2022r. 1:100 T.1

stadium:

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

nr str.:

projektant architektura:

sprawdzający architektura:

mgr inż. arch. Piotr Bykowski
nr upr. OKK/UpB/07/04

Idea Box

mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr upr. 171/91/OP

uwagi/uzgodnienia:

DANKO HODOWLA ROŚLIN SP Z O.O.
Z/S W CHORYNI

Choryń 27, 64-000 Kościan

jednostka projektowa:

ul. Rudzka 40/5
 47-400 Racibórz
NIP 639 191 23 97
tel. 507 812 150
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mieszalnia

sterownia

pom. socjalne

toaleta

0.1

0.2

0.3

0.4

nr pomieszczenie posazdka

beton

powierzchnia

922,6m2

8,7m2

7,2m2

3,3m2

RAZEM: 941,8m2

beton

beton

beton

0.1 mieszalnia pasz

992,6m2 posadzka betonowa

0.2 sterownia

8,7m2 posadzka betonowa

0.3 pom. socjalne

7,2m2 posadzka betonowa

0.4 toaleta

3,3m2 posadzka betonowa

BILANS POMIESZCZEŃ:

±0,00=272,40mnpm

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH:
1. Podnośnik kubełkowy PC-200 - 1szt.
2. Przenośnik slimakowy PSK-260 - 1szt.
3. Zasuwa uniwersalna ZEU-250 - 3szt.
4. Zbiornik magazynowy - 4szt.
5. Dozownik slimakowy PSK-200 - 4szt.
6. Dozownik ślimakowy PSK-200 - 2szt.
7. Zbiornik wagowy 500kg - 1szt.
8. Podnośnik kubełkowy PC-200 - 1szt.
9. Zbiornik nad rozdrabniaczem - 1szt.
10. Dozownik ślimakowy DS-10 - 1szt.
11. Wychwytywacz magnetyczny WMS1-200 - 1szt.
12. Rozdrabniacz bijakowy RBP - 1szt.
13. System aspiracji rozdrabniacza - 1szt.
14. Stanowisko do rozładunku z BigBagów - 2szt.
15. Zbiornik wagowy 100kg - 1szt.
16. Zasuwa obrotowa - 2szt.
17. Zbiornik ręcznego dozowania Mikro - 1szt.
18. Przenośnik zgarniakowy PZ-200 - 1szt.
19. Podnośnik kubełkowy PC-200 - 1szt.
20. Mieszarka łopatowa 500kg - 1szt.
21. Podnośnik kubełkowy PC-200 - 1szt.
22. Rozdzielacz dwudrogowy - 1szt.
23. Zbiornik buforowy do pakowania w Big-Bagi - 1szt.
24. Zasuwa obrotowa - 1szt.
25. Waga pomostowa z programatorem - 1szt.
26. Kompresor śrubowy - 1szt.
27. Szafa sterowniczo-mocowa - 1szt.
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Pasza sypka w Big-Bagach

Pasza sypka na silosy
magazynowe/ekspedycyjne

Naważanie komonentów Mineralnych

Śrutowanie

Naważanie komponentów Makro

M
ie
sz
a
rk
a

Dosyp ręczny

Magazyn komponentów w workach i Big-Bagach
112m2 - pojemność max 75t

Magazyn produktu w workach i Big-Bagach
218m2 - pojemność max 98t

komponenty MAKRO
przez estakadę z silosów
300t i 150t
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