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21.
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19.
18.

Mufa redukcyjna elektrooporowa do rur PE Ø110/63

Trójnik żel. ciśnie. kołnie. DN100
Zasuwa żel. ciśnie. kołnie. DN100 z uszczelnieniem miękkim, obudową i skrzynką.

Trójnik redukcyjny żel. ciśnie. kołnie. DN100/80/100

Zasuwa żel. ciśnie. Ø63mm z uszczelnieniem ISO z uszczelnieniem miękkim, obudową i skrzynką. 
Mufa elektrooporowa Ø25 PE100

OZNACZENIA:

10.

14.
13.
12.
11.

1.

8.
9.

5.

7.
6.

3.
4.

2.
Blok oporowy

Króciec typ FF DN80, L=1m

Trójnik redukcyjny żel. ciśnie. kołnie. DN150/100/150

Tuleja kołnierzowa Ø110PE z pierścieniem stalowym dociskowym 

Tuleja kołnierzowa Ø90PE z pierścieniem stalowym dociskowym 

Redukcja żel. ciśnie. kołnie. typ FFR DN150/100

Zasuwa żel. ciśnie. kołnie. DN80 z uszczelnieniem miękkim, obudową i skrzynką.
Trójnik redukcyjny żel. ciśnie. kołnie. DN150/80/150

Tuleja kołnierzowa Ø160PE z pierścieniem stalowym dociskowym 

Hydrant p.poż nadziemny DN80 łamany
Kolano żel. ciśnie. kołnie. typ Q DN80

Redukcja żel. ciśnie. kołnie. typ FFR DN100/80

Trójnik żel. ciśnie. kołnie. DN150
Zasuwa żel. ciśnie. kołnie. DN150 z uszczelnieniem miękkim, obudową i skrzynką.
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