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1. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA

1.1.1. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z pOzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze projekt budowlany:

instalacja wodoci ggowa zewn etrzna dla zaktadu Nasienno-Rolnego D ebina
zlokalizowanego w miejscowo $ci Debina, na dz. nr 28/14,
j.ewid. Nowy Staw 220907_5, obr. D ebina 0003

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
I zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Adam Papa] s
upr. 1529/EL/90

Sprawdzajaca:
mgr inz. Kamila Wyrwaszewska  .......cccccceeeviiieeeneeeneenn,
upr. POM/IS/0171/19



1.1.2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Uresd Wolswddzki

§2-200 w Tikblcogu Elblag, dnia 1990. 03 . 06
hichiteklory § Bufswiotuz ' '

« Nz 1529/F1/90

DECYZJ4 O STWIRRDZRNTU FRZYGOTOWAN T4
ZARODOWEGO DO PRZNIENIA SAMODZIRINTCH
FUNKCJT TECENICZNYCH . % BUDOWNICTWIZ

w&uwmm%ﬂm-‘mm—-—sn - s
T S RO i i e S o D e ] e

Na podstawies § 2 ustel, § 5 usts1, § 7 & § 13 ust.q pkt 4 lit,a,
+ C rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodo-"
wiska'g dnia 20 lutego 1975 ¢, w sprawle samodzielnych funkcji tech-
Blcznych % budownictwis /Dz.U. nr 8, poz. 46; zm: Dz,U, np 42, poz,
334 =z dnia 20 grudnia 1988 re/ stwierdszas 81e¢, 38 ¢

‘Pan Adam PADPAJ - magister inzymier inmynierii $rodowiska

0y

uro@zony dnia 24 nzzednia 1955 roku % Gdazsku, woj.zd

‘ 20 . afskis, posia-
da przygotowanie zawxodowe upowazalajace do mykonyaaniz Saxmcdzlaloa
Lumkedi ‘

- ZIROJEETANTA oraz KISROWNIEA BUDOWY I ROBOT =

7 specjalnosdci instalacyjno~-inzynieryinej w zakregie instalacji
1 sieci wodociagonych, kanalizacyjnyen 1 ¢ieplnych oraz Qchrony
srodowigka /wdd 1 gleby/ ’

Pan Adam P APAT - Jest upowazaniony do

1.sporzadzania projektéw instalacji ﬁodoci@gpmic_h,kanglizacyjnych,
cisplnych, sieci wodociagonyen, kanalizacyjnych i cieplmych -
oraz instalacji i urzadzed stuzgcych do ochrony przed zania-

Cczyszczeniem wod i gleby, zacznis ze zZaigzanyml z nimi konstruk -
cjamil wsporczymi. : '

2.kierowania, nadzorowania i koentrolowania budowy i robédt kierowa-
Ria i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw insta -
lacji wodoclilagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, sieci "wodociago-
Aych,kanalizacyjnych i cleplanych uzbrojenia terenuy oraz instala~

cjli i urzadzen Biuzgcych do ochrony przed zanleczyszczoniem wdd
¥cjani wsporezymi,

1 gleby, zacznie zs Zalgzanyml z niml konsiry




® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EJC-RPW-GX1 *

Pan Adam Papaj o numerze ewidencyjnym POM/IS/3649/01

adres zamieszkania ul.Sucharskiego 13/2, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.2.1. DANE OGOLNE

Opis zostat wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegobtowej formy projektu budowlanego.

1.2.1.1. Nazwa zadania

Budowa instalacji wodociggowej zewnetrznej hydrantowej ochrony przeciwpozarowej na
terenie zaktadu nasienno-rolnego.

1.2.1.2. Okreslenie inwestora i u zytkownika zadania inwestycyjnego
Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

"Danko" Hodowla Roslin Sp. z o.0.
Zaktad Nasienno Rolny Debina
Debina 31

82-230 Nowy Staw

1.2.1.3. Lokalizacja zadania

Obiekt stuzgcy gospodarce rolnej dla ktorego projektowana jest instalacja wodociggowa
zewnetrzna lokalizowany jest w miejscowosci Debina, na dz. nr 28/14,
j-ewid. Nowy Staw 220907_5, obr. Debina 0003.

Trasa instalacji wodociggowej zewnetrznej projektowana jest na dziatce nr:
- 28/14 - dziatka inwestora.

1.2.1.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie inwestora;

- Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy wydana przez Waojta Gminy Nowy Staw,

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej wydane przez Centralny
Wodocigg Zutawski w Nowym Dworze Gdanskim nr 179/W/2023 z dnia 01.08.2023,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Uzgodnienia z wtascicielami uzbrojenia podziemnego;

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe.

1.2.2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie zawiera rozwigzania projektowe w zakresie budowy instalacji wodociggowej
zewnetrznej dla hydrantowej ochrony przeciwpozarowej na terenie Zaktadu Nasienno -
Rolnego w Debinie na dz. nr 28/14, ktéra musi by¢ wykonana w celu spetnienia wymogéw
obowigzujgcych przepisdow ogdlnych w/z ochrony przeciwpozarowej.

Z przepisow tych wynika koniecznos¢ zabezpieczania wody do gaszenia pozaru w ilosci
30 I/s. Dla umozliwienia zapewnienie dostaw wody w ilosci 30 I/s konieczne jest wykonanie
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nowego przytgcza wodociggowego z rur @160PE, ktore jest przedmiotem osobnego
opracowania projektowego.

Zaktad nasienno-rolny zasilany jest aktualnie w wode z jednego przytgcza DN50 mm od
strony potudniowej z terenu Stacji Hodowli Roslin.

Szczegdbtowy zakres opracowania obejmuje:

- budowe instalacji wodociggowej zewnetrznej z rur PE@J160-25mm od projektowanej wg.
odrebnego opracowania studni wodomierzowej do projektowanych hydrantéw i do
przebudowywanych budynkow stuzgcych gospodarce rolnej na dziatce inwestora nr
28/14,

- unieczynnienie wytypowanej istniejgcej instalacji wodociggowej zewnetrznej na dziaice
28/14.

1.2.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie wiejskim rowninnym. Porosnietym
roslinnoscig gtdwnie trawiastg charakterystyczng dla tych terendéw. Na trasie
projektowanych urzadzen nie wystepuje roslinnos¢ wysoka. Nie planuje sie wycinki drzew i
krzewow.

Teren objety opracowaniem projektowym posiada nastepujgce uzbrojenie techniczne:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej,

- instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,

- sie€ gazociggows.

Istnieje  mozliwos¢ wystepowania niezainwentaryzowanych przewodow uzbrojenia
podziemnego. W przypadku napotkania w/w nalezy zgtosi¢ sie do wilasciwego gestora
sieci o0 stosowng decyzje.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy uzgodni¢ szczego6towo lokalizacje
istniejgcego uzbrojenia z wkascicielami poszczegolnych sieci.

OBIEKTY DO ROZBIORKI:

Nie przewiduje sie.

1.2.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja nie przewiduje wykonywanie obiektow kubaturowych nadziemnych oraz zmiany
zagospodarowania terenu. Projektowane urzgdzenia po zamontowaniu na projektowanych
rzednych i zasypaniu, nie spowodujg zmian w zagospodarowaniu terenu i ograniczeh w
uzytkowaniu drég i dziatek budowlanych.



1.2.4.1. Urzadzenia budowlane zwi gzane z obiektami budowlanymi

Urzadzeniem zwigzanym z projektowang infrastrukturg jest istniejgca instalacja
wodociggowa w budynkach gospodarczych na dzialce inwestora oraz projektowane wg.
odrebnego opracowania przytgcze wodociggowe.

1.2.4.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania  sciekow
Nie dotyczy.

1.2.4.3. Uktad komunikacyjny i sposéb dost epu do drogi publicznej oraz mediow

Projektowana instalacja wodociggowa zewnetrzna lokalizowana jest pod placem
manewrowym i w terenach zielonych, z ktérego mozliwy jest dostep do wykonywania
czynnosci serwisowych i podtgczen.

1.2.4.4. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Istniejgce uksztattowanie terenu i ukiad zieleni pozostawia sie bez zmian.

1.2.5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projekt przewiduje unieczynnienie istniejgcej instalacji wodociggowej zewnetrznej wraz z
demontazem istniejgcych hydrantow p.poz. zlokalizowanych na dz. nr 28/14.
Unieczynnienie nalezy wykonac¢ przez zakorkowanie istniejgcej instalacji wodociggowej na
dz. nr 28/14, 28/31 zaslepkami systemowymi do rur PE w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej.

Instalacje wodociggowg doziemng projektuje sie w nawigzaniu do réwnolegle
projektowanego, wg. odrebnego opracowania, przytacza  wodociggowego,
wyprowadzonego za linie regulacyjng, na dziatke inwestora dz. nr 28/14. Projekt przylgcza
wodociggowego obejmuje budowe studni wodomierzowej - do ktorej nalezy wigczyc
projektowang instalacje. Instalacje wodociggowg zewnetrzng nalezy doprowadzi¢ do
wytypowanych budynkoéw stuzgcych gospodarce rolnej i do projektowanych hydrantéw na
dz. nr 28/14.

1.2.6. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH URZ ADZEN

Budowe instalacji wodociggowej zewnetrznej projektuje sie:

a) w technologii wykopowej z rur:

- PEHD @160x9,5, @110x6,6, @90x5,4, @63x3,8, @32x2,0 SDR 17, PNmin=1,0 MPa,
- PE@25x2,3, SDR 11, PNpyin=1,0 MPa.

b) w technologii bezwykopowej z rur:

- PEHD-RC @160x14,6, SDR 11, PNmin=1,6 MPa.

Wytypowany odcinek instalacji wodociggowej nalezy wprowadzi¢ na projektowane rzedne
metodg bezwykopowg z zastosowaniem wzmocnionej rury przewodowe] @160x14,6
PEHD-RC. Montaz rurociggu metodg bezwykopowg przedstawiono w dalsze] czesci
niniejszego opracowania.

Instalacje projektuje sie w oparciu 0 norme PN-EN 12201-2+A1:2013-12 "Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej
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kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE)" oraz norme PN-92/B-01706
.Instalacje wodociggowe”. Nalezy stosowa¢ rury PE wykonane wg PN-EN12201 -
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody polietylen (PE),
0 potgczeniach zgrzewanych dla srednic @160-90mm i o potgczeniach na ksztattki
zaciskowe, systemowe POLYRAC dla @63-25mm.

Zgrzewanie rur wykonywaé Scisle wg instrukcji zgrzewania producenta rur. Zgrzewac
mozna rury o tych samych parametrach (zwlaszcza gestosci). Operacji zgrzewania nie
mozna przeprowadza¢ w warunkach widocznej mgtly, niezaleznie od temperatury
otoczenia. Zgrzewania czotowego nie mozna wykonywa¢ w temperaturze powietrza
ponizej —5°C. Jednak ze wzgledu na elastycznos¢ zgrzewanego materialu wykonywaé
zgrzewanie rur w temperaturze powyzej +5°C.

Zastosowane rury muszg posiadac aprobaty i dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski lub UE. tuki i kolana w miejscach zmiany kierunkow instalacji zaprojektowano z PE.
Dopuszcza sie alternatywnie ulozenie rurociggbw na projektowane rzedne metodg
bezwykopowg przewiertowg. Do montazu rur metodg bezwykopowg konieczna bedzie
zmiana rur z PE-HD na PEHD 100-RC tgczonych przez zgrzewanie.

W celu zabezpieczenia p. pozarowego i dla dodatkowego zapewnienia okresowego
ptukania instalacji zaprojektowano w weztach W3a, W5, W6, W7 i W8 hydranty p.poz.
nadziemne DN-80 mm Q= 10 dm®/s. Nalezy zastosowaé hydranty nowej generacji (0
konstrukcji przeciwylewowej) z podwdjnym zamknieciem. Korpus hydrantéw monolityczny
z zeliwa GGG40. Zastosowane hydranty muszg posiadac:

- przylacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowg o grubosci
powtoki 250-500 um - dodatkowo hydranty nadziemne zabezpieczenie przed
dziataniem promieniowania UV powtokg poliestrows.

- korpus gorny i komore zaworowg wykonane zzelwa-szarego-gat—EN-GIL250-lub-z
zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, kolumne stalowg cynkowang ogniowo
lub z zeliwna, trzpien ze stali nierdzewnej, rure trzpieniowg stalowg ocynkowang.

- nakretke trzpienia z gwintem trapezowym z mosigdzu utwardzonego — niewymienng,
zaprasowang w obudowie.

- min. 3 oringi na trzpieniu wspotpracujgce z tulejkg z materiatu nierdzewnego.

- uszczelnienie tloka w tulei prowadzgcej z materiatu nierdzewnego.

- tlok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70°Sh.

- mozliwos¢ wymiany ttoka bez koniecznosci wykopywania hydrantu.

- odwodnienie automatyczne z chwilg catkowitego zamkniecia hydrantu.
wydajnos¢ przy cisnieniu wody w sieci 0,2 MPa dla DN 80: Qmin=10dm?/s.

Nalezy stosowac hydranty posiadajgce certyfikat Zgodnosci CNBOP.

Przed hydrantami nalezy montowa¢ zasuwy odcinajgce oddzielone od hydrantow

kro¢cami dystansowymi, zeliwnymi, dwukotnierzowymi FF: DN-80, L= 1000 mm. Hydranty

nalezy posadowi¢ na kolanach stopowych w obsypce zwirowej i zabezpieczy¢ przed
uderzeniami wodnymi — blokami oporowymi.

Miejsca wbudowania zasuw i hydrantow nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi,

umieszczonymi na stupkach stalowych R-2” z fundamentem betonowym. Stupki nalezy

pomalowaé na kolor niebieski.

Tabliczki muszg zawiera¢ informacje dotyczacg rodzaju oznakowanego uzbrojenia,

Srednicy i odlegtosci urzgdzen z domiarem.



Skrzynki uliczne zasuw nalezy zabezpieczy¢é w terenie nieutwardzonym plytami
betonowymi odcigzajgcymi z otworami na skrzynke.

nawiertki DN-150 / 2”, DN-150 1+1/2” i DN-150 1+1/4" NWZ/PE
montowane pod cisnieniem wody, aparatu do nawiercania. Stosowac
nawiertki dla cisnienia min. 1,0 MPa, zespolone z zasuwami odcinajgcymi (w wykonaniu
monolitycznym).

Nawiertki muszg by¢ wyposazone w zasuwy w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego EN-GJS
400-15, owalne, z uszczelnieniem typu miekkiego, klinem nawulkanizowanym EPDM.
Stosowa¢ zasuwy zabezpieczone antykorozyjnie wewngtrz i na zewnatrz farbg
epoksydowg naktadang metodg fluidyzacyjng lub elektrostatyczng grubosci powtoki 250-
500 um, odporng na przebicie elektryczne 3kV, do zabudowy w gruncie fig. 002,
wyposazong w obudowe z przediuzaczem teleskopowym i skrzynkg uliczng PEHD lub
zeliwng dla lokalizacji w jezdni.

Zastosowane zasuwy muszg by¢ wyposazone w :

- wymienng mosiezna wkretke uszczelnienia trzpienia umieszczong w pokrywie,
zabezpieczong przed wykreceniem pierscieniem ze stali nierdzewnej, umieszczong pod
uszczelkg gorna.

- suchg strefe uszczelnienia trzpienia zabezpieczong uszczelkg dolng (wargowg) z gumy
EPDM, umozliwiajgcg wymiane oringow trzpienia pod petnym cisnieniem i przy
dowolnym potozeniu klina.

- trzpieh ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony
nacie¢, umozliwiajgcy wspotprace z oringami umieszczonymi we wkretce i zawieszony w
gniezdzie pokrywy a nie na wkretce oporowej.

- kadtub, pokrywe i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15.

- klin z zeliwa o twardosci nie mniejszej niz GGG 40, nawulkanizowany wewnatrz i
zewngtrz gumg EPDM lub NBR o twardosci 70+5°Sh prowadzony metodg wpust wypust
w kadtubie zasuwy.

- nakretke zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienng, wykonang z mosigdzu,
zaprasowang lub zalang w klinie zasuwy.

- uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR,

- Sruby tgczgce pokrywe z kadtlubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone
przed korozjg masg parafinowo-woskowa.

Do zasuw stosowac obudowy teleskopowe spetniajgce o zakresie diugosci obudowy

teleskopowej L=1030 - 1550 mm , wyposazone w:

- pret stalowy o przekroju kwadratowym.

- kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa.

- sprezynke umozliwiajgca ustawienie obudowy na dowolnej dtugosci.

- rure ostonowg wykonang z PE.

- calosc zabezpieczong przed korozjg przez malowanie lub cynkowanie.

Nalezy stosowac¢ obudowy teleskopowe systemowe tego samego producenta co nawiertki

i/lub zasuwy.

Nawiertki NWZ/PE nalezy potgczy¢ z przytgczami wodociggowymi za pomocg muf

przejsciowych — elektrooporowych PE-STAL lub PE-MOSIADZ prod. Plasson.

Miejsca montazu nawiertek i zasuw nalezy oznakowac trwale tabliczkami informacyjnymi
montowanymi na stupkach z rur stalowych DN-50 mm, osadzonych w fundamentach
betonowych lub na budynkach. Tabliczki muszg zawiera¢ informacje dotyczgcag rodzaju
oznakowanego uzbrojenia, srednicy i odlegtosci urzadzen z domiarem.
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Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym piytami betonowymi
odcigzajgcymi.

Do zabudowy na projektowane] instalacji nalezy stosowac¢ zasuwy zeliwne spetniajgce
warunki techniczne przytgczy kotnierzowych zgodnie z PN-EN 1092-2, diugos$¢ zabudowy
zgodnie z PN-EN 558-1 i EN-736-3. W wykonaniu z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,
owalne o potgczeniach kotnierzowych, z uszczelnieniem typu miekkiego, klinem
nawulkanizowanym EPDM np. produkcji firm AVK , HAWLE , AKWA Ilub innego
poréwnywalnego systemu. Stosowaé zasuwy zabezpieczone antykorozyjne wewnatrz i
zewnatrz farbg epoksydowg o grubosci powtoki 250-500 pm, odporne na przebicie
elektryczne 3kV, do zabudowy w gruncie fig. 002, wyposazone w obudowy z
przediuzaczem sztywnym i skrzynkami ulicznymi. Nalezy stosowac¢ skrzynki uliczne z
zeliwa dla lokalizacji w pasie jezdnym i z PE-HD dla lokalizacji w ciggach pieszych i
terenach zielonych. Skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym
ptytami betonowymi odcigzajgcymi o wymiarach w rzucie min. 0,5 x 0,5 m, grubosci 10
cm, w wykonaniu z betonu C30/37.

Zastosowane zasuwy muszg by¢ wyposazone w :

- wymienng mosiezna wkretke uszczelnienia trzpienia umieszczong w pokrywie,
zabezpieczong przed wykreceniem pierscieniem ze nierdzewnej A2, umieszczong pod
uszczelka gorna.

- suchg strefe uszczelnienia trzpienia zabezpieczong uszczelkg dolng (wargowg) z gumy
EPDM, umozliwiajgcg wymiane oringow trzpienia pod petnym cisnieniem i przy
dowolnym potozeniu klina.

- trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony
naciec, umozliwiajgcy wspotprace z oringami umieszczonymi we wkretce i zawieszony w
gniezdzie pokrywy a nie na wkretce oporowe;j.

- kadtub, pokrywe i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15.

- klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM lub NBR o twardosci 70£5°Sh
prowadzony metodg wpust wypust w kadtubie zasuwy.

- nakretke zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienng, wykonang z mosigdzu,
zaprasowang lub zalang w klinie zasuwy.

- uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR,

- Sruby tgczgce pokrywe z kadlubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone
przed korozjg masg parafinowo-woskows.

Do zasuw stosowac obudowy teleskopowe spetniajgce o zakresie diugosci obudowy

teleskopowej L=1030 - 1550 mm , wyposazone w:

- pret stalowy o przekroju kwadratowym.

- kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa.

- sprezynke umozliwiajgca ustawienie obudowy na dowolnej dtugosci.

- rure ostonowg wykonang z PE.

- calosc zabezpieczong przed korozjg przez malowanie lub cynkowanie.

Zamontowane zasuwy nalezy oznakowac trwale tabliczkami informacyjnymi montowanymi
na stupkach z rur stalowych DN-50 mm, osadzonymi w fundamentach betonowych.
Tabliczki muszg zawiera¢ informacje dotyczacg rodzaju oznakowanego uzbrojenia,
Srednicy i odlegtosci urzgdzenh z domiarem.

Wezly potgczeniowe sieci PEHD z armaturg projektuje sie o potgczeniach kotnierzowych

PN 16. Potgczenia rurociggow PEHD z kotnierzami zeliwnymi nalezy wykonywac stosujgc
tuleje kotnierzowe PEHD dogrzewane do kohcowek rur PEHD oraz wience dociskowe.
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Projektowane trgjniki rozdziatu i pozostate ksztattki zeliwne stosowa¢ w wykonaniu z
zeliwa sferoidalnego, zgodne z PN-EN 545 i PN/H-74101, spelniajgce nastepujgce
warunki:

- wykonane jako odlew monolityczny,

- materiat ksztattek — zeliwo sferoidalne gat. min  EN-GJS 400-15,

- wyposazenie w przytgcza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

- zabezpieczone antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg proszkowg epoksydowg w
kolorze niebieskim, posiadajgcg atest higieniczny, o grubosci powtoki 250-500 pm
odporng na przebicie elektryczne 3kV.

Potgczenia kotnierzowe armatury wodociggowe] nalezy zabezpieczy¢ przez nalozenie

powtoki asfaltowej 203 w/g PN-64/H-74230.

Dodatkowo miejsca potgczen kotnierzowych nalezy zabezpieczy¢ dwuwarstwowo tasma,
stosujac jg zgodnie z instrukcjg producenta. Do potgczen kotnierzowych stosowaé sruby
stalowe ocynkowane ogniowo.

W miejscach zmiany kierunku wodociggu oraz w miejscu montazu tréjnika rozdziatu
nalezy stosowaC bloki oporowe betonowe stanowigce zabezpieczenie przed
rozszczelnieniem sieci podczas uderzen wodnych. Betonowe poditoza blokéw oporowych
w miejscu styku z rurami wodnymi nalezy zabezpieczyc folig gr. 1 mm z PE.

Zmiany kierunku rurociggéw polietylenowych moga by¢ realizowane za pomocg ksztattek
lub poprzez giecie rur na zimno. Promien giecia rur podano w tabeli

Tabela. Promienie giecia rur PE

Szereg Rurocigg Rurocigg Rurocigg
Temperatura wymiarowy dn160PEHD dn110PEHD dn90PEHD
SDR [] dn110PEHD-RC
11, 17 [m] [m] [m]
= 20°C 20 x Dy 20x0,16 = 3,2 20x0,110=2,2 20x0,090=1,8
> 10°C 35 x Dy 35x0,16 =56 | 35x0,110=3,85 | 35x0,90 = 3,15
>0°C 50 x Dy 50x0,16 =8,0 50x0,110=55 | 50x0,090=4,5
Szereg Rurocigg Rurocigg Rurocigg
wymiarowy dn63PE dn32PE dn25PE
Temperatura SDR []
11, 17 [m] [m] [m]
> 20°C 20 x Dy 20 x 0,063 =1,26 | 20 x 0,032 =0,64 | 20 x 0,025 = 0,50
> 10°C 35 x Dy 35x0,063=2,21 | 35x0,032=1,12 | 35x 0,025 = 0,88
>0°C 50 x Dy 50 x 0,063 =3,15 | 50x 0,032=1,60 | 50 x 0,025 = 1,25

Dy — $rednica zewnetrzna rury

Wytypowane do zasilenia w wode budynki nie sg podpiwniczone. Przejscie rurociggéw
wodnych pod fawami fundamentowymi istniejgcych budynkéw — do poziomu posadzki
wykonaé w rurach ostonowych:

- @200x11,9PE SDR17,

- @110x6,6PE SDR17,

- @90x5,4PE SDR17,

- @75mm karbowanych,
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Nalezy stosowac rury karbowane gietkie, dwuscienne, o odpornosci na sciskanie N450 i
sztywnosci obwodowej 11,0 kN/m2.

Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ manszetami typu ,N”.

Po wprowadzeniu instalacji wodociggowej doziemnej do budynkdéw, ponad poziomem
posadzki nalezy w kolejnosci zamontowac:

- ksztaltke przejsciowg PE/STAL

- zawoOr odcinajgcy kulowy do wody, gwintowany na cisnienie 1,0 MPa.

Srednice ksztaltek przejsciowych i zaworéw kulowych przedstawiono w czesci rysunkowej.

1.2.7. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA WOD E

Zapotrzebowanie na wode na cele bytowo-gospodarcze zakladu nasienno-rolnego
obliczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

A) Przecietne normy zuzycia wody oraz obliczone zuzycie wody w ustugach
przedstawiono w ponizszych tabelach:

: Dane wg. .
Przeuet_ne normy wywiadu Zapotrzebowanie na
zuzycia wody bran: wode
ranzowego
Jednostka P_rze_cietne Prze_cie.tne . llos¢ P_rze.cietne
Lp. | Rodzaj zakiadu | odniesienia | Z44Y¢'® wody zuzycie Jed_nostek zuzycie wody m3_/
P ! a . dm3/j.0. x wod odniesienia dm3/j.o0. x miesigc
G.0.) J ay \ J a
dobe m3/miesigc (.0.) dobe
IV. Pokoje goscinne - stuzbowe
23 | ¢) kategorii I 1 miejsc 100 3 3 300 9
nocleg.
VI. Zaktad pracy
Zaktad pracy z
42 | wyjatkiem okr. |1 zatrudniony 15,0 0,45 4 60 1,8
w Ip. 43
Zakiady pracy
w ktorych
43| wymagane 1 zatrudniony 60,0 15 12 720 18
stosowanie jest
natryskow
Zaktady pracy
przy pracach
44 brszdczzqecgy%'ﬁ'ﬁjb 1 zatrudniony 90,0 2,25 0 0 0
ze srodkami
toksycznymi
Razem 1080 28,8
Dane do obliczen
Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd [-] 1,2
Wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh [-] 2,5
Czasokres uzytkowania w ciggu doby [h] 8
Czas korzystania w ciggu roku [dni] 281
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Zuzycie wody
Sekundowe maksymalne Qsmax 0,000 | [m3/s]
Dobowe s$rednie Qusr 1,1 | [m3/d]
Dobowe maksymalne Qudmax 1,296 | [m3/d]
Godzinowe s$rednie Qnsr 0,135 | [m3/h]
Godzinowe maksymalne Qhmax 0,338 | [m3/h]
Roczne srednie Qr & 303 | [m3/rok]
Roczne maksymalne Qr max 364 | [m3/rok]

B) Przecietne normy zuzycia wody oraz obliczone zuzycie wody w fermach i obiektach
inwentarskich przedstawiono w ponizszych tabelach:

. Dane wg. .
Przecietne normy wvwiadu Zapotrzebowanie na
zuzycia wody b yw wode
ranzowego
Prze.cug_t ne Przecietne llos¢ Prze_cu—;‘_tne
Jednostka zuzycie A . zuzycie
. S zuzycie jednostek ma3/
Lp.| Zwierzeta | odniesienia wody L wody S
. . wody odniesienia . miesiac
(.0.) dm3y/j.0. x ma/miesiac (i.0.) dm3/j.0. x
dobe a T dobe
Krowy
a) mleczne
i sztuki 1 zwierze 120 3,6 170 20400 612
wyrosniete
b) bydto
mleczne | 4 Jierze 40 1,2 180 7200 216
2 (dO
1,5 roku)
c) jatowki i
bukaty
powyzej 1 zwierze 60 1,8 90 5400 162
1,5
roku
d) buhaje 1 zwierze 100 3 0 0 0
Razem 33000 990
Dane do obliczen
Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd [-] 1,2
Wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nh [-] 2,5
Czasokres uzytkowania w ciggu doby [h] 12
Czas korzystania w ciggu roku [dni] 365
Zuzycie wody
Sekundowe maksymalne | Qsmax 0,002 | [m3/s]
Dobowe $rednie Qusr 33,0 | [m3/d]
Dobowe maksymalne Qdmax 39,6 | [m3/d]
Godzinowe $rednie Qher 2,750 | [m3/h]
Godzinowe maksymalne | Qnmax 6,875 | [m3/h]
Roczne $rednie Qr s 12045 | [m3/rok]
Roczne maksymalne Qr max 14454 | [m3/rok]




C) Przecietne normy zuzycia wody oraz obliczone zuzycie wody na obstuge pojazdow
mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatow przedstawiono w ponizszych tabelach:

Dane wg.
Przecietne normy | wywiadu | Zapotrzebowanie
zuzycia wody branzoweg na wode
0
llos¢
o Jednostka | 4o | 3o, x | 18ANOSEK | 4o o | m3ljo. x
Lp. | Rodzaj pojazdu, warsztatu odniesienia g S odniesieni g )
(i.0.) mycie | miesigc a mycie | miesigc
(.0.)
Pojazdy mechaniczne
a) traktor, przyczepa; 4-krotne
mycie pojazdu w m-cu. Zuzycie 1 szt 300 1,2 1 300 12
1 wody na 1
mycie
d) inne pojazdy roI_mc_ze; 4—krotn§ 1 szt 600 2.4 1 600 24
mycie w m-cu. Zuzycie na 1 mycie
Razem 900 3,6
Dane do obliczen
Wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej Nd [-] 1,2
Wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nh [-] 2,5
Czasokres uzytkowania w ciggu doby [h] 8
Czas korzystania w ciggu roku [dni] 120
Zuzycie wody
Sekundowe maksymalne Qsmax 0,000 | [m3/s]
Dobowe $rednie Qusr 0,9 | [m3/d]
Dobowe maksymalne Qdmax 1,08 | [m3/d]
Godzinowe s$rednie Qhsr 0,113 | [m3/h]
Godzinowe maksymalne Qhmax 0,281 | [m3/h]
Roczne srednie Qr & 108 | [m3/rok]
Roczne maksymalne Qr max 130 | [m3/rok]
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D) Zapotrzebowanie na wode na cele pozarowe z instalacji wodnych, zalicznikowych

przedstawiono w ponizszych tabelach:

E) Laczne zuzycie wody w ustugach, fermach i obiektach inwentarskich oraz na obstuge

Przecietne D
normy ane wg. .
Juzveia wywiadu Zapotrzebowanie na wode
Y branzowego
wody
Przecietne llos¢ taczne
Jednostka zuzycie jednostek zuzycie taczne
Lp. | Rodzaj zaklgdu | odniesienia wody odniesienia wody zuzycie wody
(.0.) dma3/j.0. x | dziatajgcych | dm3/j.0. x | m3/godzina
sekunde |jednoczesnie | sekunde
1 |HP 80mm 1 hydrant 10 3 30 108
Razem 30 108
Zuzycie wody
Sekundowe maksymalne Qsmax 0,030 | [m3/s]
Godzinowe maksymalne Qhmax 108,000 | [m3/h]

pojazdoéw mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatéw wyniesie:

Pojazdy
Obiekty i | mech.,
fermy maszyny Cele
Ustugi chowu rolnicze pozarowe | Razem

Sekundowe
maksymalne Qsmax | 9,.375E-05 | 0,002 |7,813E-05| 0,030 0,032 [m3/s]
Dobowe
srednie Quer 11 33,0 0,9 - 35,0 [m3/d]
Dobowe
maksymalne Qomax 1.3 39,6 1,1 - 42,0 [m3/d]
Godzinowe
$rednie Qngr 0,135 2,750 0,113 - 2,998 [m3/h]
Godzinowe
maksymalne Qhmax 0,338 6,875 0,281 108 115,49 [m3/h]
Roczne Srednie | Q; ¢ 303 12045 108 - 12456 [m3/rok]
Roczne
maksymalne Qr_max 364 14454 130 - 14948 [m3/rok]

Na podstawie obliczen do obstugi zaktadu nasienno-rolnego dobrano wodomierz o

Srednicy DN8O.

Charakterystyka dobranego wodomierza

Srednica nominalna DN mm 80
Nominalny strumien objetosci |Qn m3/h 100
Maksymalny strumien objetosci|lQmax |m3/h 120
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1.2.8. BEZWYKOPOWY MONTAZ RUROCIAGOW - PRZEWIERT
HORYZONTALNY

Technologia przewiertu horyzontalnego pozwala na wykonanie prac w réznych warunkach
gruntowych w terenie zurbanizowanym pod r6znego rodzaju przeszkodami z mozliwoscig
precyzyjnego sterowania kierunkiem wiercenia.

Etap 1: Wiercenie pilotazowe

Podczas tego etapu prac wykonywany jest otwOr wiertniczy po zalozonej w projekcie
trajektorii. Narzedziem urabiajgcym grunt jest plytka wiercgca lub w sSwider gryzowy.
Doktadny kierunek toru pilota wytyczany jest za pomocg systemow nawigacji. Urobek
powstaly podczas wiercenia, wynoszony jest przez ptuczke wiertniczg. Do przewiertow
horyzontalnych stosuje sie ptuczke bentonitows.

Zadaniem ptuczki jest zwiekszenie smarowania zewnetrznych $cian zerdzi wiertniczych
I samej gtowicy, co pomaga w transporcie urobku i wyptukiwanie go z otworu. Chroni
powstaly otwoér przed jago zawaleniem poprzez uszczelnianie icementowanie Scian.
Wiercenie pilotazowe musi uwzglednia¢ dopuszczalne odchylenia zerdzi wiertniczych.
Nawigacja w czasie wiercenia mozliwa jest dzieki sondzie zamocowanej zaraz za gtowicg
wiercgcg. Sygnat sondy wysytany jest droga radiowg lub przewodowo, poprzez kabel
zamocowany wewnatrz zerdzi. Sygnat odbierany jest przez czujnik sledzenia (lokalizator)
I pozwala na okreslenia potozenia wiertnicy.

Etap 2: Rozwiercanie przewiertu pilotazowego

W tym etapie nastepuje poszerzenie otworu pilotazowego w celu umozliwienia instalacji
rury o zaktadanej srednicy. Grunt urabiany jest przy pomocy réznego rodzaju rozwiertakow
do srednicy wiekszej 0 20% — 50% od srednicy instalowanej w otworze rury. Urobek
powstaly na skutek rozwiercania warstw jest wynoszony z otworu przez ptuczke
wiertniczg. Rozwiercanie otworu moze by¢ wykonane w jednej operacji lub etapami w
zaleznosci od srednicy docelowego rurociggu.

Etap 3: Wcigganie zakotwionego rurociggu

W trzecim etapie wciggana jest rura docelowa (przewodowa lub ostonowa)
do poszerzonego wczesniej otworu. Rura docelowa jest potgczona z rurami ptuczkowymi
przy pomocy gtowicy do wciggania rur, przed gtowicg instaluje sie rowniez rozwiertak,
ktory dodatkowo rozwierca otwér. Pomiedzy rozwiertakiem a rurg przewodowg instaluje
sie kretlik ktory zapobiega obracaniu sie rury w czasie przeciggania.

1.2.9. ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE

Rurociggi wodne nalezy uktada¢ w przygotowanych wykopach wagskoprzestrzennych, o
Scianach pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek. Projektuje sie
wykonywanie wykopOw mechanicznie i recznie.

Rurociggi wodne nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na zageszczonej podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Srednia gleboko$é posadowienia rurociggéw wynosi 1,66 m
ppt. Posadowienie rur musi zabezpieczac¢ przykrycie gruntem rurociggu min. 1,5 m.

Po zmontowaniu rurociggi nalezy obsypac¢ warstwg piasku grubosci 30 cm ponad wierzch
rury i poddac¢ probie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725: 1997. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzic w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i
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przedstawiciela gestora sieci. Po pozytywnie zakonczonej probie rurocigg nalezy
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i zasypywac¢ warstwami: 20-30 cm ziemi z wykopu, z
rownoczesnym zageszczeniem gruntu.

Nad warstwg piasku, w odlegtosci 20cm od rurociggu wodnego nalezy utozy¢ tasme
identyfikacyjng PCV koloru niebieskiego, szerokosci 200 mm, z wkiadkg z drutu
stalowego. W miejscach montazu uzbrojenia Zzeliwnego koncowki tasmy nalezy
wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych (zasuw) i trwale zamocowac.

Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora:

a) 1=98% dla lokalizacji w pasie drogowym,

b) 1=92% poza pasami drogowymi.

Ponad obsypka wykop nalezy zasypywac:

a) w pasie drogi piaskiem (catkowita wymiana gruntu rodzimego na pospotke do poziomu
warstw konstrukcyjnych drogi)

b) poza pasem drogowym gruntem pozyskanym z wykopu. Przyjeto jako obowigzujgce
zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora | = 92% w terenach
zielonych i 1=98% pod drogami.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci rurocigg nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekcji,
badaniom bakteriologicznym oraz przekaza¢ do uzytkowania.

Gotowos¢ przekazania sieci do uzytkowania nalezy potwierdzi¢ pozytywnym wynikiem
badan bakteriologicznych wody pobranej z sieci, wykonanych przez akredytowane
laboratorium badania wody.

Trase rurociggéw, zagtebienia i spadki przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Czerpanie wody z sieci jest mozliwe po podpisaniu umowy na dostawe wody z operatorem
sieci.

1.2.10. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji
ogolnopanstwowej. Przed przystgpieniem do robot nalezy wystgpi¢ do terenowej jednostki
geodezyjnej o wytyczenie reperow roboczych.

1.2.11. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. Metody
wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Do rozparcia scian wykopu stosowac¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywaé mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02. W
miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy ustali¢
szczegotowo wykonujgc przekopy kontrolne.
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Oprocz naniesionych  kolizji mogg wystgpi¢ takze kolizje 2z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne.

Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1,5 m mozna wykonywaé jako nieszalowane o
skarpach pionowych. O gtebokos$ci wiekszej nalezy wykonywac jako szerokoprzestrzenne
o nachyleniu skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i szalowane o skarpach pionowych w
ulicach, przy zblizeniu do istniejgcej zabudowy oraz przy gtebokosciach powyzej 4 m.
Zabezpieczenie scian wykopdw wykonywaé wypraskami stalowymi zgodnie z normg PN-
68/B-06050. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegiebienia. Nalezng uwage nalezy
zwréci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na usytuowanie sieci w drogach.
Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 pod
drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg normalnej
proby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowaé wg
BN-72/8932-01.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.U. nr 4/83.

Szeroko $¢ wykopu dla przewoddw w przypadku utrzymania przest rzeni roboczej

. Szeroko $¢ wykopu [m]
Srednica
nominalna Gteboko $¢ Gteboko 8¢ | Gieboko sé | Gieboko sé
rury <1,00 m 21,00i<1,75 |>1,751i<4,00 >4,00m
m m
150 0,80 0,80 0,90 1,00
200-250 0,90 0,90 1,00 1,00

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie
innych robot oraz przebywanie osob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot ziemnych
w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci
(w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu
ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z
jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm.
Dno wykopu oczyscic¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj
gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu
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na usytuowanie sieci w drogach. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie
powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym
maksymalnego zageszczenia wg normalnej proby Proctora wg

PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac¢ wg BN—-72/8932-01.

W czasie zageszczania gruntu w strefie rury i nad rurg nalezy kontrolowac jej ugiecie.
W przypadku kiedy ugiecie rur przekroczy 2% wysokosci przekroju jest to sygnat iz nie
zostal osiggniety wiasciwy stopien zageszczenia obsypek bocznych i powinny by¢
poprawione.

W tym celu nalezy odkry¢ rurocigg, a nastepnie dogesci¢ obsypki boczne.

Zasypki powyzej 300mm ponad lico rury powinny by¢é wykonane warstwowo z gruntow
umozliwiajgcych uzyskanie wartos¢ wskaznika zageszczenia wediug wymagan projektu
drogowego.

Tabela ponizej przedstawia minimalne wysokosci przykrycia rury niezbedne do tego, aby
do zageszczania mogt by¢ stosowany okreslony sprzet .

Masa sprz etu Najmniejsze przykrycie rury (mm )
Kg Ubijanie Wibrowanie
<50
50-100 250 150
100-200 350 200
200-500 450 300
500-1000 700 450
1000-2000 900 600
2000-4000 1200 800
4000-8000 1500 1000
8000-12000 1800 1200
12000-18000 2200 1500

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysoko$é
0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢é, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tadmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktorym
sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢é ogrodzony, wykonawca rob6t powinien
zapewnic staty dozor.
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Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny miec
szerokosc¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowaé sie barierki z poreczami o
wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

1.2.12. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1.2.12.1. Ewentualne odwodnienie wykopow.

Odwodnienie nalezy wykona¢ wykonujgc odpompowanie wody pompg szlamowg
umieszczong bezposrednio w wykopie.

1.2.12.2. Zabezpieczenie wykopow.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie zabudowane;j
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo. Dla pieszych
nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na wysokosci 110 cm.

1.2.12.3. Zabezpieczenie kabli w wykopach.

W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Miejsca
skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
zalgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych dwucze$ciowych @ 100
w/g PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-05125 i PN-T-05125.

1.2.13. UWAGI DODATKOWE.

. Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.
. Koordynacja rob6t budowlanych spoczywa na inwestorze.

. Trasa rurociggéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robot, a
przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy i
rzednych posadowienia rur i armatury.

e Nalezy zachowac¢ szczegolng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

e  Przed przystgpieniem do robot zawiadomié wiascicieli uzbrojenia podziemnego,
zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

e Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzic¢
do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

e  \Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowaé jako czynne,
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow, uzgodni¢ z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidaciji.

e Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie wykonawstwa
roboét, bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgtoszeniu
przez wykonawce .

. Roboty budowlano-montazowe wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Cz. Il.
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1.2.14. WYTYCZNE DO WYKONANIA INWESTYCJI

e Przed przystgpieniem do robot nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ uzytkownikow
istniejgcych sieci o terminie rozpoczecia robot i w razie koniecznosci roboty wykonywac
pod ich nadzorem.

e Nalezy utrzymac w trakcie prowadzenia rob6t mozliwos¢ dojazdu do okolicznych
budynkow.

e Dla mieszkancéw zapewni¢ bezpieczne dojscia do budynkdw.

1.2.15. INFORMACJE | DANE

1.2.15.1. Rodzaje ogranicze n lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikaj gce z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkac  h
zabudowy i zagospodarowania terenu

Nie wystepuja.

1.2.15.2. Informacja czy dziatka lub teren, na ktér  ym jest projektowany obiekt
budowlany, s g wpisane do rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidenciji
zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochron g konserwatorsk g

Teren, na ktérym zaprojektowano przedmiotowg inwestycje nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej, ani w strefie ochrony archeologicznej.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy postepowaé zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Warunkach zabudowy oraz przepisami bhp.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody.

1.2.15.3. Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren, na ktérym zaprojektowano przedmiotowg inwestycje nie znajduje sie w strefie
oddziatywania szkdd gorniczych.

1.2.15.4. Informacje o charakterze, cechach istniej acych i przewidywanych
zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczeni a w zakresie
zgodnym z przepisami odr ebnymi

Realizacja planowanego przedsiewziecia, moggcego znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub
nie wynika z tej ochrony, jezeli moze ono znaczgco oddziatywa¢ na ten obszar, jest
dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia. Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko dotyczy Scisle oznaczonych przedsiewziec,
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Kwalifikowanie przedsiewziecia odbywa sie na podstawie rozporzgdzenia Rady Ministréow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢, moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.). Budowa instalacji wodociggowe]
zewnetrzne] nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
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oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie rozporzgdzeniem &3 ust. 1 pkt. 71— i nie wymaga
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
obszar NATURA 2000. Nalezy wiec uznac, ze przepisy ustawy Prawo ochrony srodowiska
nie wymagajg dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko.

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z zapisami zawartymi w Warunkach Zabudowy.
Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony srodowiska, zarowno
podczas realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew ani
krzewdw. Prace budowlane prowadzone bedg w systemie 8-godzinnym, w godzinach
dziennych . Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach prywatnych wiascicieli, za ich
zgoda. Oddziatywa-nie inwestycji na elementy srodowiska bedzie ograniczato sie jedynie
do fazy budowy. llos¢ spalin wydzielanych do atmosfery podczas wykonawstwa nie bedzie
miata znaczgcego wptywu. Plac budowy wyposazony bedzie w sanitariaty przemieszczane
wraz z miejscem prowadzenia robot. Ich oprdéznianiem oraz transportem $ciekow do
oczyszczalni bedg zajmowalty sie licencjonowane firmy.

W trakcie realizacji badz likwidacji przedsiewziecia bedg powstawaly odpady.
Gromadzone bedg one selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach i
przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadajgcym stosowne zezwolenia.

W pracach zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy zapewni¢ osobom trzecim dostep do
drég publicznych, ochroni¢ je przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii, srodkow tgcznosci, dostepu sSwiatta dziennego oraz ochroni¢ przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.

Prace bedg prowadzone z zachowaniem przepiséw bhp.

Zakres planowanych robdét dotyczy budowy wyposazenia technicznego i nie bedzie
generowat dodatkowych ilosci wytwarzanych $ciekéw, spalin i hatasu.

1.2.16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy.

1.2.17. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana infrastruktura po wybudowaniu i zasypaniu pod ziemig nie zmieni
dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu, ani nie spowoduje nowych
ograniczen w uzytkowaniu terenu na ktérym jest zlokalizowana. Lokalizacja
projektowanych urzgdzen jest zgodna z zapisami zawartymi w warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego - projektowane urzgdzenia
oddziatywujg tylko w obrebie dziatek, na ktérych sg zlokalizowane - nie wplywajg na tereny
sgsiednie.

Projektowane urzadzenia, wprowadzg ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w strefie
po ok. 1m od osi rurociggow ( w tej strefie nie bedzie mozna wznosi¢ nowej zabudowy).
Strefa ta miesci sie w granicy dzialek, na ktorych zlokalizowano przedsiewziecie.
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Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2017 r. poz. 1073
z dnia 11 maja 2017 r.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w/s
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(rozdz. 11 106);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie - Rozdz. 1, § 106,
Ustawa Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017r — art. 75a,
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. — art. 173,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

— Rozdz. 5, § 29,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych

Dz.U.2009.124.1030 - Rozdziat 2.

Rodzaje obiektow wymagajgcych zapewnienia

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 8 3.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow -
Dz.U.2020.0.2028 t.j. - Art. 6.

Ochrona zabytkow,

Zestawienie dziatek w granicach oddziatywania inwes  tycji
Nr ewid.
Podstawa formalno-prawna . ) dziatek )
do okre $lenia obszaru Zakres oddziatywania objetych Uwagi
obj etego oddziatywaniem analiza
Zacienienie, nastonecznienie 28/14 Nie dotyczy
Ochrona przeciwpozarowa
(odlegtosci projektowanego
Rozporz adzenie w sprawie ggqe)l/(rzlgu O?OE;TnL(): d;:]ajf(lz(l!]lna 28/14 Nie dotyczy
warunkéw technicznych, s ;'edn\{\éﬁ n'erlzchvgmg'c'ach)
jakim powinny odpowiada ¢ 5! I, L MECNOMOo0]
budynki i ich usytuowanie Odleg’fosc_l W zakres[e
sytuowania elementow L .
- Brak ograniczen w zabudowie
zagospodarowania terenu 28/14

(studnie, oczyszczalnie,
zbiorniki na gaz)

sgsiednich dziatek

Ustawa o ochronie
srodowiska

Ochrona przed hatasem oraz
zanieczyszczeniami

Dziatki sgsiednie

Projektowane elementy
infrastruktury nie generujg
hatasu i zanieczyszczen.

Projektowane elementy
infrastruktury nie ingerujg

Ochrona zabytkow 28/14 negatywnie na obiekty i strefy
ochrony konserwatorskiej
Rozporz gdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, Odlegtosé projektowanych
jakim powinny odpowiada ¢€ obiektéw budowlanych od drdg 28/14 Nie dotyczy
drogi publiczne i ich publicznych
usytuowanie
Ustawa Prawo wodne - - Nie dotyczy

Na podstawie art. 20 ust 1 lit. C oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane, oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu zamyka
sie w obszarze dziatek: dz. nr 28/14, j.ewid. Nowy Staw 220907 _5, obr. Debina 0003.
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1.2.18. ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
POD WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM |
SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Nie dotyczy. +
Opracowat:

mgr inz. Adam Papaj
upr. projekt. 1529/EL/90

25



Rys. 1

1.3. CZESC RYSUNKOWA

Projekt planu zagospodarowania terenu
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2. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

2.1. OSWIADCZENIE

2.1.1. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2023 r. poz. 682 , z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze projekt budowlany:

instalacja wodoci ggowa zewn etrzna dla zaktadu Nasienno-Rolnego D ebina
zlokalizowanego w miejscowo $ci Debina, na dz. nr 28/14,
j.ewid. Nowy Staw 220907 _5, obr. D ebina 0003

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
I zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Adam Papa] s
upr. 1529/EL/90

Sprawdzajaca:
mgr inz. Kamila Wyrwaszewska  .......cccccceeeiiiiieeneeeneenn,
upr. POM/IS/0171/19



2.2. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2.2.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu: obiekt stuzgcy gospodarce rolnej
Kategoria obiektu budowlanego: I

2.2.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie zmieni istniejgcego sposobu uzytkowania
terenu oraz nie wplynie na program uzytkowy. Projektowana inwestycja ograniczy sie do
budowy instalacji wodociggowej zewnetrznej na terenie zaktadu rolnego w Debinie.

2.2.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZ NA
OBIEKTU

Nie ulega zmianie.

2.2.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Nie dotyczy.

2.2.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSO BIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Teren zainwestowania lezy w obszarze Zutaw. Rzezba tego terenu byta ksztattowana
dziatalnoscig akumulacyjng lgdolodu i wod roztopowych w czasie fazy pomorskiej
zlodowacenia poétnocno-polskiego.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepujg zrdéznicowane warunki
wodnogruntowe. W obrebie projektowanych urzgdzen liniowych wystepujg grunty nosne.
Sa to gliny reprezentowane przez grunty spoiste o zawartosciach frakcji itowych 5,0<fi <
25%. Makroskopowo okres$lane jako gliny piaszczyste ze zwirem i kamieniami oraz piaski
gliniaste. ~ Wystepujg one w stanach twardoplastycznym, plastycznym i
miekkoplastycznym. Grunty te sg podatne na rozmakanie i sg wysadzinowe. W przypadku
podwyzszenia wilgotnosci naturalnej ich parametry wytrzymatosciowe pogarszajg sie.
Nalezy je bezwzglednie chroni¢ podczas prowadzenia prac budowlanych przed doptywem
wod opadowych.

Woda gruntowa na analizowanym terenie posiada zwierciadto swobodne lub napiete w
zaleznosci od uktaddw warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych.

Projektuje sie posadowienie projektowanych urzgdzeh powyzej i ponizej linii wystepowania
wody gruntowej. W podtozu gruntowym wody gruntowe wystepujg w postaci sgczen oraz o
zwierciadle swobodnym. Woda gruntowa nie jest agresywna w stosunku do betonu.



W ramach przyjetej technologii prowadzenia robét ziemnych zalozono Ilokalne
stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu.

W skrajnie  niekorzystnych warunkach przewidziano stosowanie filtrbw z obsypkg i
Scianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic).

Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu zainwestowania wynosi h,= 1,0 m w/g normy
PN-81/B-03020.

Posadowienie projektowanych urzgdzen liniowych nalezy przewidzie¢ na zageszczonej
podsypce piaskowej.

Prace ziemne nalezy wykonywac starannie i w miare mozliwosci w suchej porze roku.
Gliny pylaste przewarstwione item wystepujgce w podiozu sg szczegolnie wrazliwe na
nawilgocenie, w wyniku ktérego uplastyczniajg sie. Wody z sgczen i wody opadowe nalezy
odprowadzi¢ natychmiast poza obreb wykopu.

Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torféw, namutéw, kredy i
glinpréchnicznych nalezy catkowicie usung¢. Ubytki uzupetnic jw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463)
stwierdzone warunki gruntowe nalezg do prostych. Napotkane grunty sg gruntami nosnymi
I sg ciggte litograficznie. Najgtebsze posadowienie projektowanych urzgdzen planuje sie
do 1,66 m ppt.

Przedmiotowg inwestycje zaliczy¢ nalezy do Il kategorii geotechnicznej. Rozpoznanie
geotechniczne podtoza jest wystarczajgce do realizacji obiektow zaliczanych do Il kategorii
geotechnicznej.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 Ministerstwa Ochrony
Srodowiska, zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w porozumieniu z Ministerstwem
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne”.

2.2.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I U ZYTKOWYCH W
PRZYPADKU BUDYNKU

Nie dotyczy.

2.2.7. LICZBA LOKALI DOST EPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W PRZYPADKU BUDYNKU
WIELORODZINNEGO

Nie dotyczy.

2.2.8. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIE KTU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | WIELORODZINNEGO

Nie dotyczy.



2.2.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU | ICH WPLYW NA
SRODOWISKO

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzenia $ciekdw
oraz wod opadowych.

Projektowana instalacja wodociggowa zewnetrzna bedzie zabezpiecza¢ wode:
- na cele bytowo-gospodarcze w ilosci Qdsr = 35m3/d
- na cele pozarowe w ilosci Qp =30 I/s

Woda dostarczana przez sie¢ i projektowanym rownolegle przytgczem jest
przygotowywana na centralnym ujeciu wody CWZ Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim.
Woda spetnia normy jakosciowe wymagane dla wody przeznaczonej do spozycia dla ludzi.
W zakresie sciekow i wod opadowych nie dotyczy.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Faza realizacji inwestycji:

W fazie realizacji inwestycji wystepuje mozliwo$¢ emisji pytdw zwigzana z procesem
budowlanym. S3g to jednakze zanieczyszczenia krotkotrwate o ograniczonym zasiegu
oddziatywania.

Faza uzytkowania obiektu:

Nie dotyczy, bez zmian.

c) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.
Nie dotyczy, bez zmian.

d) Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegoélnosci jonizujaceqo pola
elektromagnetyczneqgo i innych zaklocen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzenienia sie.

Faza realizacji inwestycji:

W fazie realizacji inwestycji wystepuje mozliwo$¢ emisji hatasu i wibracji zwigzana z
procesem budowlanym. S3 to jednakze emisje krétkotrwate o ograniczonym zasiegu
oddziatywania.

Faza uzytkowania obiektu:

Nie dotyczy, bez zmian.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie dotyczy, bez zmian.




2.2.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGI E | CIEPLO

Nie dotyczy, bez zmian.

2.2.11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MO ZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZ ADZEN REGULUJACYCH
TEMPERATURE

Nie dotyczy.

2.2.12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy.

2.2.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
Opracowat:

mgr inz. Adam Papaj
upr. projekt. 1529/EL/90



Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

oOo~NO U WN

2.3. CZESC RYSUNKOWA

Profil podtuzny instalacji wodociggowej zewnetrznej - odcinek: Sw-W1-Pz13
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3. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:
Projekt budowy instalacji wodociggowej zewnetrznej dla Zaktadu Nasienno-
Rolnego Debina

ADRES:

Debina, gm. Nowy Staw

dz. nr 28/14

j-ewid. Nowy Staw 220907_5, obr. Debina 0003

INWESTOR:

"Danko" Hodowla Roslin Sp. z 0.0.
Zaktad Nasienno Rolny Debina
Debina 31

82-230 Nowy Staw

PROJEKTANT:

mgr inz. Adam Papaj

upr. 1529/EL/90

B.P.I. Hydro-Term, ul. Aleja Wojska Polskiego 90 A/B, 82-200 Malbork



3.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany budowy instalacji wodociggowej zewnetrznej dla Zaktadu
Nasienno-Rolnego Debina zlokalizowane]j w miejscowosci Debina, gm. Nowy
Staw, dz. nr 28/14, j.ewid. Nowy Staw 220907_5, obr. Debina 0003.

3.1.2. CZESC OPISOWA

3.1.2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia oraz k  olejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.

e budowa instalacji wodociggowej zewnetrznej:

- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie przewiertu sterowanego,

- montaz rurociggow z armatura,

- wykonanie obsypki,

- zasypanie wykopdéw z réwnoczesng rozbiorkg szalunkéw i zageszczeniem
zasypki,

- odtworzenie i uporzgdkowanie terenu po budowie.

3.1.2.2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych zwi gzanych z
przedmiotow g budow g

- Istniejgce uzbrojenie podziemne.

3.1.2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania teren  u budowy, ktore
mog g stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopow na niezainwentaryzowane
urzgdzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Skladowanie materiatow przeznaczonych do wbudowania

- materialy bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

3.1.2.4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal e i
rodzaje zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst epowania

e Wejscie 0s6b postronnych na teren prowadzenia robét — mozliwosé
wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggdéw oraz
montazu armatury — mozliwos¢ zawalenia sie scian wykopow;



e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkow na trasie sieci
- mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: dzwigu, koparki
- mozliwo$¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonywania okreslonych
robaot, jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwo$¢ porazenia
pragdem i okaleczenia.

3.1.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw
przed przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogélny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikOw oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczeg6lnych maszyn i
urzgdzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w
danym elemencie robadt, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegoblnych pracownikéw;

- Zapoznanie pracownikéw zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatdw i organizacja komunikaciji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (szczegolnie dotyczy to pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy
beda uzywac danego sprzetu);

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot i
uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegdélnych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robo6t na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikow z instrukcjami obstugi
urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony.



- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosc¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

3.1.2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj acym. Niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolne go
zagro zenia zdrowia lub w ich s  gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn ai sprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj acag szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i
innych zagro zen

a/ Srodki techniczne

- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig)sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

-Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b/ Srodki organizacyjne

- zabezpieczenie miejsca wykonywania roboét przed dostepem oséb
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja
- przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje 0sob,

- w przypadku realizacji robot uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych roboét nie
mogg przebywacé ludzie.

- ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolnych
elementow robdt w tym robot o szczegolnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegodlnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

3.1.3. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonnos¢ planowanych rob6t bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.



Przy projektowanym obiekcie nie wyst  epujg okoliczno sci okre slone w art.
21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy nie je st zobowi gzany do
sporz gdzenia Planu BIOZ.

Opracowat:
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upr. projekt. 1529/EL/90



3.2. DECYZJE, WARUNKI, UZGODNIENIA



