Przedmiar robot

Budowa instalacji wodocigowej zewretrznej z hydrantami
zewretrznymi ochrony p.poz. dla zaktadu nasienno-rolnego w
miejscowaci Debina, gm. Nowy Staw, dz. nr 28/14, j.ewid. Nowy
Staw 220907_5, obr. Ebina 0003

Inwestycja: Budowa instalacji wodocihgowej zewretrznej z hydrantami zewnetrznymi
dla zaktadu nasienno-rolnego
Debina, gm. Nowy Staw, dz. nr 28/14, j.ewid. Nowy Sta220907_5, obr.

Debina 0003
Rodzaj robét: Sanitarne
Inwestor: DANKO Hodowla Roslin Sp. z 0.0., Zaktad Nasienno Rolny BBINA

82-230 Nowy Staw, kbina 31

Wykonawca: Biuro Projektowo-Inwestycyjne HYDRO-TERM
82-200 Malbork Al. Wojska Polskiego 90A/B

Sporzdzit: asystent M. Wdowiak

Kody Wspdlnego Stownika Zaméwigobot obgtych przedmiotem zamowienia

45233120-6  Roboty w zakresie budowy drog

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod buydawboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgow i rurocagéw do odprowadzankziekdw

nEaviapcy keyawca
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Przedmiar
Lp. Opis j.m. \ Obmiar
Przedmiar
Obiekt 1 Budowa instalacji wodocagowej zewrgtrznej
Element rob6t 1.1 Instalacja wodochgowa zewrtrzna - roboty drogowe
Pozycja1.1.1 KNR 0231-0805-01 m2 30,900

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na potksyp
piaskowej, sposéb rozbiodrkiazny. Droga brukowa.

Pozycja 1.1.2 KNR 0231-0317-01 m2 30,900
Analogia. Nawierzchnie z kostki betonowej gréti@0 mm
typu: 10, na podsypce cementowo-piaskowej gitiksd) mm z
wypetnieniem spoin zapraveementow. POLBRUK z odzysku

Pozycja 1.1.3 KNR 0231-0105-01 m2 30,900
Podsypka piaskowa, zggyczeniegczne, grub&t warstwy po
zageszczeniu 3 cm.

Pozycja 1.1.4 KNR 0231-0105-02 m2 30,900
Podsypka piaskowa, zggyczeniegczne, za kady dalszy 1 cm
grubgci warstwy. Dodatkowe 7cm.

Krotnas¢ = 7,00

Pozycja 1.1.5 KNR 0231-0104-03 m2 30,900
Warstwa odgczapca ha poszerzeniach, zagczanie
mechaniczne, grubéwarstwy po zagszczeniu 10 cm.

Pozycja 1.1.6 KNR 0231-0106-03a m2 30,900
Warstwa odcinaga zagszczana mechanicznie - piaskiem,
grubg¢ warstwy po zagszczeniu 6 cm.

Pozycja 1.1.7 KNR 0231-0106-04a m2 30,900
Warstwa odcinaga zagszczana mechanicznie - piaskiem,
grubg¢ warstwy po zagszczeniu za kaly dalszy 1 cm.
Dodatkowe 4cm.

Krotnos¢ = 4,00

Pozycja 1.1.8 KNR 0231-0805-01 m2 7,350
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na poctsyp
piaskowej, sposéb rozbiorkiazny. Droka z kostki betonowej .

Pozycja 1.1.9 KNR 0231-0317-01 m2 7,350
Analogia. Nawierzchnie z kostki betonowej gréti@0 mm
typu: 10, na podsypce cementowo-piaskowej gitis) mm z
wypetnieniem spoin zapraycementow. POLBRUK z odzysku

Pozycja 1.1.10 KNR 0231-0105-01 m2 7,350
Podsypka piaskowa, zggxczeniegczne, grub& warstwy po
zag:szczeniu 3 cm.

Pozycja 1.1.11 KNR 0231-0105-02 m2 7,350
Podsypka piaskowa, zggyczeniegczne, za kady dalszy 1 cm
grubgci warstwy. Dodatkowe 7cm.

Krotnas¢ = 7,00

Pozycja 1.1.12 KNR 0231-0104-03 m2 7,350
Warstwa odgczapca ha poszerzeniach, zagczanie
mechaniczne, grulbéwarstwy po zagszczeniu 10 cm.
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Pozycja 1.1.13 KNR 0231-0106-03a m2 7,350
Warstwa odcinaga zagszczana mechanicznie - piaskiem,
grubg¢ warstwy po zagszczeniu 6 cm.

Pozycja 1.1.14 KNR 0231-0106-04a m2 7,350
Warstwa odcinaga zagszczana mechanicznie - piaskiem,
grubg¢ warstwy po zagszczeniu za kaly dalszy 1 cm.
Dodatkowe 4cm.

Krotnos¢ = 4,00

Pozycja 1.1.15 KNR 0231-0811-02 m2 170,700
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowfycmb) z
wypetnieniem spoin piaskiem, grulégotyt 15 cm. Droga z piyt
YOMB.

Pozycja 1.1.16 KNR 0231-0104-03 m2 170,700
Warstwa odgczapca ha poszerzeniach, zagczanie
mechaniczne, gruléwarstwy po zagszczeniu 10 cm.

Pozycja 1.1.17 KNR 0231-0104-04 m2 170,700
Warstwa odgczajca na poszerzeniach, zagczanie
mechaniczne, grubéwarstwy po zagszczeniu za kaly dalszy
1 cm. Dodatkowe 5¢cm.

Krotnas¢ = 5,00

Pozycja 1.1.18 KNR 0231-0309-04 m2 170,700
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych YOMB o lgméci
15 cm z wypetnieniem spoin zapravPlyty YOMB z odzysku.

Pozycja 1.1.19 KNR 0201-0129-09 m2 357,900
Rozbieranie z ptyt drogowychelbetowych, petnych czasowya
drég kotowych i placéw, o powierzchni 1 sztuki dm2.

Pozycja 1.1.20 KNR 0201-0129-05 m2 357,900
Uktadanie z piyt drogowycliglbetowych, petnych czasowych
drog kotowych i placéw, o powierzchni 1 sztuki do 2. Plyty
drogowe z odzysku.

Pozycja 1.1.21 KNR 0231-0103-02 m2 357,900
Reczne profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu llI-I1V.

Pozycja 1.1.22 KNR 0231-0104-03 m2 357,900
Warstwa odgczajca na poszerzeniach, zagczanie
mechaniczne, grubéwarstwy po zagszczeniu 10 cm.

Pozycja 1.1.23 KNR 0231-0811-04 m2 125,100
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowychssiekatnych
(trylinki) betonowych z wypetnieniem spoin zapgaw
cementow, gruba¢ piyt 15 cm.

Pozycja 1.1.24 KNR 0231-0103-02 m2 125,100
Reczne profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu IlI-I1V.

>
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Pozycja 1.1.25 KNR 0231-0114-05 m2 125,100
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, géubo
warstwy po zagszczeniu 15 cm.

Pozycja 1.1.26 KNR 0231-0114-06 m2 125,100
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, thop&a
kazdy dalszy 1 cm grulsci warstwy ponad 15 cm. Dodatkowe
10cm.

Pozycja 1.1.27 KNR 0231-0105-05 m2 125,100
Podsypka cementowo-piaskowa, gggzeniegczne, grubgl
warstwy po zagszczeniu 3 cm.

Pozycja 1.1.28 KNR 0231-0309-04 m2 125,100
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowychs&zekatnych o
grubgci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawrylinka z
odzysku.

Pozycja 1.1.29 KNR 0231-0813-03 m 9,000
Rozebranie kragenikdw betonowych o wymiarach 15x30 cmna
podsypce cementowo - piaskowe;.

Pozycja 1.1.30 KNR 0231-0812-03 m3 0,540
Rozebranie taw pod krasniki z betonu.

Pozycja 1.1.31 KNR 0231-0402-03a m3 0,540
tawy betonowe zwykle pod krawniki.

Pozycja 1.1.32 KNR 0231-0403-01 m 9,000

Krawezniki betonowe wystafe o wymiarach 15x30 cm na
podsypce piaskowej. Krawniki z odzysku

Pozycja 1.1.33 KNR 0231-0815-02 m2 6,750
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijpéziia
pieszych, ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 crpodsypce
piaskowe;.

Pozycja 1.1.34 KNR 0231-0103-02 m2 6,750
Reczne profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu llI-I1V.

Pozycja 1.1.35 KNR 0231-0105-01 m2 6,750
Podsypka piaskowa, zggyczeniegczne, grub&t warstwy po
zag:szczeniu 3 cm.

Pozycja 1.1.36 KNR 0231-0105-02 m2 6,750
Podsypka piaskowa, zggyczeniegczne, za kady dalszy 1 cm
grubgci warstwy. Dodatkowe 7cm.

Krotnas¢ = 7,00

Pozycja 1.1.37 KNR 0231-0502-04 m2 6,750
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 oasypce
cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin zapraw
cementow. Plyty z odzysku.
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Pozycja 1.1.38 KNR 0231-0801-01 m2 69,750
Reczne rozebranie podbudowy betonowej o géabd2 cm.
Pozycja 1.1.39 KNR 0231-0103-02 m2 69,750

Reczne profilowanie i zaggzczanie podia pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu Ill-I1V.

Pozycja 1.1.40 KNR 0231-0114-07 m2 69,750
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa goérna, §éubo
warstwy po zagszczeniu 8 cm.

Pozycja 1.1.41 KNR 0231-0114-08 m2 69,750
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, tiopéa
kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm. Dodatkowe 4cm.
Krotnas¢ = 4,00

Pozycja 1.1.42 KNR 0231-0105-01 m2 69,750
Podsypka piaskowa, zggyczeniegczne, grub&t warstwy po
zag:szczeniu 3 cm.

Pozycja 1.1.43 KNR 0231-0105-02 m2 69,750
Podsypka piaskowa, zggyczeniegczne, za kady dalszy 1 cm
grubgci warstwy. Dodatkowe 12cm.

Krotnaos¢ = 12,00

Pozycja 1.1.44 KNR 0231-0805-01 m2 7,500
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cmadsypce
piaskowej, sposéb rozbidrkiazny.

Pozycja 1.1.45 KNR 0231-0103-02 m2 7,500
Reczne profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu llI-I1V.

Pozycja 1.1.46 KNR 0231-0104-03 m2 7,500
Warstwa odgczapca ha poszerzeniach, zagczanie
mechaniczne, grubéwarstwy po zagszczeniu 10 cm.

Pozycja 1.1.47 KNR 0231-0104-04 m2 7,500
Warstwa odgczapca na poszerzeniach, zagczanie
mechaniczne, grubéwarstwy po zagszczeniu za kaly dalszy
1 cm. Dodatkowe 5 cm.

Krotnos¢ = 5,00

Pozycja 1.1.48 KNR 0231-0105-05 m2 7,500
Podsypka cementowo-piaskowa, gggzeniegczne, grubgl
warstwy po zagszczeniu 3 cm.

Pozycja 1.1.49 KNR 0011-0317-01 m2 7,500
Nawierzchnie z kostki betonowej gréieo80 mm typu: 10, na
podsypce cementowo-piaskowej gréticb0 mm z
wypetnieniem spoin zapraycementow. Kostka z odzysku.

Pozycja 1.1.50 KNR 0231-0814-01 m 6,000
Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na
podsypce piaskowej.
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Pozycja 1.1.51 KNR 0231-0407-03 m 6,000
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piagkowe
Z wypetnieniem spoin piaskiem. Obtaez odzysku.

Pozycja 1.1.52 KNR 0231-0402-01 m3 0,240
tawy pod krawgzniki z pospotki.

Element robét 1.2 Instalacja wodochgowa zewnrtrzna - roboty ziemne

Pozycja 1.2.1 KNR 0201-0120-03 km 0,698
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyckevenie
réwninnym.

Pozycja 1.2.2 KNR 0201-0205-02 m3 479,021

Roboty ziemne wykonywane koparkami pgt#rnymi o
pojemndci tyzki 0,15 m3, z transportem urobku samochodam
samowytadowczymi do 5 t na odleggado 1 km, grunt kategori
M.

Pozycja 1.2.3 KNR 0201-0214-02a m3 479,021
Naktady uzupeniape do tablic 0201-0213 zaide dalsze
rozpoczte 0,5 km odlegkxi transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi do 5 t, po terenieltaach
gruntowych, grunt kategorii llI-1V. Dodatkowe 4km.

Krotnos¢ = 8,00

Pozycja 1.2.4 KNR 0201-0317-02a m3 17,836
Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty,
rurociggi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciemhko
topaty lub wyciagiem kcznym, wykop o gibokasci do 1,5 mii
szerokdci 0,8-1,5 m, grunt kategorii llI-IV.

Pozycja 1.2.5 KNR 0201-0217-02 m3 245,447

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peligirnymi
0 pojemndci tyzki 0,15 m3, na odktad, grunt kategorii Ill.

Pozycja 1.2.6 KNR 0201-0324-02a m2 1 263,55(
Pelne umocnienie pionowydhian wykopow liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionychaw
rozbidrlg, giebokas¢ wykopu do 3,0 m, grunt kategorii ll1-1V.
wsp. R =0,500 wsp. S =0,500

Pozycja 1.2.7 KNR 0228-0501-09b m3 59,753
Wymiana gruntu pod drogami. Posp6tki do nawierzchni
drogowych.

Pozycja 1.2.8 KNR (w) 0218-0901-01 kpl. 18,000

Montaz i demonta podwieszé kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych -typ lekki montaelement o rozptosci
4m.

Pozycja 1.2.9 KNR (w) 0218-0903-01 kpl. 8,000
Montaz i demonta podwieszé rurocagow i kanatow
monta-element o rozptosci 4m.
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Pozycja 1.2.10 KNR 0218-0501-01 m2 473,600
Podta@a o grubéci 10 cm z materiatow sypkich.
Pozycja 1.2.11 KNR 0218-0501-01 m3 199,992

Obsypka rurogigéw materiatami sypkmi.
wsp. R =10,000 wsp. S =10,000

Pozycja 1.2.12 KNR 0201-0320-02a m3 17,836
Reczne zasypywanie wykopow liniowychicanach pionowych,
wykop o gebokasci do 1,5 m i szerokwi 0,8-1,5 m, grunt
kategorii Ill-IV.

Pozycja 1.2.13 KNR 0201-0230-01a m3 340,083
Zasypywanie wykopow spychark5 kW (75 KM),
przemieszczenie gruntu na odlegtido 10 m, grunt kategorii
I-111.

Pozycja 1.2.14 KNR 0201-0236-01 m3 718,714
Zagsszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, gruntisypk
kategorii I-Il.

Pozycja 1.2.15 KNR 0201-0505-01 m2 36,090
Plantowaniegczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt
kategorii I-ll.

Pozycja 1.2.16 KNR 0201-0233-02 m2 84,210
Mechaniczne plantowanie terenu spychagsienicovg 55 kW
(75 KM), grunt kategorii Il

Pozycja 1.2.17 KNR 0201-0605-01 godz. 72,000
Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszieggrednice
otworéw od 150 do 500 mm.

wsp. R =0,600 wsp. S =0,600

Pozycja 1.2.18 KNR 0201-0616-02a m 50,000
Rurochgi stalowe, kotnierzowe, tymczasowesrednicy rur
150-200 mm.

Element rob6t 1.3 Instalacja wodochgowa zewrtrzna - roboty montazowe

Pozycja 1.3.1 KNR 0211-0909-01 szt. 33,000

Bloki oporowe
wsp. R =0,100 wsp. M=0,100 wsp. S =0,100

Pozycja 1.3.2 KNR (w) 0218-0112-03 szt. 18,000
Montaz ksztattek dinieniowych pe, pehd o pmizeniach
zgrzewno-kotnierzowych tuleje kotnierzowe nariy kotnierz
d=160mm.

Pozycja 1.3.3 KNR (w) 0218-0205-04 kpl. 4,000
Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudpw
srednica 150 mm.

Pozycja 1.3.4 KNR (w) 0218-0114-04 szt. 3,000
Ksztaltki zeliwne cinieniowe kotnierzowe. Tréjnik Dn 150mm
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Pozycja 1.3.5 KNR (w) 0218-0114-04 szt. 5,000
Ksztattki zeliwne cinieniowe kotnierzowe. Tréjnik redukcyjny
Dn 150/80mm

Pozycja 1.3.6 KNR (w) 0218-0205-02 kpl. 7,000
Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudpw
srednica 80 mm. Skrzynka uliczna do zasuseliava.

Pozycja 1.3.7 KNR (w) 0218-0112-01 szt. 3,000
Montaz ksztattek dinieniowych pe, pehd o pmizeniach
zgrzewno-kotnierzowych tuleje kotnierzowe nariy kotnierz
d=90mm.

Pozycja 1.3.8 KNR (w) 0218-0114-04 szt. 1,000
Ksztaltki zeliwne cinieniowe kotnierzowe. Tréjnik redukcyjny
Dn 150/100mm

Pozycja 1.3.9 KNR (w) 0218-0114-04 szt. 1,000
Ksztaltki zeliwne cénieniowe kotnierzowe. Redukcialiwna,
kotnierzowa typ FFR DN150/200mm

Pozycja 1.3.10 KNR (w) 0218-0112-02 szt. 3,000
Montaz ksztattek dinieniowych pe, pehd o pmizeniach
zgrzewno-kotnierzowych tuleje kotnierzowe nary kotnierz
d=110mm.

Pozycja 1.3.11 KNR (w) 0218-0114-03 szt. 1,000
Ksztaltki zeliwne cknieniowe kotnierzowe. Redukcjaliwna,
kotnierzowa typ FFR DN100/80mm

Pozycja 1.3.12 KNR 0218-0315-03 kpl. 5,000
Hydranty paarowe nadziemne @ednicy 80 mm, z zasuw
DN80, obudow zasuwy, krécem FF DN80 L=1m, kolanem
stopowym N DNB8O i skrzyrikdo zasuwy zeliwa.

Pozycja 1.3.13 KNR 0211-0909-01 szt. 5,000
Fundament betonowy pod stdpydrantu
wsp. R=0,100 wsp. M =0,100 wsp. S =0,100

Pozycja 1.3.14 KNR (w) 0218-0212-01 kpl. 1,000
Zasuwa do przgtzy dowmowych montowama rurocigach pe
fi 63mm z uszczelnieniem 1SO gkkim, obudowy i skrzyn k.

Pozycja 1.3.15 KNR 0228-0305-01 szt. 1,000
Ksztaltki PE na ruroggach PE. Zczka systemowa do rur PE fi
25

Pozycja 1.3.16 KNR (w) 0218-0114-04 szt. 2,000

Ksztaltki zeliwne cknieniowe kotnierzowe. Redukcjaliwna,
kotnierzowa typ FFR DN150/80mm

Pozycja 1.3.17 KNR (w) 0218-0111-03a Zlgcze 1,000
Polczenie rur polietylenowych pe, pehd za poirisztattek
elektrooporowych d=90mm. Mufa redukcyjna elektrcopa do
rur PE i90/63.
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Przedmiar

Lp. Opis j.m. \ Obmiar
Przedmiar

Pozycja 1.3.18 KNR (w) 0218-0111-03b zlgcze 1,000
Polczenie rur polietylenowych pe, pehd za pogrksztattek
elektrooporowych praca agregatggmtworczego dla ztzy pe

d=90mm.
Pozycja 1.3.19 KNR 0231-0308-01a m2 6,120
Obetonowanie skrzynek ulicznych zasuw.
0,6*0,6*17 = 6,120
Pozycja 1.3.20 KNR 0218-0408-06 m 106,000

Przewierty maszyndo wierc@é poziomych WP 15/25 rurami o
srednicy nominalnej PE 160 mm w gruncie kategorii V.

Pozycja 1.3.21 KNR (w) 0218-0109-07 m 495,000
Montaz rurociagu z rur polietylenowych [pe, pehd] d=160mm.

Pozycja 1.3.22 MAT szt. 19,000
Ksztaltki segmentowe - kolana do rur z PE fi 160mm

Pozycja 1.3.23 KNR (w) 0218-0110-07a zlacze 69,000

152

Pokczenie rur polietylenowych, &iieniowych pe, pehd metod
Zgrzewania czotowego d=160mm.

Pozycja 1.3.24 KNR (w) 0218-0110-07b zlacze 69,000
Pokczenie rur polietylenowych, &iieniowych pe, pehd metod
zgrzewania czotowego praca agregatagiworczego dla zeza

153

pe d=160mm.

Pozycja 1.3.25 KNR (w) 0218-0109-04 m 6,000
Montaz rurocigu z rur polietylenowych [pe, pehd] d=110mm,

Pozycja 1.3.26 KNR (w) 0218-0110-04a zlacze 2,000

Pokczenie rur polietylenowych, &iieniowych pe, pehd metod
zgrzewania czotowego d=110mm.

Pozycja 1.3.27 KNR (w) 0218-0110-04b zlacze 2,000
Pokczenie rur polietylenowych, &iieniowych pe, pehd metod
zgrzewania czotowego praca agregatagiworczego dla zeza

153

152

pe d=110mm.

Pozycja 1.3.28 KNR (w) 0218-0109-03 m 19,500
Montaz rurociagu z rur polietylenowych [pe, pehd] d=90mm.

Pozycja 1.3.29 MAT szt. 1,000
Ksztaltki segmentowe - kolana do rur z PE fi 90mm

Pozycja 1.3.30 KNR (w) 0218-0110-03a zlgcze 3,000

Polczenie rur polietylenowych, &iieniowych pe, pehd metod
zgrzewania czotowego d=90mm.

Pozycja 1.3.31 KNR (w) 0218-0110-03b zlgcze 3,000
Polczenie rur polietylenowych, &iieniowych pe, pehd metod
zgrzewania czotowego praca agregatagiworczego dla zkza
pe d=90mm.

o

o
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Przedmiar
Lp. Opis j.m. \ Obmiar
Przedmiar
Pozycja 1.3.32 MAT szt. 2,000
Ksztaltki elektrooporowe - kolana do rur z PE fin9@
Pozycja 1.3.33 KNNR 0004-1011-03a zlacze 2,000

Pohczenie rur polietylenowych, &iieniowych PE, PEHD za
pomog ksztaltek elektrooporowych. Fi 90 mm.

Pozycja 1.3.34 KNNR 0004-1011-03b zlacze 2,000
Polczenie rur polietylenowych, &iieniowych PE, PEHD za
pomog ksztaltek elektrooporowych. Fi 90 mm, z agregatem

pradotwérczym.

Pozycja 1.3.35 KNR (w) 0218-0109-01 m 47,500
Montaz rurocigu z rur polietylenowych [pe, pehd] d=63mm.

Pozycja 1.3.36 KNR (w) 0218-0109-01 m 6,500
Montaz rurociagu z rur polietylenowych [pe, pehd] d=32mm.

Pozycja 1.3.37 KNR (w) 0218-0109-01 m 17,500
Montaz rurociagu z rur polietylenowych [pe, pehd] d=25mm.

Pozycja 1.3.38 KNR 0218-0412-01 m 5,000

Przeciganie rurocigow przewodowych érednicy 90 mm w
rurach ostonowych érednicy 200mm.

Pozycja 1.3.39 KNR 0218-0412-01 m 8,000
Przeciganie rurocigow przewodowych érednicy 63 mm w
rurach ochronnych &rednicy 110mm.

Pozycja 1.3.40 KNR 0218-0412-01 m 2,500
Przeciganie rurocigow przewodowych érednicy 32 mm w
rurach ochronnych grednicy 90mm.

Pozycja 1.3.41 KNR 0218-0412-01 m 9,000
Przeciganie rurocigow przewodowych érednicy 25 mm w
rurach ochronnych grednicy 90mm.

Pozycja 1.3.42 KNR (w) 0218-0310-01 opak. 15,000
Wypetnienie kacéwek rur ochronnych piaglpoliuretanowy

Pozycja 1.3.43 MAT szt. 28,000
Manszeta do zamykania rur ochronnych.

Pozycja 1.3.44 KNR (w) 0218-0704-01 préba 10,000
Proba wodna szczelfw przykczy z rur pe, pehd dwednicy
dn90

wsp. R=0,300 wsp. M =0,300 wsp. S =0,300

Pozycja 1.3.45 KNR (w) 0218-0704-02 proba 4,000
Proba wodna szczelfw sieci rur typu hobas, pcw, pvc, pe, pehd
rurocigg osrednicy nominalnej 160 mm (200m).

Pozycja 1.3.46 KNR (w) 0218-0707-01 proba 10,000
Dezynfekcja przyczy wodocagowych
wsp. R=0,300 wsp. M=0,300 wsp. S =0,300
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Przedmiar

Lp. Opis j.m. \ Obmiar
Przedmiar

Pozycja 1.3.47 KNR (w) 0218-0707-01 200 m 3,010
Dezynfekcja ruroaigéw sieci wodoagowej osrednicy
nominalnej do 150 mm ( na 200m ).

Pozycja 1.3.48 KNR (w) 0218-0708-01 proba 10,000
Jednokrotne ptukanie praglzy wodocigowych
Pozycja 1.3.49 KNR (w) 0218-0708-01 200 m 3,010

Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej rurocigi o srednicy
nominalnej do 150 mm ( naktady na 200m ).

Pozycja 1.3.50 KNR (w) 0219-0134-02 kpl. 15,000
Oznakowanie trasy wodagju na stupku stalowym.
Pozycja 1.3.51 KNR (w) 0219-0102-01 m 698,000

Oznakowanie trasy wodagju utlazonego w ziemi t@ama z
tworzywa sztucznego.

Element robét 1.4 Instalacja wodochgowa wewretrzna - roboty montazowe
Pozycja 1.4.1 KNR (w) 0401-0208-02 szt. 9,000
Przebicie otworéw o gru§oi 20 cm w elementach z betonu

zwirowego o powierzchni do 0,05 m2. Rozebranie pdsgubd

przyfcza.

Pozycja 1.4.2 KNR 0401-0206-01a szt. 9,000
Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,1 m2 przpakaci
do 10 cm w stropachscianach. Zabetonowanie otworéw po
przeprowadzonych przydzach.

Pozycja 1.4.3 KNR 0401-0106-04 m3 0,090
Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wezdu na kategogj z
parteru.

Pozycja 1.4.4 Kalkulacja wlasha kontener 1,000

Wywéz i utylizacja gruzu z catego budynku oghbjci do 1,5
m3 przy pomocy kontenera.

Pozycja 1.4.5 KNR (w) 0215-0106-08 m 2,000
Rurocigi stalowe ocynkowane o pokeniach gwintowanych,
scianach w budynkach niemieszkalnych rugga srednicy
nominalnej 80 mm.

Pozycja 1.4.6 KNR (w) 0215-0106-06 m 3,000
Rurochgi stalowe ocynkowane o poizeniach gwintowanych,
scianach w budynkach niemieszkalnych rugga srednicy
nominalnej 50 mm.

Pozycja 1.4.7 KNR (w) 0215-0106-03 m 1,000
Rurochgi stalowe ocynkowane o poizeniach gwintowanych,
scianach w budynkach niemieszkalnych rugga srednicy
nominalnej 25 mm.

Pozycja 1.4.8 KNR (w) 0215-0106-02 m 3,000
Rurocigi stalowe ocynkowane o pokeniach gwintowanych,
scianach w budynkach niemieszkalnych rugga srednicy
nominalnej 20 mm.
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Przedmiar

Lp. Opis j.m. \ Obmiar
Przedmiar

Pozycja 1.4.9 KNR (w) 0215-0130-08a szt. 2,000
Zawory przelotowe instalacji wodagowych z rur stalowych
zawor osrednicy nominalnej 80 mm.

Pozycja 1.4.10 KNR (w) 0215-0130-06a szt. 3,000
Zawory przelotowe instalacji wodagowych z rur stalowych
zawor osrednicy nominalnej 50 mm.

Pozycja 1.4.11 KNR (w) 0215-0130-03a szt. 1,000
Zawory przelotowe instalacji wodagowych z rur stalowych
zawor osrednicy nominalnej 25 mm.

Pozycja 1.4.12 KNR (w) 0215-0130-02a szt. 3,000
Zawory przelotowe instalacji wodagowych z rur stalowych
zawor osrednicy nominalnej 20 mm.

Pozycja 1.4.13 KNR 0035-0128-32 m 2,000
Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z
nackciem wzdtinym o grubéci 30 mm isrednicy zewetrznej
rurociggu 80 mm.

Pozycja 1.4.14 KNR 0035-0128-32 m 3,000
Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z
nackciem wzdhinym o grubéci 30 mm isrednicy zewntrznej
rurociggu 50 mm.

Pozycja 1.4.15 KNR 0035-0128-29 m 1,000
Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z
nackciem wzdhinym o grubéci 30 mm isrednicy wewitrznej
rurociggu 25 mm.

Pozycja 1.4.16 KNR 0035-0128-28 m 3,000
Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z
nackciem wzdtinym o grubéci 30 mm isrednicy zewetrznej
rurociggu 20 mm.

Pozycja 1.4.17 KNR (w) 0215-0126-05 m 2,000
Proba szczelrai instalacji wodocjgowych z rurzeliwnych,
stalowych, miedzianych proba instalacji w budynkach
niemieszkalnych, rurogg osrednicy 150 mm.

Pozycja 1.4.18 KNR (w) 0215-0126-04 m 7,000
Proba szczelrai instalacji wodocjgowych z rurzeliwnych,
stalowych, miedzianych préba instalacji w budynkach
niemieszkalnych, rurogg osrednicy 65 mm.

Pozycja 1.4.19 KNR (w) 0215-0128-02
Ptukanie instalacji wodogjowej w budynkach niemieszkalny

9,000

=

koniec wydruku
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Zestawienie RMS w kosztorysie

Indeks  |Nazwa j.m. \ Naktad| Cena  Wartas¢
Robocizna
002 Betoniarze - grupa Il r-g 14,5455
032 Brukarze - grupa Il r-g 158,3118
033 Brukarze - grupa Il r-g 27,6627
042 Ciesle - grupa ll r-g 138,2312
182 Maszynici - grupa Il r-g 90,7200
212 Monterzy - grupa Il r-g 45,7900
202 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych -gaul | r-g 30,6026
203 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych -ggdll | r-g 172,7800
999 Robocizna razem r-g 633,1916
391 Robotnicy budowlani - grupa | r-g 1488,8798
392 Robotnicy budowlani - grupa Il r-g 450,5727
391 Robotnicy grupa | r-g 0,0028
999 Robotnicy r-g 141,6266
402 Spawacze - grupa Il r-g 85,8600
3 479r-g
Materiaty
2640020 | Bale iglaste obrzynane, nasycone Kl. 111 m3 0,1400
2370602 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 100 m3 0,9000
1700301 |Cement portlandzki zwykly bez dodatkow "35" t 3,0126
2600619 | Deski iglaste obrzynane, grudd®®5 mm, klasa lll m3 0,0162
2640611 | Deskiiglaste obrzynane, nasycone, gidl&b mm, klasa |Im3 0,1558
2640612 | Deski iglaste obrzynane, nasycone, gidl&8 mm, klasa |Im3 0,0912
2640900 | Drewno na stemple, digte, iglaste, nasycone m3 0,1769
3950010 | Drewno okggte na stemple budowlane, okorowane, m3 0,1400
$rednicy 12-14 cm
3950010 | Drewno okggte na stemple budowlane, okorowane, m3 0,1800
srednicy 16-18 cm
1122227 | Drut stalowy okggty, migkki, srednicy 5 mm kg 144,0000
1332099 | Gwozdzie budowlane kg 1,9380
5830099 | Hydrantyzeliwne nadziemne Dn80 szt. 5,0000
1341200 |Klamry ciesielskie 10 x 25 cm kg 43,4000
6761204 | Klej do sklejania mikkich otulin z PE dm3 0,1648
5830699 | Kolanazeliwne stopowe kotnhierzowe do hydrantdw typ [Szt. 5,0000
Dn80
5682699 | Kotnierz stalowy ocynkowany #my dla rur fiL60PE szt. 18,0000
5682699 | Kotnierz stalowy ocynkowany #my dn110 szt. 3,0000
5682699 | Kotnierz stalowy ocynkowany #my Dn80mm szt. 3,0000
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Zestawienie RMS w kosztorysie

Indeks Nazwa j-m. Naktad Cena  Wartasé
5120099 | Kotnierze przyspawane z otworami szt. 2,0000
5148999 | Kotnierzeslepe Dn 100 szt. 0,8000
5148999 | Kotnierzeslepe szt. 0,6000
6629999 | Konstrukcja podwiesze = 4,0 m kpl. 0,4000
2791899 | Koryto drewniane szt. 3,6000
2641610 |Krawedziaki iglaste nasycone Kl. Il 16x16 cm m3 0,7600
2641610 | Krawedziaki iglaste obrzynane, nasycone Kkli. Il m3 0,2100
2600909 | Krawedziaki iglaste, klasa Il m3 0,0031
5320999 | Krdciec FF Dn80 L=1m szt. 5,0000
5681299 | Krééce przejciowe,zeliwne, jednokotnierzowe dn100 | szt. 0,4000
5681299 | Krbéce przejciowe,zeliwne, jednokothierzowe szt 0,3000
5627999 | Ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD mufa redukcyjna fszt. 1,0000
90/63mm
5115299 | Ksztaltki stalowe kotnierzowe, ocynkowane szt. 0,2000
5249999 | Ksztaltkizeliwne cénieniowe kotnierzowe. Trojnik szt. 5,0000
redukcyjny Dn 150/80mm
5101204 | taczniki zzeliwa cigliwego ocynkowanérednicy szt. 0,5700
DN25mm
5119999 | taczniki zzeliwa cigliwego, ocynkowane dN20 szt. 1,8600
5119999 | Laczniki zzeliwa ciagliwego, ocynkowane Dn25mm szt. 0,5200
5119999 | taczniki zzeliwa cigliwego, ocynkowane Dn50 szt. 1,4100
5119999 | Laczniki zzeliwa cagliwego, ocynkowane DN80 szt. 0,8600
5119900 |taczniki zzeliwa cigliwego, ocynkowane szt. 0,0540
9999999 | Materiaty pomocnicze %
1600600 | Miat kamienny t 0,9974
2370602 | Mieszanka betonowa klasa B 10 m3 1,2920
2370699 | Mieszanka betonowa m3 1,3070
5891099 | Obudowy PEHD do zasuw szt. 11,0000
5831099 | Obudowyzeliwne do zasuw szt. 6,0000
6750159 | Otuliny termizolacyjne z PE z ngciem wzdhinym grub.| m 1,0500

30 mm do rurogigébw DN25 mm

6750158 | Otuliny termoizolacyjne PE z ngciem wzdtinym o m 3,1500
grubdci 20 mm, do ruroggow fi 22 mm.

6750194 | Otuliny termoizolacyjne PE z ngciem wzdhznym o m 3,1500
grubdci 30 mm, do ruroggow fi 50 mm.

6750194 | Otuliny termoizolacyjne PE z ngciem wzdhznym o m 2,1000
grubdci 30 mm, do ruroggow fi 80 mm.

1121199 | Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0379
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Zestawienie RMS w kosztorysie

Indeks Nazwa j-m. Naktad Cena  Wartasé
2304102 |Papa asfaltowa z powigk00 m2 5,1680
2301314 | Papa smotowa izolacyjna m2 0,0857
1478500 | Pianka poliuretanowa opakowaniémeniowe opak. 15,0000
1601899 | Piasek do betonow zwykly m3 0,0450
1601899 | Piasek m3 141,7328
1602099 | Piasek m3 1,3958
2650513 | Plyta pikniowa, porowata, zwykta, grubk®19 mm m2 0,1530
1410800 |Podchloryn sodowy kg 3,0050
6620099 | Podpory stalowsélizgowe szt. 19,6000
1602197 | Pospéika - kruszywo nienormowane m3 57,7792
1602199 |Pospotka m3 209,9916
1602299 | Pospéditka m3 0,2952
1602299 | Pospotki do nawierzchni drogowych m3 72,8987
5249999 | Redukcjazeliwna, kotnierzowa DN100/80mm typ FFR | szt. 1,0000
5249999 | Redukcjazeliwna, kothierzowa typ FFR DN150/100mm| szt. 1,0000
5249999 | Redukcjazeliwna, kothierzowa typ FFR DN150/80mm | szt. 2,0000
2301551 | Roztwor asfaltowy - Bitumiczna masa modyfikowana | kg 16,2640
kauczukiem syntetycznym, do izolacji powtokowych
5071299 | Rura przewodowa fil60PEHD 100-RC m 116,6000
5300999 | Rury miedziangrednica 15 mm m 0,1800
5071299 | Rury ostonowe polietylenowe PE fi 200mm m 5,2500
5071299 | Rury PE fi 90mm m 12,0750
5071299 | Rury polietylenowe PE fi 110mm m 8,4000
5040183 | Rury stalowe fi 57,0/3,5 mm m 40,5000
5031060 | Rury stalowe gwintowane, ocynkowe 50 mm m 19,5150
5031999 | Rury stalowe ze szwem, gwintowane, ocynkowgednicam 0,1800
15 mm
5031999 | Rury stalowe ze szwem, przewodowe, gwintowane, |m 3,0900
ocynkowane Dn20
5031999 | Rury stalowe ze szwem, przewodowe, gwintowane, |m 1,0300
ocynkowane Dn25mm
5031999 | Rury stalowe ze szwem, przewodowe, gwintowane, |m 3,0600
ocynkowane Dn50
5031999 | Rury stalowe ze szwem, przewodowe, gwintowane, | m 2,0400
ocynkowane DN80
5022199 | Rury stalowe m 3,0000
5603999 | Rury z polietylenu PE, PEHD fi 110 m 6,1200
5603999 | Rury z polietylenu PE, PEHD fi 160 m 504,9000

www.kosztorys.pl  Kosztorys sporgdzony przy pomocy programu eXpert © Penta Sp. 3



Budowa instalacji wodoggowej zewrtrznej z hydrantami zewtrznymi ochrony p.pa dla zakladu nasienno-rolnego w miejscéeiio
Debina, gm. Nowy Staw, dz. nr 28/14, j.ewid. Nowyw&&220907_5, obr. Ebina 0003

Zestawienie RMS w kosztorysie

Indeks Nazwa j-m. Naktad Cena  Wartasé
5603999 | Rury z polietylenu PE, PEHD fi 25mm m 17,8500
5603999 | Rury z polietylenu PE, PEHD fi 32mm m 6,6300
5603999 | Rury z polietylenu PE, PEHD fi 63mm m 48,4500
5603999 | Rury z polietylenu PE, PEHD fi90 m 19,8900
5831299 | Skrzynki uliczne do zasueliwa szt. 5,0000
5891199 | Skrzynkizeliwne do zasuw szt. 12,0000
3951300 | Stupki drewniane iglaste fi 70 mm m3 0,1117
6800909 | Sruby stalowe doktadne M-20 | = 300 mm kg 29,1200
6801206 | Sruby staloweredniodoktadne z podktadkami i naticami kg 10,9900
M-14
6801207 | Sruby staloweredniodoktadne z podktadkami i naticami kg 85,0930
M-16
6804005 | Sruby staloweredniodoktadne z podktadkami i natiiami kg 10,2000
M-16
6802507 | Sruby stalowe z them s@giokatnym z nakgtkami i kg 9,6300
podktadkami M-16 ocynk.
6802509 | Sruby stalowe z them s@giokatnym z nakgtkami i kg 77,0400
podktadkami M-20 ocynk,
6801199 | Sruby stalowe z naktkami kg 41,5500
6358100 | Tabliczki do znakowania wodagjow szt 15,0000
- Tarcza diamentowa doecia kamieni naturalnych i betonszt. 0,0114
6761127 |Taéma z PE pokryta fali szer. 50 mm, grub. 2 mm m 0,2200
1561420 |Tasma z polietylenu z wktadkmetalovs m 746,8600
1600514 | Ttuczer kamienny niesortowany t 60,2103
5249999 | Trojnik redukcyjny Dn 150/100mm szt. 1,0000
5249999 | Trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy Dn 150mm szt. 3,0000
5619999 | Tuleja z PVC dla lenych kotnierzy stalowych dn100 szt. 0,8000
5619999 | Tuleja z PVC dla linych kotnierzy stalowych szt. 0,6000
5623599 | Tuleje kotnierzowe z PE, PEHD FI110 szt. 3,0000
5623599 | Tuleje kotnierzowe z PE, PEHD fi160 szt 18,0000
5623599 | Tuleje kotnierzowe z PE, PEHD fi90mm szt. 3,0000
6601999 | Uchwyty do rur Dn20 szt. 2,1000
6601999 | Uchwyty do rur DN8O szt. 0,7000
6601999 | Uchwyty do rur szt. 1,2600
6815999 | Uszczelka gumowa ptaska do geden kotnierzowych szt. 5,1000
Dn100
6815999 | Uszczelka gumowa ptaska do geren kotnierzowych szt. 41,0000
dn150
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6815999 | Uszczelka gumowa ptaska do geren kotnierzowych szt. 14,0000
Dn80
6815999 | Uszczelka gumowa ptaska do geden kotnierzowych szt. 9,6000
6832099 | Uszczelki gumowe ptaskie do goken kotnierzowych szt. 25,7500
Dn80
6810499 | Uszczelki gumowe szt. 15,5000
3930001 | Woda destylowana dm3 42,4306
3930000 |Woda z rurocigu m3 0,2700
3930001 |Woda z rurocigu m3 56,9672
3930000 |Woda m3 26,8384
1480399 | Zaprawa proszkowa zgkszajca wodoszczelrié betonu | kg 3,9900
5809999 | Zasuwa do przykza domowego dn63 szt. 1,0000
5812199 | Zasuwy wodocigowe klinowe owalne kotnierzowe Dn80szt. 5,0000
5809999 | Zasuwyzeliwne kolnierzowe, klinowe Dn150 szt. 4,0000
5809999 | Zasuwyzeliwne kolnierzowe, klinowe Dn80 szt. 7,0000
5701002 | Zawory przelotowe proste, mesne,srednica 15 mm szt. 0,0180
5701120 | Zawory przelotowe zeliwa cigliwego z zaworem szt. 1,3010
spustowymrednica 50 mm
5701999 | Zawory wodne przelotowe, proste Dn20 szt. 3,0000
5701999 | Zawory wodne przelotowe, proste DN25 szt. 1,0000
5701999 | Zawory wodne przelotowe, proste Dn50 szt. 3,0000
5701999 | Zawory wodne przelotowe, proste DN80 szt. 2,0000
5822220 | Zawory zwrotne grzybkowegliwne, kothierzowe Pnom [1€zt. 0,6505
kG/cm2sr. 50 mm z kplsrub
5703800 | Zawory zwrotne, przelotowe, mesnesrednica 15 mm | szt. 0,0180
5623999 | Ztagczka systemowa do rur fi 25 szt. 1,0800
5319999 | Ztgczki moseznesrednica 15 mm szt. 0,0540
1602599 | Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,0720
1602699 | Zwir sortowany m3 1,9000
Sprzet
81100 Agregat pgdotworczy (1) m-g 0,7600
81100 Agregat pgdotworczy m-g 3,0700
81199 Agregat pgdotworczych m-g 55,5800
39100 Ciaggnik kotowy m-g 10,5640
39399 Ciaggnik siodtowy z naczepl6 t m-g 16,4805
11111 Koparka na podwoziu giinika kotowego 0,15 m3 m-g 73,9441
15299 Maszyna do wiergepoziomych m-g 90,1000
75251 Pita do ctcia plytek m-g 1,1438
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14411 Pompa gihinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 43,2000
71270 Prasciarka do rur PE m-g 4,4527
39653 Przyczepa ditycowa do samochodu do 10 t m-g 3,3450
39610 Przyczepa skrzyniowa m-g 10,5640
11612 Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,5930
39511 Samochdéd dostawczy 0,9 t m-g 15,7868
39511 Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0209
39511 Samochdd dostawczy m-g 0,7678
39811 Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 225,3315
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 3,3450
39521 Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 10,6820
39500 Samochdd skrzyniowy m-g 3,3000
39599 Samochod skrzyniowy m-g 28,9284
39000 Samochdéd transportowy (1) m-g 0,0009
72111 Spawarka elektryczna wigga 300 A m-g 90,1000
83111 Sprzarka powietrza, przewaoa, spalinowa 4-5 m3/min | m-g 0,6372
11333 Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 48016
39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,4219
12612 Ubijak spalinowy 200 kg m-g 50,5975
12622 Ubijak spalinowy m-g 2,4248
12113 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7,4162
12411 Walec wibracyjny - jednoosiowy 0,6 t m-g 8,7974
12311 Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 0,3121
35622 Wciggarka mechaniczna z r@lem elektrycznym 1,6-3,2/tm-g 7,5950
34512 Wyciag do urobku ziemi z ngdem elektrycznym 0,18t | m-g 90,1000
81122 Zespot padotworczy przewiny 10 kVA m-g 43,2000
72541 Zgrzewarka do rur PE, PEHDsmednicy do 280 mm m-g 58,2700
72542 Zgrzewarka do zgrzewania elektro-oporowego kski#te, m-g 0,3800
PEHD
72560 Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kszt&tekm-g 1,5200
PEHD
11711 Zrywarka przyczepna m-g 0,0674
31199 Zuraw samochodowy (1) m-g 9,0400
31114 Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 101,0400
31114 Zuraw samochodowy 6 t m-g 28,3099
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31199 Zuraw samochodowy m-g 19,0677
koniec wydruku
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